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本 书 从 基础 和 实用 出 发 ， 涵 盖 的 主要 内 容 包 括 WinCC 的 功 和 
WinCC 的 组 态 方法 。 全 书 分 三 个 部 分 ， 第 一 部 分 为 入 门 篇 ， 主 要 介 
WinCC 的 安 厂 和 全 载 、 项 目的 创建 、 项 目 管 理 嚣 、 Ri 
第 二 部 分 为 提高 入 ， 包 括 WinCC 的 报警 记录 、 变 量 记 录 、 报 表 、 脚 本 、 通 
信和 访问 数据 库 ， 第 三 部 分 是 一 个 工程 应 用 实例 。 

本 书 的 编写 原则 是 “让 读者 看 得 懂 ， 用 得 上 ”。 本 书 内 容 丰 富 ， 重 点 
突出 ， 强 调 知识 的 实用 性 ， 儿 乎 每 草 中 都 配 有 大 量 实用 的 例题 ， 便 于 读者 
模仿 和 学习， 另外 每 章 配 有 习题 供 读者 训练 之 用 。 本 书 的 资源 中 有 重点 内 容 
的 程序 和 操作 视频 资料 。 

本 书 可 以 供 学 习 WinCC 入 门 和 提高 级 的 工程 技术 人 员 使 用 ， 也 可 以 作 
为 大 中 专 院 校 的 机 电 类 、 信 息 类 专业 的 教材 。 
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随 看 计算 机 技术 的 发 展 和 普及 ， 软 件 技术 得 到 了 迅速 发 展 。 组 态 软 件 是 数据 采集 监控 
系统 (Supervisory Control And Data Acquisition，SCADA) 的 软件 平台 ， 是 工业 应 用 软件 
的 重要 组 成 部 分 ， 在 实际 生产 中 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 特 别 是 在 石油 、 化 工 、 水 处 理 和 电力 
等 行业 应 用 更 加 广泛 。 

西门 子 WinCC 组 态 软 件 是 HMISCADA 的 后 起 之 秀 ， 诞 生 于 1996 年 ， 当 年 就 被 美 
国 Control Engineering 杂志 评 为 全 球 最 优 HMI， 是 世界 三 大 HMILSCADA 软件 之 一 ， 它 传 
承 了 西门 子 公 司 的 企业 文化 ， 是 一 球 性 能 捍 越 的 产品 ， 因 此 在 工控 市 场 中 占有 非常 大 的 份 
额 ， 应 用 十 分 广泛 。 本 书 力求 用 较 多 的 小 例子 引领 谈 者 入 门 ， 使 谈 者 在 谈 完 入 门 篇 后 ， 能 
完成 和 消音 的 工程 。 在 提高 篇 和 工程 实例 入 中 ， 精 选 的 工程 实际 委 例 可 以 供 读者 模仿 学 习 ， 
使 谈 者 提高 解决 实际 问题 的 能 力 。 为 了 使 谈 者 能 更 好 地 和 擎 握 相关 知识 ， 我 们 在 总 结 长 期 的 
教学 经 验 和 工程 实践 的 基础 上 ， 联 合 相关 企业 人 员 ， 共 同 编写 了 本 书 ， 力 争 使 读者 通过 
“看 书 ” 束 能 学 会 WinCC。 

在 编写 过 程 中 ， 本 书 痢 重 融 入 一 些 生动 的 操作 实例 ， 以 提 融 读 者 的 学 习 兴 趣 。 本 书 与 
其 他 相关 书籍 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 

1) 用 实例 引导 读者 学 习 。 访 书 的 大 部 分 草 下 用 精 选 的 例子 讲解 。 例 如 ， 用 例子 说 明 
报警 组 态 的 实现 的 全 过 程 。 

2) 程序 已 经 在 PLC 上 运行 通过 。 

3) 对 于 比较 复杂 的 例子 ， 配 有 操作 视频 资料 ， 便 于 读者 学 习 。 

4) 该 书 实用 性 强 ， 实 例 易 移植 。 
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第 1 苯 
WinCC V7.0 组 态 软 件 概述 
本 章 介 绍 组 态 软件 的 功能 、 特 点 、 构 成 、 发 展 趋势 和 在 我 国 的 使 用 情况 ， 以 及 


WinCC 的 结构 特点 、 安 疙 此 软件 的 软 便 件 条 件 、 安 狐 和 凶 载 过 程 及 安 站 和 邮 载 要 注音 的 
事项 ， 使 读者 初步 了 解 WinCC。 








1.1 概述 








在 使 用 工控 软件 时 ， 人 们 经 常 提 到 “组 态 ” 一 词 ， 组 态 的 天 文 是 “Configuration”， 简 而 言 
之 ， 组 态 就 是 利用 应 用 软件 中 提供 的 工具 、 方 法 ， 完 成 工程 中 茶 一 具体 任务 的 过 程 。 组 态 软件 
是 数据 采集 监控 系统 (Supervisory Control And Data Acquisition，SCADA) 的 软件 平台 工具 ， 是 
工业 应 用 软件 的 一 个 组 成 部 分 。 它 其 有 丰富 的 设置 项 目 ， 使 用 方式 灵活 ， 功 能 强大 。 组 态 软 件 
由 早先 的 单一 的 人 机 界面 癌 数 据 处 理 方向 发 展 ， 管 理 的 数据 量 越 来 越 大 。 随 看 组 态 软件 日 喘 以 
及 控制 系统 的 发 展 ， 临 控 组 态 软 件 部 分 与 便 件 分 离 ， 为 日 动 化 软件 的 发 展 提供 了 充分 发 挥 作用 
的 舞台 。OPC (OLE for Process Control) 的 出 现 ， 以 及 现场 总 线 和 工业 以 太 网 的 快速 发 展 ， 大 
大 条 化 了 不 同 厂 家 设备 之 间 的 了 互联， 降低 了 开发 1O 设备 驱动 软件 的 工作 量 。 

实时 数据 库 的 作用 进一步 加 强 。 实 时 数据 库 是 SCADA 系统 的 核心 技术 。 从 软件 技术 
上 讲 ，SCADA 系统 的 实时 数据 库 实际 上 就 是 一 个 可 统一 管理 、 支 持 变 结构 、 支 持 实时 计 
算 的 数据 结构 模型 。 

社会 信息 化 的 加 速 发 展 是 组 态 软 件 市 场 增长 的 强大 推动 力 。 在 最 终 用 户 眼 里 ， 组 态 软 
件 在 上 日 动 化 系统 中 发 挥 的 作用 逐渐 增 大 ， 甚 至 有 时 到 了 非 用 不 可 的 地 步 。 主 要 原因 在 于 : 
组 态 软件 的 功能 蝇 大 、 用 户 的 普 明 需求 以 及 用 户 对 其 价值 的 逐渐 认可 。 


1.1.1 组 态 软件 的 功能 
组 态 软 件 采 用 类 似 资 源 浏览 器 的 窗口 结构 ， 并 对 工业 控制 系统 中 的 各 种 资源 (设备 、 标 签 
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量 和 画面 等 ) 进行 配置 和 纺 辑 ， 处 理 数 据 报 党 和 系统 报 党 ， 提 供 多 种 数据 驱动 程序 ; 各 关 报 表 的 
生成 和 打印 和 输出 ;使 用 脚本 语言 提供 二 次 开发 功能 ;存储 历史 数据 ， 并 文 持 历史 数据 的 但 询 等 。 


1.1.2 组 态 软件 的 系统 构成 


在 组 态 软 件 中 ， 通 过 组 态 生 成 的 一 个 目标 应 用 项 目 在 计算 机 硬盘 中 占据 唯一 的 物理 空 
间 《〈 逻 辑 空间 )， 可 以 用 唯一 的 名 称 来 标识 ， 称 为 应 用 程序 。 在 同一 计算 机 中 可 以 存储 多 
个 应 用 程序 ， 组 态 软件 通过 应 用 程序 的 名 称 来 访问 其 组 态 内 容 ， 打 开 其 组 态 内 容 进 行 修改 
或 将 其 应 用 程序 装 入 计算 机 内 存 投 入 实时 运行 。 

组 态 软 件 的 结构 划分 有 多 种 标准 ， 下 面 按照 软件 的 系统 环境 和 软件 体系 组 成 两 种 标准 
讨论 其 体系 结构 。 

1. 以 使 用 软件 的 系统 环境 划分 

按照 使 用 软件 的 系统 环境 划分 ， 组 态 软 件 包 括 系统 开发 环境 和 系统 运行 环境 两 大 部 分 。 

(1) 系统 开发 环境 

设计 人 员 为 实施 其 控制 方案 ， 在 组 态 软件 的 文 持 下 ， 进 行 应 用 程序 的 系统 生成 工作 所 
必须 依赖 的 工作 环境 。 通 过 建立 一 系列 用 户 数 据 文件 ， 生 成 最 终 的 图 形 目 标 应 用 系统 ， 供 
系统 运行 环境 运行 时 使 用 。 

系统 开发 环境 由 知 干 个 组 态 程序 组 成 ， 如 图 形 界 面 组 态 程序 、 实 时 数据 库 组 态 程序 等 。 

(2) 系统 运行 环境 

在 系统 运行 环境 下 ， 有 目标 应 用 程序 装 入 计算 机 内 存 并 投入 实时 运行 。 系 统 运行 环境 由 
若干 个 运行 程序 组 成 ， 如 图 形 界面 运行 程序 、 实 时 数据 库 运 行程 序 等 。 

设计 人 员 最 先 接 触 的 一 定 是 系统 开发 环境 ， 通 过 系统 组 态 和 调试 ， 最 终 将 目标 应 用 程 
序 在 系统 运行 环境 中 投入 实时 运行 ， 完 成 工程 项 目 。 

2. 按照 软件 组 成 划分 

组 态 软 件 因 为 其 功能 强大 ， 而 每 个 功能 相对 来 说 又 具有 一 定 的 独立 性 ， 因 此 其 组 成 形 
式 是 一 个 集成 软件 平台 ， 由 才干 程序 组 件 构 成 。 其 中 必 备 的 典型 组 件 有 以 下 几 种 。 

(1) 应 用 程序 管理 器 

应 用 程序 管理 器 是 提供 应 用 程序 的 搜索 、 备 份 、 解 压缩 、 建 立新 应 用 等 功能 的 专用 管 
理工 具 。 设 计 人 员 应 用 组 态 软件 进行 工程 设计 时 ， 经 常 要 进行 组 态 数据 的 备份 ， 需 要 引用 
以 往 成 功 应 用 项 目 中 的 部 分 组 态 成 果 (如 画面 )， 需 要 迅速 了 解 计算 机 中 保存 了 哪些 应 用 
项 目 。 虽 然 这 些 要 求 可 以 用 手工 方式 实现 ， 但 效率 较 低 ， 极 易 出 错 。 有 了 应 用 程序 管理 
器 ， 这 些 操作 就 变 得 非常 徐 单 。 

(2) 图 形 界面 开 友 程序 

这 是 设计 人 员 为 实施 其 控制 方案 ， 在 网 形 编辑 工具 的 文 持 下 进行 网 形 系统 生成 工作 所 
依赖 的 开发 环境 。 通 过 建立 一 系列 用 户 数 据 文件 ， 生 成 最 终 的 图 形 目 标 应 用 系统 ， 供 图 形 
运行 环境 运行 时 使 用 。 

(3) 图 形 界 面 运行 程序 

在 系统 运行 环境 下 ， 图 形 界面 运行 程序 将 图 形 目标 应 用 系统 装 入 计算 机 内 存 并 投入 实 
时 运行 。 

(4) 实时 数据 库 系 统 组 态 程序 
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目前 比较 先进 的 组 态 软 件 都 有 独立 的 实时 数据 库 组 件 ， 以 提高 系统 的 实时 性 ， 增 强 处 
理 能 力 。 实 时 数据 库 系统 组 态 程序 是 建立 实时 数据 库 的 组 态 工具 ， 可 以 定义 实时 数据 库 的 
结构 、 数 据 来 源 、 数 据 连 接 、 数 据 类 型 及 相关 的 各 种 参数 。 

(5) 实时 数据 库 系统 运行 程序 

在 系统 运行 环境 下 ， 实 时 数据 库 系统 运行 程序 将 目标 实时 数据 库 及 其 应 用 系统 装 入 计 
算 机 内 存 并 执行 预定 的 各 种 数据 计算 、 数 据 处 理 任 务 。 历 史 数 据 的 查询 、 检 索 、 报 警 的 管 
理 都 是 在 实时 数据 库 系 统 运 行程 序 中 完成 的 。 

(6) IO 驱动 程序 

IO 驱动 程序 是 组 态 软 件 中 必 不 可 少 的 组 成 部 分 ， 用 于 系统 与 IO 设备 通信 、 互 相交 
换 数 据 。DDE 和 OPC Client 是 两 个 通用 的 标准 IO 张 动 程序 ， 用 来 与 文 持 DDE 标准 和 
OPC 标准 的 IO 设备 进行 通信 。 多 数组 态 软件 的 DDE 驱动 程序 整合 在 实时 数据 库 系 统 或 
图 形 系统 中 ， 而 OPC Client 则 单独 存在 。 

除了 必 备 的 典型 组 件 外 ， 组 态 软件 还 可 能 包括 如 下 扩展 可 选 组 件 。 

(1) 通用 数据 库 接 口 (ODBC 接口 ) 组 态 程序 

通用 数据 库 接口 组 件 用 来 完成 组 态 软 件 的 实时 数据 库 与 通用 数据 库 (如 Oracle、 
Sybase、Foxpro、DB2、Infomix、SQL Server 等 ) 的 互联 ， 实 现 双 同 数 据 交 换 。 通 用 数据 
库 既 可 以 读 取 实时 数据 ， 也 可 以 读 取 历史 数据 ， 实时 数据 库 也 可 以 从 通用 数据 库 实时 地 读 
入 数据 。 通 用 数据 库 接口 (ODBC 接口 ) 组 态 环境 用 于 指定 要 交换 的 通用 数据 库 的 数据 库 
结构 、 字 段 名 称 及 属性 、 时 间 区 段 、 采 样 周期 、 字 段 与 实时 数据 库 数 据 的 对 应 关系 等 。 

(2) 通用 数据 库 接 口 (ODBC 接口 ) 运行 程序 

已 组 态 的 通用 数据 库 链 接 装 入 计算 机 内 存 ， 按 照 预 完 指定 的 采样 周期 ， 在 规定 时 间 区 
段 内 ， 按 照 组 态 的 数据 库 结构 建立 起 通用 数据 库 和 实时 数据 库 间 的 数据 连接 。 

(3) 策略 (控制 方案 ) 编辑 组 态 程序 

策略 编辑 /生成 组 件 是 以 PC 为 中 心 实现 低 成 本 监控 的 核心 软件 ， 有 共有 很 强 的 逻辑 、 算 
术 运 算 能 力 和 丰富 的 控制 算法 。 策 略 编辑 /生成 组 件 以 IEC-1131-3 标准 为 用 户 提 供 标准 的 
编程 环境 ， 共 有 4 种 编程 方式 : 梯形 图 、 结 构 化 编程 语言 、 指 令 助 记 符 、 模 块 化 功能 块 。 
用 户 一 般 都 习惯 于 使 用 模块 化 功能 块 ， 根 据 控制 方案 进行 组 态 ， 结 束 后 系统 将 保存 组 态 内 
容 并 对 组 态 内 容 进 行 语法 检查 、 编 译 。 

编译 生成 的 目标 策略 代码 既 可 以 与 图 形 界面 同 在 一 台 计 算 机 上 运行 ， 也 可 以 下 载 到 目 
标 设备 上 运行 。 

(4) 策略 运行 程序 

组 态 的 策略 目标 系统 朔 入 计算 机 内 存 并 执行 预定 的 各 种 数据 计算 、 数 据 处 理 任 务 ， 同 
时 完成 与 实时 数据 库 的 数据 交换 。 

C5) 实用 通信 程序 组 件 

实用 通信 程序 极 大 地 增强 了 组 态 软件 的 功能 ， 可 以 实现 与 第 三 方程 序 的 数据 交换 ， 是 
组 态 软件 价值 的 主要 标志 之 一 。 通 信 实 用 程序 具有 以 下 功能 : 

1) 实现 操作 站 的 双 机 宛 余 热 备 用 。 

2) 实现 数据 的 远程 访问 和 传送 。 

3) 通信 实用 程序 可 以 使 用 以 太 网 、RS-485、RS-232 等 多 种 通信 介质 或 网 络 实现 其 功 
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能 。 实 用 通信 程序 组 件 可 以 划分 为 Server 和 Client 两 种 类 型 ，Server 是 数据 提供 方 ，Client 
是 数据 访问 方 ， 一 旦 Server 和 Client 建立 起 了 连接 ， 二 者 间 束 可 以 实现 数据 的 双 癌 传送 。 


1.1.3 ”组 态 软 件 的 发 展 趋势 


新 技术 在 组 态 软 件 中 的 应 用 ， 使 得 组 态 软件 呈现 如 下 发 展 趋势 : 

1) 多 数组 态 软件 提供 多 种 数据 采集 驱动 程序 (driver)， 用 户 可 以 进行 配置 。 驱 动 程 
序 通 负 由 组 态 软件 开发 商 提供 ， 并 按照 茶 种 规范 编写 。 

2) 脚本 语言 是 扩充 组 态 系统 功能 的 重要 手段 。 脚 本 语言 大 体 有 两 种 形式 ， 一 是 
CBASIC 语言 ， 二 是 微软 的 VBA 编程 语言 。 

3) 具备 二 次 开发 的 能 力 。 在 不 改变 原来 系统 的 情况 下 ， 问 系统 增加 新 功能 的 能 力 。 
增加 新 功能 最 第 用 的 束 是 ActiveX 组 件 的 应 用 。 

4) 组 态 软件 的 应 用 具有 高 度 的 开放 性 。 

5) 与 MES (Manufacturing Execution System ) 和 ERP (Enterprise Resource Planning) 系 

6) 现代 企业 的 生产 已 经 趋同 国际 化 、 分 布 式 的 生产 方式 。 互 联网 是 实现 分 布 式 生产 
的 基础 。 组 态 软件 将 原来 的 局 域 网 运行 方式 路 越 到 文 持 Internet。 


1.1.4 ”第 用 的 组 态 软 件 简 介 


以 下 是 常用 组 态 软件 的 简单 介绍 : 

1) InTouch。 它 是 最 早 进入 我 国 的 组 态 软 件 。 早 期 的 版 本 采用 DDE (动态 数据 交换 ) 方 
式 与 张 动 程序 通信 ， 人 性 能 较 差 。 新 的 厂 本 采用 了 32 位 Windows 平台 ， 并 提供 OPC 文 持 。 

2) iFIX。 它 是 Intellution 公司 起 家 时 开发 的 软件 ， 后 被 爱 默 生 公 司 ， 现 在 又 被 GE 公 
司 收购 。iFIX 的 功能 强大 ， 使 用 比较 复杂 。iFIX 豫 动 程序 和 OPC 组 件 需 要 单独 购买 。 
iFIX 的 价格 也 比较 贯 。 

3) Citech。 澳 大 利 亚 CiT 公司 的 Citech 是 较 早 进入 中 国 市 场 的 产品 。Citech 的 优点 
是 操作 方式 人 简洁， 但 脚本 语言 比较 厅 烦 ， 不 易 掌 握 。 

4) 三 维 力 控 。 三 维 力 控 是 国内 较 早 开发 成 功 的 组 态 软 件 ， 其 最 大 的 特点 就 是 基于 真 
正 意 义 的 分 布 式 实时 数据 库 的 三 层 结构 ， 而 且 实时 数据 库 是 可 组 态 的 。 三 维 力 控 组 态 软 件 
也 提供 了 丰富 的 国内 外 人 硬件 设备 驱动 程序 。 

5) 组 态 王 。 组 态 王 是 北京 亚 控 公 司 的 产品 ， 是 国产 组 态 软件 的 代表 ， 在 国内 有 一 定 
的 市 场 。 组 态 王 提供 了 资源 管理 右 式 的 操作 界面 ， 并 且 提 供 以 汉字 为 关键 学 的 脚本 语言 文 
持 ， 这 点 是 国外 组 态 软件 很 难 做 到 的 。 男 外 ， 组 态 王 提供 了 丰富 的 国内 外 硬件 设备 驱动 程 
序 ， 这 点 国外 知名 组 态 软 件 也 很 难 做 到 。 

6) WinCC。SIEMENS 公司 的 WinCC 是 后 起 之 秀 ，199%6 年 才 进 入 市 场 ， 当 年 束 被 美 
的 Control Engineering 杂志 评 为 当年 的 最 件 HMI 软件 。 它 是 一 套 完 备 的 组 态 开发 环境 ， 
内 骨 OPC。WinCC V7.0 采用 Microsoft SQL Server 2005 数据 库 进行 生产 数据 存档 ， 同 时 
它 具 有 Web 服务 器 功能 。 

另外 ， 国 内 外 的 组 态 软 件 比 较 多 ， 仅 国产 的 就 有 几 十 个 之 多 。 比 较 有 名 的 国内 外 组 态 
软件 还 有 GE 的 Cimplicity、 华 富 计算 机 公司 的 开 物 和 北京 昆仑 通 态 的 MCGS 等 。 总 之 ， 
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在 国内 ， 一 般 比 较 大 型 的 控制 系统 多 用 国外 的 组 态 软 件 ， 而 在 中 低 端 市 场 ， 国 产 组 态 软件 
则 有 一 定 的 优势 。 








1.2 WIinCC 组 态 软 件 简介 


WinCC (Windows Control Center， 视 窗 控 制 中 心 ) 是 SIEMENS 公司 与 Microsoft 公 
司 合作 开发 的 、 开 放 的 过 程 可 视 化 系统 。 无 论 是 和 价 单 的 工业 应 用 ， 还 是 复杂 的 多 客户 应 用 
领域 ， 甚 全 在 有 奋 干 服务 部 和 和 客户 机 的 分 布 式 控制 系统 中 ， 都 可 以 应 用 WinCC 系统 。 

WinCC 是 在 PC (Personal Computer ) 基础 上 的 操作 员 监 控 系 统 软件 ，WinCC 
V7.0+SP1 是 运行 在 Windows XP+SP2 标准 环境 下 的 HMI (Human Machine Interface， 人 机 
界面 )， 其 有 控制 目 动 化 过 程 的 强大 功能 和 极 高 性 能 价格 比 的 SCADA 级 的 操作 监视 系 
统 。WinCC 的 显著 特性 束 是 全 面 开 放 ， 它 很 容易 将 标准 的 用 户 程 序 结合 起 来 ， 建 立 人 机 
界面 ， 精 确 地 满足 生产 实际 要 求 。 通 过 系统 集成 ， 可 将 WinCC 作为 其 系统 扩展 的 基础 ， 
通过 开放 接口 开发 日 己 的 应 用 软件 。 


1.2.1 WinCC 软件 的 性 能 特点 


WinCC 是 一 球 功 能 强大 的 操作 监控 组 态 软件 ， 其 主要 性 能 特点 如 下 : 

1. 多 功能 

通用 的 应 用 程序 ， 适 合 所 有 工业 领域 的 解决 方案 ， 多 语言 文 持 ， 全 球 通 用 ;， 可 以 集成 
到 所 有 上 自动 化 解决 方案 内 ; 内 置 所 有 操作 和 管理 功能 ， 可 人 简单、 有 效 地 进行 组 态 ， 可 基于 
Web 持续 延展 ， 采 用 开放 性 标准 ， 集 成 徐 便 ;集成 的 Historian 系统 作为 IT 和 商务 集成 的 
平台 ; 可 用 选 件 和 附加 件 进 行 扩展 ;“ 全 集成 日 动 化 ”的 组 成 部 分 ， 适 用 于 所 有 工业 和 技 
术 领 域 的 解决 方案 。 

2. 包括 所 有 SCADA 功能 在 内 的 客户 -服务 器 系统 

WinCC 是 世界 上 3 个 (WinCC、iFix、InTouch〉 最 成 功 的 SCADA 系统 之 一 ， 由 
WinCC 系统 组 件 建立 的 各 种 编辑 器 可 以 生成 画面、 脚本 、 报 警 、 趋 势 和 报告 ， 即 使 是 最 
基本 的 WinCC 系统 ， 也 能 提供 生成 复杂 可 视 化 任务 的 组 件 和 函数 。 

3. 可 有 灵活 裁 勇 ， 由 简单 任务 扩展 到 复杂 任务 

WinCC 是 一 个 模块 化 的 目 动 化 软件 ， 可 以 灵活 地 进行 扩展 ， 可 应 用 在 办 公 室 和 机 械 
制造 系统 中 。 从 简单 的 工程 应 用 到 复杂 的 多 用 户 应 用 ， 从 直接 表示 机 械 到 高 度 复杂 的 工业 
过 程 图像 的 可 视 化 监控 和 操作 。 

4. 可 由 专用 工业 和 专用 工艺 的 选 件 和 附件 进行 扩展 

WinCC 在 开放 式 编程 接口 的 基础 上 开发 了 汇 围 广泛 的 选 件 和 附件 ， 使 之 能 够 适应 各 
个 工业 领域 不 同 工 业 分 支 的 不 同 需 求 。 

5. 集成 ODBC/SQL 数据 库 

WinCC V7.0 集成 了 Microsoft SQL Server 2005 标准 数据 库 ， 使 得 所 有 面 癌 列 表 的 组 态 
数据 和 过 程 数 据 均 存 储 在 WinCC 数据 库 中 ， 可 以 容易 地 使 用 标准 查询 语言 (SQL) 或 使 
用 ODBC (Open Data Base Connectivity 〉 驱 动 访问 WinCC 数据 库 。 这 些 访问 选项 允许 
WinCC 对 其 他 的 Windows 程序 和 数据 库 开放 其 数据 ， 例 如 ， 将 其 目 喘 集成 到 工厂 级 或 公 
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司 级 的 应 用 系统 中 。 

6. 具有 强大 的 标准 接口 

WinCC 建立 了 DDE (Dynamic Data Exchange)、OLE (Object Link and Embed)、OPC 
(OLE for Process Control) 等 在 Windows 程序 间 交 换 数 据 的 标准 接口 ， 因 此 ， 能 够 曼 无 困 
难 地 集成 ActiveX 控制 和 OPC 服务 器 、 客 户 端 功能 。 

7. 实例 证 了 明 

WinCC 集 生产 目 动 化 和 过 程 目 动 化 于 一 体 ， 实 现 了 相互 之 间 的 整合 ， 这 在 大 量 应 用 和 
各 种 工业 领域 的 应 用 实例 中 业已 证 明 ， 包 括 : 汽车 工业 、 化 工 和 制药 行业 、 印 刷 行业 、 能 
源 供 应 和 分 配 、 贸 易 和 服务 行业 、 塑 料 和 橡胶 行业 、 机 械 和 设备 成 套 工 程 、 金 属 加 工业 、 
食品 、 饮 料 和 烟草 行业 、 造 纸 和 纸 品 加 工 、 钢 铁 行业 、 运 输 行业 、 水 处 理 和 污水 净化 。 

8. 开放 API 编程 接口 可 以 访问 WinCC 的 模块 

所 有 的 WinCC 模块 都 有 一 个 开放 的 C 编程 接口 (C-API)， 可 以 在 用 户 程序 中 集成 
WinCC 组 态 和 运行 时 的 功能 。 

9. 通过 向 导 进 行 简易 的 在线) 组 态 

组 态 工程 师 除 了 可 利用 综合 库 在 一 个 WYSIWYG 环境 中 进行 简单 的 对 话 和 向 导 外 ， 
在 调试 阶段 ， 同 样 可 进行 在 线 修 改 。 

10. 编辑 本 段 多 语言 支持 ， 全 球 通用 

欧洲 版 WinCC 的 组 态 界 面 完 全 是 为 国际 化 部 署 而 设计 的 : 只 需 在 项 目 管理 器 下 ， 单 
击 “ 工 具 ” 一 “语言 >” 就 可 在 德 文 、 英 文 、 法 文 、 西 班 牙 文 和 意大利 文 之 间 进 行 切换 。 

亚洲 版 WinCC 还 支持 中 文 、 韩 文 和 上 日文。 用户 可 以 在 项 目 中 设计 多 种 运行 时 的 目标 
语言 ， 即 可 同时 使 用 几 种 欧洲 和 亚洲 语言 。 这 意味 着 用 户 可 在 几 个 目标 市 场 使 用 相同 的 可 
视 化 解决 方案 。 如 果 要 翻译 文本 ， 只 需 一 种 标准 的 ASCII 文本 编辑 器 即 可 。 

11. 可 集成 到 任何 公司 内 的 任何 自动 化 解决 方案 中 

WinCC 提供 了 所 有 最 重要 的 通信 通道 ， 用 于 连接 到 SIMATIC S5/S7/505 控制 句 〈 例 
如 通过 S7 协议 集 ) 的 通信 ， 以 及 如 PROFIBUS-DP/ FMS、DDE (动态 数据 交换 ) 和 OPC 
《用 于 过 程控 制 的 OLE) 等 非 专 用 通道 ， 处 能 以 附加 件 的 形式 获得 其 他 通信 通道 。 由 于 所 
有 的 控制 器 制造 商都 为 其 硬件 提供 了 相应 的 OPC 服务 器 ， 因 而 事实 上 可 以 不 受 限 制 地 将 
各 种 便 件 连接 到 WinCC。 

12. 具有 与 基于 PC 的 控制 器 的 SIMATIC WinAC 的 紧密 接口 

将 软 / 插 槽 PLC 集成 在 PC 上 ， 可 实现 PLC 的 操作 和 监控 ，WinCC 提供 了 与 WinAC 
连接 的 接口 。 

13. 是 全 集成 自动 化 工 TIA 的 部 件 

TIA (Total Integrated Automation) 集成 了 包括 WinCC 在 内 的 所 有 SIEMENS 产品 ， 
WinCC 是 所 有 过 程控 制 的 窗口 ， 是 TIA 的 中 心 部 件 。TIA 意味 着 在 组 态 、 编 程 、 数 据 存 
储 和 通信 等 方面 的 一 致 性 。 

14. 作为 SIMATIC PCS7 过 程控 制 系 统 中 的 操作 员 站 

SIMATIC PCS7 是 TIA 中 的 过 程控 制 系统 。PCS7 是 结合 了 基于 控制 器 的 制造 业 上 自动 
化 的 优点 和 基于 PC 的 过 程 工 业 上 自动 化 的 优点 的 过 程 处 理 系 统 (PCS)， 它 包括 WinCC 的 
标准 SIMATIC 部 件 。 
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15. 可 集成 到 MES 和 ERP 中 
WinCC 的 标准 接口 使 WinCC 成 为 全 公司 范围 IT 环境 下 的 一 个 完整 部 件 。 这 超越 了 
目 动 控制 过 程 ， 将 范围 扩展 到 工厂 监控 级 ， 以 及 为 公司 管理 系统 提供 管理 数据 。 


1.22 WinCc 的 系统 结构 及 选 件 


WinCC 具有 模块 化 的 结构 ， 其 基本 组 件 是 组 态 软件 (CS〉 和 运行 软件 (RT)， 并 有 
许多 WinCC 选 件 和 WinCC 附加 软件 。 

1. 组 态 软 件 

司 动 WinCC 后 ，WinCC 资源 管理 器 随即 打开 。WinCC 资源 管理 需 是 组 态 软 件 的 核 
心 ， 整 个 项 目 结构 都 显示 在 WinCC 资源 管理 嚣 中。 从 WinCC 资源 管理 器 中 调用 特定 的 编 
辑 句 ， 既 可 用 于 组 态 ， 也 可 对 项 目 进行 管理 ， 每 个 编辑 亏 分 别 形 成 特定 的 WinCC 子 系 
统 。 主 要 的 WinCC 子 系统 包括 : 

1) 图 形 系统 ， 用 于 创建 画面 的 编辑 器 ， 也 称 为 图 形 编辑 髓 。 

2) 报警 系统 ， 对 报警 信号 进行 组 态 的 过 程 ， 也 称 为 报警 记录 。 

3) 归档 系统 ， 变 量 记 录 编 辑 费 ， 用 于 人 确定 对 何 种 数据 进行 归档 。 

4) 报表 系统 ， 用 于 创建 报表 布局 的 编辑 器 ， 也 称 为 报表 编辑 器 。 

5) 用 户 管理 器 ， 用 于 对 用 刀 进 行 管理 的 编辑 器 。 

6) 通信 ， 提 供 WinCC 与 SIMATIC 各 系列 可 编程 序 控制 器 的 连接 。 

2. 运行 软件 

用 户 通 过 运行 软件 对 过 程 进 行 操作 和 监控 ， 主 要 执行 下 列 任 务 : 

1) 读 出 已 经 保存 在 CS 数据 库 中 的 数据 。 

2) 显示 屏 帮 中 的 画面 。 

3) 与 目 动 化 系统 通信 。 

4) 对 当前 的 运行 系统 数据 进行 归档 。 

5) 对 过 程 进行 控制 。 

3. WinCC 选 件 

用 户 通 过 WinCC 选 件 扩展 基本 的 WinCC 系统 功能 ， 每 个 选 件 均 需 要 一 个 专门 的 许可 
证 ， 这 些 选 件 是 WinCC/Server( 服 务 大 系统)、WinCC/Redundancy〔 风 余 )、WinCC/CAS (中 
央 归 档 服 务 器 )、WinCC/Use Archives (“用户 归 档 )、WinCC/ODK (开放 式 工 其 包 )、 
WinCC/IndustialX( 系 统 扩展 )、WinCC/Pro Agent〈 过 程 诊断 )、WinCC/Basic Process Control 
(基本 过 程控 制 )、WinCC/Web Navigator ( Web 浏览 嚣 )、WinCC/Data Monitor 、 
WimnCC/Connectivity Pack、 WinCC/Industrial Data Bridge。 















































1.2.3 WinCC V7.0 的 新 特点 


1. 运行 操作 系统 

WinCC V7.0 SP1 可 以 在 下 列 操 作 系 统 下 运行 : 

(1) WinCC 单 用 户 项 目 和 客户 机 项 目 

@ Windows Vista SP1 Ultimate、Business 和 Enterprise; 
@ Windows XP Professional SP2; 
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@ Windows 2003 Server SP2 和 Windows 2003 Server R2 SP2。 
(2) WinCC 服务 器 
@ Windows XP Professional SP2、Windows XP Professional SP3 〈 最 多 3 个 客户 机 ); 
@ Windows 2003 Server SP2 和 Windows 2003 Server R2 SP2。 
2. 优化 的 面板 类 型 
WinCC V7.0 SP1 简化 了 对 面板 类 型 的 处 理 。 更 改 属性 时 ， 系 统 将 为 用 户 呈 现 那些 包 
售 受 到 影 啊 的 面板 关 型 并 可 能 需要 更 新 的 过 程 男 面 的 总 贷 。 
3. 新 控件 的 字体 设置 
可 使 用 对 象 属性 随意 组 态 控件 的 字体 颜色 。 可 使 用 组 态 对 话 框 随意 组 态 状态 栏 中 的 字 
体 类 型 。 
4. 报警 系统 中 的 消息 选择 和 搜索 功能 
(1) 在 WinCC 报警 控件 中 选择 消 县 
还 可 以 导入 消 县 的 目 定 义 选 择 内 容 。 例 如 ， 导 入 可 用 于 重新 使 用 用 户 创 建 的 项 目 中 的 选 
择 内 容 或 比较 各 户 机 的 选择 内 容 。 在 这 种 情况 下 ， 导 入 的 选择 内 容 将 符 换 现 有 的 选择 内 容 。 
客户 机 项 目 现在 可 以 从 服务 器 集中 接收 选择 内 容 。 目 前 为 止 ， 只 能 使 用 各 日 客户 机 项 
目的 选择 内 容 。 
在 WinCC 项 目 管理 器 中 位 于 “服务 器 数据 一 标准 服务 器 ”下 的 “报警 ”内 输入 相应 
的 标准 服务 妖 。 如 果 客 户 机 上 没有 选择 内 容 ,“ 报 警 控 件 ” 将 从 指定 的 标准 服务 器 解压 缩 
选择 内 容 或 将 其 与 入 指定 的 标准 服务 器 。 
如 采 不 想 集 中 访问 选择 内 容 ， 应 在 客户 机 项 目的 WinCC CS 中 创建 所 需 的 选择 内 
。 随 后 将 使 用 各 户 机 的 选择 内 容 ， 与 得 入 的 标准 服务 器 无 天 。 
(2) 过 程 值 块 中 的 选择 内 容 
在 过 程 值 块 中 使 用 “等 于 ”和 “包括 ”选择 文本 。 
(3)“ 报 党 记录 ”编辑 器 中 的 搜索 功能 
使 用 “ 答 找 ” 荣 单 可 以 在 “报警 记录 ”编辑 邵 的 所 有 列 或 选 定 列 中 搜索 术语 和 数字 。 
5. WinCC 文本 分 配器 文 持 导出 和 导入 文本 库 中 的 所 有 文本 
可 使 用 WinCC 文本 分 配器 将 文本 奋 中 包含 的 所 有 语言 导出 到 CSV 文件 或 者 从 
CSV 文件 将 所 有 语言 导入 。 
CSV 文件 的 格式 对 应 于 WinCC V6.x 中 导出 文件 的 格式 。 
6. 改进 的 用 户 管理 
通过 使 用 SIMATIC Logon 的 电子 签名 可 以 使 关键 操作 的 执行 取决 于 用 户 的 电子 签 
名 。 只 有 当 已 组 态 用 户 通过 密码 验证 后 ， 才 能 执行 给 定 的 操作 。 如 采用 户 未 经 授权 或 输入 
错误 的 密 人 ， 则 不 能 执行 该 操作 。 
成 功 的 签名 步骤 和 被 中 止 的 签名 步骤 都 将 通过 消息 加 以 记录 。 
如 果 使 用 “WinCC/ 审 计 ” 选 件 ， 则 所 有 验证 党 试 的 消息 也 会 被 写 入 审计 跟踪 数据 库 中 。 
7.“Allen Bradley - Ethernet IP” 通 道 的 新 通道 单元 
目 WinCC V7.0 SP1 起 ， 以 下 通道 单元 供 “Allen Bradley - Ethernet IP” 了 驱动 器 使 用 : 
1) 具有 以 太 网 接口 的 用 于 PLC-5 的 “Allen Bradley E/IP PLC5”。 
2) 具有 以 太 网 接口 的 用 于 SLC 500 的 “Allen Bradley E/IP SLC50x”， 例如 SLC 5/05。 
3 8 3 
-2 
































联 





























4__ 第 1 章 WinCC V7.0 组 态 软件 概述 


8. 增加 了 基本 过 程控 制 的 功能 

(1) 运行 系统 中 的 布局 

在 WinCC V7.0 SP1 中 ， 可 设置 其 他 屏幕 分 辨 率 : 

@“16:9” 格 式 的 分 辨 率 : 1920x1080 像素 ; 

@“16:10” 格 式 的 分 辨 率 : 1680x1050 像素 、1920x1200 像素 、2560x1600 像素 ; 

@“16:9” 和 “16:10” 屏 厌 格 式 的 布局 尚未 针对 多 VGA 应 用 程序 发 布 。 

(2) 消息 基 别 “ 容 兰 ”总 是 需要 确认 

在 WinCC V7.0 SP1 或 更 高 版 本 的 新 项 目 中 ,“ 容 并 ”消息 闫 别 总 是 需要 人 确认。 在 OS 
项 目 编辑 器 中 可 禁用 此 选项 。 

(3) 智能 卡 阅 读 需 

串 行 智能 卡 阅 谈 右 “CardMan Desktop serial 3111” 取 代 了 串 行 智能 卡 阅 读 右 “Bl 
CardMan 9010” 和 “Bl1 CardMan 9011”。 智能 卡 阅读 器 “CardMan Desktop USB 3121” 
除了 配备 有 USB 连接 外 ， 在 功能 上 与 型 号 “CardMan Desktop serial 3111” 完 全 相同 。 






































1.3 WinCC V7.0 的 安装 与 卸载 


在 安装 WinCC 之 前 ， 先 要 检查 计算 机 系统 的 软 硬 件 是 否 满足 WinCC 必需 的 安装 条 
件 。 需 要 检查 以 下 条 件 : 

@ 操作 系统 ; 
用 户 权 限 ; 
图 形 分 辨 率 ; 








@ 

@ Internet Explorer; 

@ MS 消 县 队列 

@ SQL Server; 

@ 预定 的 完全 重 局 〈 冷 重 司 )。 


1.3.1 安装 WinCC 的 硬件 要 求 


完整 WinCC V7.0 SP1 软件 比 WinCC V6.0 的 容量 要 大 得 多 ， 所 以 其 对 软 硬 件 的 要 求 
比较 高 ， 其 对 人 硬件 的 要 求 见 表 1-1。 


表 1-1 硬件 的 要 求 


0 es a. oy ee 客户 机 :， Intel Pentium 4; 2 GHz 
| GHz 2 , 单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4; 2.5 GHz 
客户 机 :， Intel Pentium 4; 2.5 GHz 客户 机 :， Intel Pentium 4; 3 GHz/ 双 核 
单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4: 单 用 户 系统 : Intel Pentium 4: 3.5 GHz/ 
CPU 2.5 GHz 双核 


ea Intel Pentium III: 单 用 户 系 统 ，Intel Pentium 4，3 GHz 
服务 器 : Intel Pentium 4; 3 GHz 


务 器 : Intel Penti III; 1 GH 本 证 i 
0 es ep 中 央 归 档 服 务 器 : Intel Pentium 4; 
oo |3 GHz/ 双核 


2.5 GHz 
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( 续 ) 
便 件 操作 系统 最 小 值 推 荐 值 
ee 客户 机 : 512 MB 客户 机 : 二 1GB 
单 用 户 系 统 : 1 GB 单 用 户 系 统 : 2 GB 
Windows Vista 客 广 机 : 1 GB 客户 机 : 2 GB 
工作 内 存 单 用 户 系 统 : 2 GB 单 用 户 系 统 : 2 GB 
单 用 户 系 统 : 1 GB 单 用 户 系 统 : 2 GB 
Windows Server 2003 服务 器 : 1 GB 服务 器 : 2 GB 
中 央 归 档 服务 器 : 2 GB 中 央 归 档 服 务 器 : > 2 GB 
尔 .上 吨 . 
硬盘 上 的 可 用 内 存 客户 机 ，15 GB/ 服 务 器 : > 15GB | 客户 机 : >15 GB/ 服 务 器 : 2 GB 


- 用 于 安装 WinCC 
- 用 于 使 用 WinCC 


客户 机 : > 1.5 GB/ 服 务 器 : 10 GB/ 中 
央 归 档 服 务 器 : 不 同人 硬盘 上 有 两 个 各 为 
80 GB 的 可 用 空间 


客户 机 : 1.5 GB/ 服 务 器 : 2 GB/ 中 央 
归档 服务 器 : 40 GB 








虚拟 内 存 1.5 倍 工作 内 存 1.$ 倍 工 作 内 存 
Windows 打印 机 假 脱 


800 x 600 1024 x 768 


1.3.2 ”安装 WinCC 的 软件 要 求 


SQL 


1. 操作 系统 

(1) 文 持 语言 

@ WinCC 的 欧洲 版 文 持 德语 、 英 语 、 法 语 、 意 大 利 语 和 西班牙 语 ; 
@ WinCC 的 亚洲 版 文 持 倍 体 中 文 、 繁 体 中 文 、 日 语 和 畦 语 。 

(2) 单 用 户 系 统 和 客户 机 

@ Windows XP Professional Service Pack 2 或 Service Pack 3; 


@ Windows Vista Business Service Pack 1、 Vista Enterprlse Service Pack 1、 Vista 





Ultimate Service Pack!l; 

@ Windows Server 2003 。 

(3) WinCC 服务 器 

@ 可 在 Windows Server 2003 标准 版 /企业 版 或 Windows Server 2003 R2 上 操作 
WinCC 服务 器 。 

@ 如 果 正 在 运行 的 客户 机 不 超过 三 个 ， 也 可 以 在 Windows XP 上 操作 WinCC 
Runtime Server。 针 对 此 组 态 的 WinCC Service Mode 疝 未 发 布 。 

Windows Vista 不 允许 作为 WinCC 服务 器 运行 。 

2. Microsoft 消息 队列 服务 

WinCC 需要 Microsoft 消息 队列 服务 。 

3. Microsoft SQL Server 2005 

WinCC 要 求 有 Microsoft SQL Server 2005 SP2。 将 在 安装 WinCC 期 间 上 日 动 安装 

服务 器 。 随 Microsoft SQL Server 2005 还 安装 必需 的 连通 性 组 件 。 

4. Internet Explorer 的 要 来 

WinCC 必须 在 Microsoft Internet Explorer V6.0 Service Pack 1 及 以 上 版 本 下 运行 。 
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1.3.3 ”WinCC 的 安装 步骤 


在 前 面 的 讲述 中 提 到 能 被 WinCC V7.0 SP1 支持 的 操作 系统 有 Windows XP 
Professional、Windows Vista Business 和 Windows Server， 本 书 仪 以 Windows XP Professional 
操作 系统 为 例 讲述 。 

安装 WinCC V7.0 SP1 的 基本 步骤 是 先 安 厂 消息 队列 ， 再 安 钱 Microsoft SQL Server， 
最 后 安 帮 WinCC。 以 下 话 细 介 绍 安 狂 过 程 。 

1. 消息 队列 的 安 妆 

1) 在 Windows XP Professional 操作 系统 的 “开始 ” 荣 单 中 ， 单 击 “ 开 始 ” 一 “控制 
面板 ”命令 ， 弹 出 “控制 面板 ”界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 双 击 “ 添 加 或 删除 程序 ”图 标 ， 弹 
出 “添加 或 删除 程序 ”窗口 ， 如 图 1-2 所 示 ， 在 左 侧 菜 单 栏 中 ， 单 击 “ 添 加 /删除 
Windows 组 件 ” 按 钮 ， 打开“Windows 组 件 问 导 ” 对 话 框 。 














[E7311 | 














当前 实 装 的 程序 : ” 门 、” 显 示 更 新 0) 排序 方式 (8): 
要 从 您 的 十 算 机 册 除 该 程序 ， 单 击 “ 册 除 ”。 

较 360 实 全 了 士 274. OONE 

加 360 共 毒 60. SONBE 

Adobe Flash Plavyer 11 ActiveX 








Microsoft OFFice Word 2003 一 一 一 一 一 
区 -控制 面板 (C) 
STEP 7-MicrowWIM 0 设 定 程序 访问 和 默认 值 

















ATI - 软件 卸载 实用 程序 .13MB 
C3 二 二 连接 到 (7) Za ATI Catalyst Control Center 190. OOME 
i MI Display Driver 

Ea 打印 机 和 薛 真 anors” i ATED1O0 ACPI WTILITY 
一 » 7 GHDST 一 键 还 原 工具 V2009 5. 36WMB 
po 搜索 (5) 疝 目 crosoft .HET Framework 2.0 91. B3MB 
| 了 运行 认 写 和 8 Mier Dffice Frofessional Edition 491. OOME 
默认 值 (0) | crosoft Silverlieht 21. 11MB 

注销 山 回 关机 i 二 Microsoft Visual CH+ 2008 Redistributable 
- x86 9.0.21022 

















贿 开 始 国 因 局 ”四 第 ! 章 winccy... 
图 1-1 打开 “控制 面板 ” 图 1-2 “添加 或 删除 程序 ”窗口 
2) 选择 “消息 队列 ”组 件 ， 打 开 “Windows 组 件 辐 导 ?” 对 话 框 ， 勾 选 “ 消 息 队 列 ” 选 
项 ， 如 图 1-3 所 示 ， 再 单 击 “ 下 一 步 ” 投 钮 ， 安 朔 “消息 队 列 组 件 ”。 
3) 当 “ 消 朋 队 列 组 件 ” 和 安装 完成 后 ， 会 弹出 如 图 1-4 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 天 闭 问 导 。 重 启 计 算 机 。 


本 indows 组 御 回 导 


Tin 


€ Logout - Windo,,， A a 





dows 钥 件 N = “mi d 组 后 37 
可 以 添加 或 册 除 Yindows XP 的 组 件 。 A 完成 “Windows 组 件 同 导 


您 已 成 功 地 完成 了 几 indows 组 件 向 导 。 





要 添加 或 册 除 某 个 组 件 ， 请 单 击 旁 边 的 复 选 械 。 亦 色 框 表示 只 会 实 装 该 组 件 的 
一 部 分 。 雪 查看 组 件 内 容 ,请 单 击 “ 详 细 信 息 ”。 


组 件 C): 


























员 其 他 网 络 文件 和 打印 服务 
入 来 引 服 务 
口 训 网 络 服务 


描述 : 从 「 开 始 」 菜 单 和 点 面 添加 或 删除 对 Internet Explorer 的 访问 


所 需 磁 盘 空 间 : 63.1 IE 
可 用 磁盘 宝 间 | : 14704.4 IEB 








请 单 击 “ 完 成 ”来 关闭 此 向 导 。 








图 1-3 “Windows 组 件 回 导 ” 对 话 框 〈1) 图 1-4 “Windows 组 件 问 导 ” 对 话 框 (2) 





西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 


2. 安装 Microsoft SQL Server 和 WinCC 
WinCC V6.0 软件 的 Microsoft SQL Server 和 WinCC 是 两 个 软件 包 ， 而 WinCC V7.0 
软件 则 变 成 一 个 软件 包 ， 但 安 状 顺序 不 变 ， 仍 然 是 先 安 装 Microsoft SQL Server， 再 安 闭 
WinCC， 以 下 详 述 安 闭 过 程 。 
1) 把 安装 光盘 插入 光驱 中 ， 双 击 “Setup.exe” 文 件 ， 弹 出 如 图 1-5 所 示 的 界面 ， 选 


择 要 安 疙 的 语言 (本 例 选 


界面 ， 年 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


SOPTWARE 


tic 
SOFTWARE 





i Setup language: English 


个 七» 卡 了 YFE 定 : 日 本 证人 J) 


他 衣 里 程序 征 言 : 简体 中 六 [二 


三 霹 对 94: 计 纪 01[Q 


人 实 装 程式 怖 言 : 堪 肆 中 立 (P) 


< 返回 [EB) 





1-5 语 理 言 选择 (1 (1) 


蒜 迎 志 洲 HI Edition ASIA. 
强烈 建议 在 运行 本 志 汶 程序 之 前 退出 所 有 Windows 程序 . 


单 击 “ 取 浓 ”退出 安 逆 程序 ， 舌 后 关闭 所 有 正在 运行 的 程序 . 
单 击 “下 一 上 涂 ” 悉 编 执行 襟 装 程序 . 


警 吉 ， 本 程序 受 版 机 法 和 国际 条 多 避 护 . 


未 坚 返 株 复 创 或 传播 本 程序 或 其 内 容 ， 将 了 姑且 严 后 的 民事 和 刑 
喜人 市 坊 ， 若 将 在 法 入 许 可 的 范围 内 县 到 基 太 可 能 的 走 诉 。 





1-6 语言 选择 (2) 


hy 





“简体 中 文 ”) ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-6 所 示 的 


2) 产品 注意 事项 界面 如 图 1-7 所 示 ， 单 击 “ 是 ， 我 要 阅读 注意 事项 ”按钮 ， 则 弹出 
也 可 以 不 单 击 这 个 按钮 〈 本 例 没 有 单 击 此 按钮 ) ， 再 单 击 “ 下 一 步 ” 按 
钮 ， 弹 出 “安装 类 型 ”界面 ， 如 图 1-8 所 示 。 


注意 事项 文本 ， 


Fy 一 飞 
和 12 4p 


产 霹 主意 可 草 
产品 注意 事项 显示 


产品 注意 训 项 包含 丁 关于 安装 和 人 昼 用 此 产品 的 重要 信息 . 


建议 在 去 装 前 阅读 这 些 注意 事项 . 


可 在 此 目录 中 搁 到 注意 事项 : 


E:\InstData\Docusments‘Chinese‘\InstallNotesInfoSretem. Cha 





‘a [THO] as | 
图 1-7 产品 注意 事项 


3) 选择 安装 类 型 。 有 两 种 安 疙 类 型 ， 即 数据 包 安 狠 和 目 定 义 安 北 〈( 本 例 选择 数据 包 
安 逆 ) ， 数 据 包 安 猴 是 基本 的 安 狼 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 投 钮 ， 如 网 1-8 所 示 。 





自 定 义 去 装 妈 许 您 造反 要 去 装 的 产品 . 


目标 目 孟 
C:‘\Proeram Files' 





1-8 安装 类 型 


4) 选择 安装 组 件 。 选 择 “WinCC Installation ”组 件 ， 如 图 1-9 所 示 ， 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 ， 弹 出 “安装 组 件 的 类 型 ”的 界面 ， 选 择 组 件 的 类 型 为 “WinCC V7.0 SP1 
Standard”， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 1-10 所 示 。 

5) 安装 软件 。 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 ， 开 始 安装 软件 ， 如 网 1-11 所 示 。 安 装 的 时 间 长 短 
与 计算 机 的 配置 是 有 关系 的 ， 安 装 完成 后 要 重启 计算 机 。 


ys 
sl3% 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 p 
wnco V7 和 Namm 上 


礁 序 数据 包 
选 状 最 符合 需求 的 效 据 包 . 


加 Wincc 


加 Wincc Installation 
FebNavigator 


回 ebNavigator Server 


回 WebNavigator Client 


国 DataMonitor 
DODataMonitor Server 
口 pataXonitor Client 
ConnectivitrPack 
器 cennectivityPack Server 
器 cennecetivityPack Client 
国 SIMATIC NET 





图 1-9 选择 安装 组 件 


看 序 
要 实 闭 的 程序 


vincc 
WinCC TVT. 0 SP1 Minimua 
ince 
国 Wincc V7.0 SP1 complete 
国 Wincc Vi.0 SP1 Expert mode 


bs 加 


国 Wincc Runtime 
EF WinCC Configuration 


cu A 





1-10 ”安装 组 件 的 类 型 


准备 玄 装 选 理 
辣 导 港 备 开始 安装 . 


Wincc 
WinCC Vi.0 SP1 Standard 800 MB 
国 SQL Server 2005 
SQL Server Database Services 1440 MB 
SQL Server Database Configuration 10 MB 


国 options 
自动 化 许可 证 管理 器 V4.0 SF2 40 MB 





图 1-11 安装 软件 
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3. 安装 WinCC 的 注意 事项 

1) Windows 操作 系统 的 Home 版 不 能 安装 WinCC 软件 ， 大 部 分 西门 子 的 软件 都 不 文 
持 Windows 操作 系统 的 Home 版 。 

2) 文件 名 和 存盘 路 径 不 要 出 现 中 文 ， 否 则 安 猜 会 出 钳 ， 这 个 规律 适合 大 多 数 西门 子 
软件 。 

3) 安 钱 时 必须 先天 闭 杀 毒 软 件 、 防 火场 。 不 然 安 装 可 能 失败 。 例 如 ， 安 闭 时 开局 琐 
星 杀 毒 软 件 、 防 火场 可 能 会 导致 安装 不 成 功 。 西 门 子 认证 的 杀毒 软件 只 有 Symantec 
AntiVirus、Trend Micro Office Scan 和 McAfee VirusScan 等 少数 软件 。 

4) 如 果 第 一 次 安 疾 WinCC 不 成 功 ， 下 次 安装 前 ， 必 须 将 上 次 安装 的 WinCC 完全 
载 ， 不 要 留 下 残余 文件 ， 否 则 很 容易 导致 安 装 失 败 。 极 端 情况 下 ， 只 能 通过 重 装 操作 系统 
解决 问题 。 


1.3.4 WinCcc 的 钊 载 


在 计算 机 上 ， 既 可 完全 删除 WinCC， 也 可 只 期 除 单个 组 件 ， 例 如 语言 或 组 件 。 具 体 
步骤 如 下 : 

1) 在 Windows XP Professional 操作 系统 的 “开始 ” 沫 单 中 ， 单 击 “ 开 始 ” 一 “控制 
面板 ”命令 ， 弹 出 “控制 面板 ”界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 双 击 “ 添 加 或 删除 程序 ”图 标 ， 弹 
出 “添加 或 删除 程序 ”窗口 ， 要 删除 的 WinCC 组 件 的 所 有 条 目 均 以 前 级 “SIMATIC 
WinCC” 开 涉 ， 如 图 1-12 所 示 。 

【关键 点 】 不 要 删除 “SIMATIC WinCC Flexible” SIMATIC WinCC Flexible 是 基于 触摸 屏 
〈 科 入 式 系统 ) 的 组 态 软件 ， 而 WinCC V7.0 是 基于 PC 的 组 态 软 件 ， 后 者 的 功能 更 加 强大 。 


EE 0 xl 




















- 


| 当前 安装 的 程序 ， 厂 显示 更 新 (D) 排序 方式 (5): | 名称 "| 
更 改 或 


册 | 除 
程序 (HH) 





对 5IMATIC 57-5CL Y5,3 + 5pl 大 小 ”649,00MB 全 
i 5IMATIC STEP 7-MicrojwWIN Y4.0,6,35 小 2.46MB 


- 
区 SIMATIC WinCC Configuration Y7,0 + SP 小 32,31MB 


添加 新 SIMATIC WinCC flexible 2008 5P2 Upd12 \、 920,00MB 
程序 (MJ) 


SIMATIC WinCc flexible Runtime 2008 SP2 Upd10 » 20,14MB 


jC El fATIC WNCE OPC Server v3.7 + SP 小 2,86MB 
湛 加 /删除 5IMATIC WinCC Runtime w7,0 + SP1 小 ”553,00MB 
Windows 

组 件 ( 乌 区 6IMATIC wincC 5mart Tools Y7.0 + 5P1 小 4.69MB 


六 STEP 7-MicroAwIN 32 Instruction Library 小 1.01MB 
六 | Tb Keypad Designer Y1,0,6,35 小 2.05MB 
人 Windows Internet Explorer 7 小 2,22MB 
芒 winRaR 压缩 交 件 管理 器 小 3.27MB 
妥 暴风 影 音 5 \、 91,04MB 
时 调制解调器 诊断 工具 \、 1,13MB 
大 千 千 更 昕 5.7 正 式 版 小 。 6,83MB 
六 | 搜狗 拼音 输入 法 3.2 正式 版 (3.2.0.0606) 小 26,15MB 
腾讯 QQ2011 小 ”145,00MB 
起 迅雷 5.7,12.493 











图 1-12 “添加 或 删除 程序 ”窗口 (1) 


2) 纯 载 7 WinCC V7.0 后 ， 有 时 还 要 卸载 以 “Microsoft SQL Server” 开 头 的 软件 ， 如 
图 1-13 所 示 。 


当前 安装 的 程序 ; 厂 显示 更 新 (D) 排序 方式 (5): [名称 | 
ji! Microsoft SOAP Toolkit 3.0 大 小 。 2.54MB 


让 Microsoft SQL Server 2005 太 小 335,00MB 


日 Microsoft 5QL 5eryer 2005 Backward compatibility 大 小 。” 26,36MB 


滞 加 新 Microsoft SQL Server Mative Client 大 小 。 4.18MB 
程序 (NJ) 5 


日 Microsoft SQL 5erwer Setup Support Files (English) 大 小 22,60MB 
人‘ 
崎 | 


Microsoft SQL Server Y55 Writer 太 小 ,67MIB 





添加 / 册 | 除 ls] micro<nft Liser-Mode Nriver Frameiainrk Featire Park 1 N 
‘Windows jh 








图 1-13 “添加 或 删除 程序 ”窗口 (2) 


【关键 点 】 

@) 如 果 读 者 的 计算 机 中 安装 了 “SIMATIC WinCC Flexible”, 那么 卸载 完 WinCC 
V7.0 后 ， 了 吏 不 能 再 番 载 “Microsoft SQL Server”， 因 为 “SIMATIC WinCC Flexible” 软 件 
的 正 第 运行 也 需要 “Microsoft SQL Server”。 

() Windows 目 囊 的 番 载 工具 在 番 载 WinCC 时 ， 可 能 会 留 下 残留 文件 ， 导 致 下 次 不 能 
成 功 安 装 WinCC， 所 以 笔者 推荐 使 用 “360 安全 卫士 ”软件 中 的 “强力 番 载 ”工具 炙 载 
WinCC 软件 ， 锰 载 效 末 要 明显 好 一 些 。 

















小 结 


重点 难 点 总 结 
1. WinCC V7.0 安装 的 软 人 硬件 条 件 。 
2. WinCC V7.0 的 安装 和 钊 载 。 








习 患 
1.， 价 述 组 态 软 件 的 功能 和 发 展 趋势 。 
2. 国内 外 还 有 哪些 知名 的 组 态 软件 ? 这 些 知 名 的 组 态 软 件 有 何 特点 ? 
3. WinCC 的 性 能 特点 有 了 哪些? 
4. WinCC V7.0 SP1 有 哪些 新 功能 ? 
5. WinCC V7.0 安装 的 软 人 硬件 条 件 有 了 哪些? 
6. 安装 和 外 载 WinCC V7.0 软件 时 ， 要 注意 哪些 问题 ? 
7. “WinCC Flexible” 软 件 和 WinCC V7.0 软件 的 区 别 是 什么 ? 
8， 简 述 WinCC 的 系统 结构 。 


第 2 各 
组 态 , 一 个 有 简单 的 工程 


本 章 介 绍 组 态 一 个 简单 WinCC 工程 的 过 程 ， 使 读者 对 组 态 WinCC 工程 过 程 有 一 个 
初步 的 了 解 。 


2.1 ”对 实现 功能 的 搬 述 


创建 一 个 WinCC 工程 ， 实 现 对 S7-300 PLC 的 Q0.0 的 启 停 监 控 。 程 序 已 经 下 载 到 
S7-300 PLC 中 ， 如 图 2-1 所 示 。 


Hetwork 1: Title: 








图 2-1 S7-300 PLC 中 的 程序 
2.2 建立 项 目 


2.2.1 局 动 WinCC 


局 动 WinCC， 单 击 “ 开 始 ” 一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC ”一 
“WinCC Explorer” 命 令 ， 便 可 局 动 WinCC， 如 图 2-2 所 示 。 局 动 WinCC 还 有 其 他 的 方 
法 ， 将 在 后 续 草 证 讲述 。 


2.2.2 ”建立 一 个 新 项 目 


如 果 以 前 已 经 创建 了 WinCC 项 目 ， 则 启动 WinCC 软件 时 ， 一 般 打 开 的 是 上 一 次 组 
态 的 项 目 ， 而 且 显 示 的 是 资源 管理 右 界 射 ， 如 疼 2-3 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 “， 弹 出 
“WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-4 所 示 。 选 择 “ 单 用 户 项 目 ”《〈 首 次 创建 项 目 ， 单 
用 户 项 目 比 较 简 单 ) ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 项 目 ” 对 话 框 ， 如 图 2-5 所 
示 。 在 “项 目 名 称 ” 中 输入 项 目 名 称 ， 本 例 为 “局 停 控制 ”， 了 最 后 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 ， 
弹出 一 个 新 的 工程 ， 如 图 2-6 所 示 。 























西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 -但 


问 Prosave 
器 5TEP7 


加 wincc flexible 2008 

加 wincc flexible Runtime 2008 
回 说 明净 件 

回 信息 

本 5IMATIC Manager 

哮 57-200 Explorer ¥1,0,6,35 
回 57-PCT 


上 
上 
同 STEP 7?-MicroWIN Y4.0,.6,35 上 
上 
上 


FM 


加 TD Keypad Designer Y1,0,6,35 
加 AuthorsW 





加 57-200 PC Access Y1,0.0.56 加 autostart 
所 有 程序 !P) SIMATIC 有 回 SIMATIC Security Control » Ba Wincc Information System 












‘WinCC Explorer 


图 2-2 启动 WinCC 


=|o|x| 





了 Y 忻 E) 编辑 {[E) 视图 WW 了 工具!TY 和 必 助 iH) 
a py | 当 守 | 放 持 | 旋 | 族 | ? 
























计算 机 





川 变量 管理 变量 管理 
必 舌 构 变量 结构 

内 图 弄 编 辑 器 编辑 器 
可 菜单 和 工具 栏 编辑 器 
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大 报表 编辑 器 编辑 器 

训 全 局 脚本 编辑 器 
用 广 本 庄 编辑 器 
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[wincc 项 目 管理 加 ed eA 


创建 新 再 目 











创建 新 项 目 2|x| 














sl i 广 宅 用 户 项 目 . .Awirceprojects 
ED si 车 sj 川 杞 i 
新 建 子 文件 夹 (8): 


个 停 控 制 


可 以 使 用 本 对 话 框 来 创建 
新 的 WincC 项 目 。 


全 打开 已 存 竺 的 葬 目 


图 2-4 “WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 图 2-5 “创建 新 项 目 ” 对 话 框 





2.3.1 组 态 变量 


ee 三 个 步骤 ， 即 新 建 驱 动 、 新 建 连 接 和 新 建 变 量 ， 有 具体 做 法 如 下 : 
新 建 驱动 
wh “变量 管理 ” 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 采 单 中 单 击 “添加 狐 的 驱动 程序 ”命令 ， 
如 图 2-6 所 示 ， 弹 出 如 图 2-7 所 示 的 界面 ， 由 于 组 态 软 件 WinCC 监控 的 PLC 是 S7-300， 
所 以 选 定 的 驱动 程序 是 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” ， 再 单 击 “打开 ”按钮 即 可 。 
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类 型 
内 部 变量 
加 
自信 控制 到 旺 管理 了 0 可:262144 | | 
图 2-6 添加 痢 的 驱动 程序 (1) 
下 | 


查找 范围 [): Bw 9 四 序 巴 回 - 


贺 5IMATIC TI Serial,CHN 
回 5ystem Info,chn 
windows dde,chn 











我 最 近 的 立 档 
桌面 


SIMATIC S05 TCPIP., chn 

SIMATIC 55 Ethernet Layer 4,CHN 

图 SIMATIC 55 Profibus FDL,chn 

习 SIMATIC 55 Programmers Port B5511.,CHN 


erial 3964R.,C 
EE IMATIC 57 Protocol Suite.chn 
图 5IMATIC TI ee Layer 4,CHN 


2 
文件 名 四 ) : Erzwarc ST Protocol Suite. chn -| 打开 必 ) 
文件 类 型 I): [wincc 通讯 驱动 程序 tt. chn) "| 取消 








图 2-7 添加 新 的 驱动 程序 (2) 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 从 


【关键 点 】 在 安 北 WinCC 软件 时 ， 西 门 子 的 S7-300/400 系列 PLC 的 驱动 程序 经 安 
装 完成 ， 并 不 需要 另外 安装 ， 但 WinCC 与 S7-200 的 通信 需要 通过 OPC 方式 进行 (一般 
使 用 S7-200 PC ACCESS 软件 将 在 后 续 章 节 介 绍 )， 因 为 S7-200 系列 PLC 是 西门 子 家 族 
中 的 特殊 成 员 。 此 外 ， 要 用 WinCC 监控 其 他 PLC， 如 三 萎 FX 系列 PLC， 也 需要 用 OPC 
通信 。 

2. 新 建 连接 

展开 “SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE”， 选 定 “MPI” 并 用 鼠标 右键 单 击 〈 假 设 
WinCC 监控 PLC 是 采用 MPI 适 配 颖 ， 当 然 也 可 以 用 其 他 方式 ， 如 PROFIBUS) ， 在 弹出 
的 采 单 中 单 击 “ 新 驱动 程序 的 连接 ”命令 ， 如 图 2-8 所 示 。 接 看 会 弹出 “连接 属性 ”对 话 
框 ， 在 “名 称 ” 中 输入 “S7 300”， 如 图 2-9 所 示 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “连接 参 
数 ” 对 话 框 ， 如 网 2-10 所 示 ， 站 地 址 就 是 PLC 的 MPI 地 址 ， 如 果 读 者 没有 修改 过 PLC 
的 MPI 地 址 ， 则 默认 地 址 值 就 是 2， 插 槽 号 是 指 CPU 的 占 位 ,一般 是 2， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 回 到 图 2-9 所 示 的 界面 ， 单 击 “ 了 确定” 按钮， 连接 建立 完成 。 
€” WinCCExplorer - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\SIEMENS |W INGEPROIEEIS 


| 文件 ([E) ”编辑 ([E) ”视图 (WW 工具 (T) ”和 才 助 (H) 
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日 [ 京 启 停 控制 上 次 更 改 
加 计算 机 没有 对 全 存在 
日 - 鞭 变量 管理 
由 - 世 内 部 变量 


: 口 SIMATIC 357 PROTOCOL SUITE 
HW Industrial Ethernet 
由 !! Industrial Ethernet II 


鲁班" ”3g 动 程序 的 注 接 (N)， A 
















申 - 朋 Na 系统 参数 (5) 
“MW PR 
查找 (E),，,， 
中 -四 pr en 
由 !! SIc 
由 - 肿 so 尾 性 iQ) 
由 - 风 TcpiIP 
… 岂 结构 变量 
内 图 形 编辑 器 | 
咎 停 控制 ,变量 管理 \5IMATIC 57 PROTOCOL SUITEVMIPIY | 外 部 变量 ; 0) 许可 证 ; 262144 | INUF 才 
图 2-8 ”新建 连接 
连接 尾 性 Xx| 连接 参数 - MPI x| 
常规 | 连接 | 
ee 属性 @) | 属性 | ST7 网 络 地 址 
人 mr 了 | 站 地 址 (8&): 
服务 器 列表 ee 
WE Ei 
插 模 号 位) : 
人 厂 发 送 /接收 原始 数据 块 此 ) 
连接 资源 化): [oz 
连接 名 称 里 不 能 包含 任何 本 国 考 用 字符 或 ? “等 特殊 字符 
的 接 科 号。 








取消 | 帮助 | 确定 取消 帮助 | 
图 2-9 “连接 属性 ”对 话 框 图 2-10 “连接 参数 ”对 话 框 
EAP 






第 2 章 组 态 一 个 简单 的 工程 | 


【关键 点 】 在 图 2-10 中 ， 默 认 的 CPU 的 插 模 号 是 0， 而 西门 子 的 CPU 的 插 模 号 一 般 
是 2。 初 学 者 特别 是 对 西门 子 S7-300/400 不 太 熟 悉 的 读者 一 般 不 注意 这 点 ， 如 果 和 忽略 这 
点 ， 通 信和 是 不 能 成 功 建 立 的 。 

3. 新 建 变量 

展开 “MPI”， 选 中 “S$S7300” 并 用 鼠标 右键 单 击 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 如 图 2-11 所 示 ， 单 
击 “ 新 建 变量 ”命令 ， 弹 出 “变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 2-12 所 示 。 在 “名 称 ” 中 输入 
“START”( 当然 也 可 以 是 其 他 合法 名 称 )， 再 单 击 “选择 ”按钮 ， 弹 出 “地 址 属性 ”对 话 
框 ， 按 照 图 2-13 所 示 的 界面 作 更 改 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 图 2-12 所 示 的 界面 ， 单 击 
“确定 ”按钮 , “START” 变量 创建 完成 。 

用 同样 的 方法 创建 变量 “STOP” 和 “LAMP2” 如 图 2-14 和 图 2-15 所 示 。 
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由- 骨 Industrial Ethernet 
加 !! Industrial Ethernet II 
wm 
| EY 7 
由 - !! Mamed 新 建 变量 /NM',，， 
由 - 几 PROFIE 有 hn 
四 -天 PROFIE 一 DD.. 
外 -由 slot PL 查 妃 呈 
中 -有 soft FL Ge 
由 - 则 Tcpimp 中 
… 蕊 结构 变量 册 上 tc -| 上 | 
自 停 控制 变量 管理 \5IMaAT ”属性 (OQ) MPI\57300 | 外 部 变量 ; 0 ) 许可 证 ; 262144 UF 
图 2-11 新 建 变量 
x 
常规 “| 限制 / 报 洛 | 
变量 属性 
名 称 向): START| 
数据 类 型 (I): [二 进 制 变量 | 
长 度 re 
mw [CE 
调整 格式 全): v 
,om al EE 售 人 夺 各 机 本 地 上 哆 六 TTB) 
语 | 变量 同步 上 让 量 传 码 生 ) 





大 | 线 性 标定 





选择 数据 区 








在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 








图 2-12 “变量 属性 ”对 话 框 图 2-13 “地 址 属性 ”对 话 框 
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名 称 四): [Err] 
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图 2-14 变量 “STOP” 

常规 | 限制 /报告 | 地 址 | 
变量 属性 

名 称 加 : 

数据 类 型 [): 二 进 制 变量 = 

长 度 : | 

地 址 (A): 

调整 格式 EF): a 厅 ”位 上 国 司 JE 厂 

他 项 目 范 围 内 更 新 外 ) 个 计算 机 本 地 更 新 C) 厂 质量 代码 @) 
厂 变量 同步 
所 要 本 5 








王 过 程 值 范围 变量 值 范围 
1 | fi | 
人 ZJ | 但 六 
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图 2-15 


组 态 男 和 面 


| 文件 (E) ”编辑 (E) ”视图 (WW) 工具 (T) 帮助 (H) 





变量 “LAMP” 


选中 “图 形 编 辑 融 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 单 击 “ 新 建国 面 ”命令 ， 如 图 
2-16 所 示 。 选 中 “NewPd0.Pdl”， 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 打 开 男 面 ” 命 
令 ， 如 图 2 一 7 所 示 。 
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图 形 DLL 
选择 BActivex 控件 
转换 画面 
转换 全 局 库 
转换 项 目 库 

显示 信息 列 


尾 性 (O) 










-了 全 局 脚本 
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启 停 控制 图形 编 辑 器 \ 


图 2- 


没有 对 香 存 在 


lb 个 对 累 | Nur 
16 新 建国 面 
Fi 


入 < 










选中 “标准 ”选项 卡 ， 单 击 “ 圆 ”， 在 图 形 编辑 区 拖 出 圆 ， 如 图 2-18 所 示 ， 选 中 
“标准 ”选项 卡 ， 单 击 “ 按 钮 ”， 在 网 形 编辑 区 拖 出 按钮 ， 如 网 2-19 所 示 ， 在 “按钮 组 
态 ” 对 话 框 的 “文本 ”中 输入 按钮 的 名 称 “START”， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 以 同样 
的 方法 创建 “STOP” 按 钮 。 








{2 WincCExplorer - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS"ALL USERS"DOCUMENTS"SIEMENS NW INGEPROIEETS || 
| 交 件 !E) ”编辑 E) 视图 工具 TT) 帮助 岂 
|D 运 | 国 站 | 关 汉 - 引 |253 汪 | 每 | 当 | ? 


日 | 局 信 榨 机 


: NewpPdlo, Pdl E10 mm 一 4 5 下 午 ,， 
eh 打开 画面 


目 - 鞭 变量 管理 重 改 洛 画 面 

删除 画面 

: 定 沁 画面 涛 自动 画面 
-可 菜单 和 工具 栏 确认 所 有 类 型 变更 
.fa 报警 记录 导出 | 

本 ee 变量 记录 











于 六 本 库 
-局 立 本 分 配器 

… 办 用 户 管理 器 

-… 电 交叉 索引 

让 上 加 载 在 线 更 改 
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| 西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 生 # 


六 图 形 篇 辑 回 - [NewPdl0.Pdl] _ | 口 | x| 
闻 文件 (E) 编辑 (EE) 视图 (四 排列 (8&) 工具 (TD ”窗口 (大助 (H) DataConnector -Is| x| 
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图 2-19 创建 画面 (2) 


2.3.3 ”改变 画面 的 属性 


完成 画面 的 创建 ， 还 必须 将 男 面 与 创建 的 变量 进行 连接 ， 这 样 画 面 才 能 通过 变量 监控 
PLC 的 状态 。 

1) 将 变量 “LAMP” 与 圆 的 背景 疝 色 连接 在 一 起 。 双 击 图 形 “ 圆 ”， 弹 出 “对 象 属性 ”对 
话 框 ， 选 中 “属性 ”选项 卡 ， 接 看 选中 “效果 ”一 “全 局 磊 色 方案 ”， 把 选项 “是 ” 改 为 
“和 否 ” 再 选中 “颜色 ”一 “背景 颜色 ”一 不 (动态 的 图 形 )， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 
如 图 2-20 所 示 。 单 击 “ 动 态 对 话 框 ” 人 命令， 弹出 动态 值 范围 界面 ， 如 网 2-21 所 示 ， 在 表达 式 
中 与 “LAMP” 连 接 ， 数 据 类 型 选择 为 “布尔 型 ” 将 “是 / 真 ” 后 的 背景 颜色 设 定 为 红色 。 单 
击 到 | 按钮， 弹出 改变 触发 器 类 型 的 界面 ， 如 图 2-22 所 示 ， | “有 人 村 

【关键 点 】 将 “效果 ”一 “全 局 颜色 方案 ”中 的 选项 “是 ” 改 为 “人 否 ” 是 至 关 重 要 
的 ， 而 且 容 易 忽 略 ， 否 则 灯 的 颜色 不 会 改变 。 
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图 2-20 对象 属性 
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过 川 岗 局 

















图 2-21 “动态 值 范 围 ” 对 话 框 图 2-22 ”改变 触发 右 的 类 型 


2) 将 变量 “START” 与 启动 按钮 连接 在 一 起 。 双 击 画 面 上 的 “START” 按 钮 ， 弹 出 
“对 和 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 2-23 所 示 ， 选 中 “事件 ”选项 卡 ， 再 选中 “鼠标 ”一 “ 按 左 
键 ” 一 区 〈 动 作 )， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 直 接连 接 ” 弹出 “直接 连接 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-24 所 示 。 在 “常数 ”中 输入 “1”， 在 “变量 ”中 选 定 参数 “START”， 这 
样 操 作 的 含义 是 ， 当 用 鼠标 左 键 单 击 “START” 按 钮 时 ， 将 变量 “START” 赋 值 为 1。 用 同 
样 的 方法 进行 设置 : 当 释 放 鼠 标 左 键 时 ， 将 变量 “START” 赋 值 为 0， 如 图 2-25 所 示 。 
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2-23 “对 象 属性 ”对 话 杠 2-24 直接 连接 〈1) 
































图 2-25 直接 连接 (2) 
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3) 将 变量 “STOP” 与 停止 按钮 连接 在 一 起 ， 方 法 与 前 述 类 似 ， 在 此 不 再 袭 述 。 





2.4 ”保存 并 运行 工程 
































运行 工程 前 ， 先 要 保存 工程 ， 再 运行 工程 。 
2.4.1 保存 工程 文件 (E) 编辑 (E) 视图 (办 排 
口 新 建 (ny) CtritN 
ee ee i A | 站 四 新 建 面板 类 型 
单 击 采 单 栏 的 文件 全 部 保存 , 便 可 保存 整个 工程 ， 如 图 ee Ctrl+o 
2-26 所 示 。 当 单 击 “START” 按 钮 时 ， 圆 变 为 红色 ， 表 明灯 已 经 亮 。 ae 
了 ; 当 单 击 “STOP” 按 钮 时 ， 圆 变 为 灰色 ， 表 明灯 已 经 灭 了 。 加 cults 
TA),,, 
= 运行 全 部 保存 避 
2.4.2 行 工 程 


图 2-26 保存 工程 
1. 激活 工程 | 


单 击 工具 栏 中 的 有 按钮 ， 便 可 激活 工程 ， 运 行 的 工程 如 图 2-27 所 示 。 


旧 WincCC- 运 行 系统 - | 


CU 


START 2TOP 











图 2-27 运行 的 工程 


2. 取消 激活 工程 
单 击 工具 栏 中 的 图 按钮 ， 便 可 取消 激活 工程 。 





小 结 


重点 难点 总 结 
创建 一 个 简单 WinCC V7.0 工程 的 过 程 。 


RW 


站 


. 简 述 创建 一 个 简单 WinCC V7.0 工程 的 过 程 。 
2. 计算 机 中 安装 了 WinCC 软件 后 ， 是 否 有 S7-200 和 S7-1200 的 驱动 程序 ?要 建立 
WinCC 与 S7-200 的 通信 ， 应 如 何人 处 理 ? 
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项 目 管 理 器 





当局 动 WinCC 时 ，WinCC 项 目 管 理 喜 目 动 打开 。 在 WinCC 项 目 管 理 需 中 可 以 组 态 
和 运行 项 目 。 使 用 WinCC 项 目 管 理 噩 可 以 完成 的 操作 有 : 创建 项 目 、 打 开 项 目 、 管 理 项 
目 数 据 和 归档 、 打 开 编 辑 器 、 激 活 或 取消 项 目 。 








3.1 WinCC 项 目 管 理 器 介绍 











WinCC 项 目 管理 右 代 表 最 高 屋 ， 所 有 的 模块 都 从 这 里 局 动 ， 启 动 WinCC 时 ， 软 件 惑 
进入 WinCC 项 目 管 理 器 的 界面 。 使 用 WinCC 项 目 管理 器 ， 可 以 完成 创建 项 目 、 编 辑 项 
目 、 打 开 编 辑 器 、 激 活 和 取消 项 目 、 管 理 项 目 数据 和 归档 等 任务 。 





3.1.1 ”启动 WinCC 项 目 管 理 器 


启动 WinCC 项 目 管 理 右 通常 有 3 种 方法 ， 具 体 如 下 : 

1) 双击 桌面 上 的 “WinCC Explorer” 的 快捷 图 标 壳 ， 可 以 打开 WinCC 项 目 管理 器 。 

2) 早 击 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “WinCC Explorer”， 
如 图 3-1 所 示 ， 便 可 启动 WinCC 项 目 管理 器 。 





Pro5ave 

5TEP ?7 

WinCC flexible 2008 

WinCc flexible Runtime 2008 
说 明文 件 

信息 

5IMATIC Manager 

57-200 Explorer Y1,0,6,35 
57-PCT 

STEP 7-MicroWIN Y4,0.6.35  } 

TD Keypad Designer Y1,0,6,35 上 

Authors'yy » 

537-200 PC Access Y1.0,0,56 » FF autostart 

所 有 程序 (p) 川 确 SIMATIC d(T) SIMATIC Security Control » [Wincc Information System 












&Y” WinCC Explorer 





斋 开 冶 
图 3-1 启动 WinCC 项 目 管理 器 
3) 在 保存 WinCC 项 目的 目录 下 ， 双 击 “*.MCP” 文 件 ， 可 打开 WinCC 项 目 管理 器 。 


每 次 局 动 WinCC 项 目 时 ， 上 次 最 后 被 编辑 的 项 目 将 再 次 打开 。 如 琳 想 要 局 动 WinCC 
项 目 时 ， 不 打开 上 一 次 的 项 目 ， 可 以 在 局 动 WinCC 项 目 时 ， 同 时 按 下 键盘 的 <Shift> 键 和 
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<Alt> 键 ， 并 保持 此 状态 ， 直 到 已 经 启动 WinCC 项 目 管理 器 为 止 。 





3.1.2 ”WinCC 项 目 管理 器 的 结构 


WinCC 项 目 管理 如 的 窗 体 结构 如 图 3-2 所 示 ， 主 要 由 标题 栏 、 沫 单 栏 、 工 具 栏 、 数 
据 窗 口 、 浏 览 窒 口 和 状态 栏 儿 部 分 组 成 ， 具 体 功能 介绍 如 下 : 


训 览 窗口 





人 WinCCExplorer - C:ADOCUMENTS AND SETIINGS\ALL USERSADOCUMENTS\--- 攻 | 后 | 区 
- 了 Y 件 位 ) 编辑 偿 ) 视图 (WY 工具 代 ) 和 帮助) 
| EE 
日 | 训 123 类 型 

加 计算 机 RHewPdll. PDL 图 形 篇 辑 器 回 面 

日 - 删 | 变 且 管理 
由 -和 芜 内 部 变量 
EE 结构 变量 


可 菜单 和 工具 栏 
[ff 报警 记录 
- 戎 变量 记录 
一 贰 报表 编辑 器 
] 二 全 局 脚本 
廊 本 库 
电文 本 分 配器 
一 蔓 用 户 管理 器 
了 1 键 查看 帮助 。 





图 3-2 WinCC 项 目 管理 占 的 窗 体 结构 


1. 标题 栏 

标题 栏 显示 的 是 当前 打开 的 用 户 界 面 打 开 项 目的 详细 路 径 和 项 目 是 人 否 激活 。 

2. 菜单 栏 

菜单 栏 上 的 大 部 分 菜单 的 功能 与 Windows 的 功能 相同 ， 在 此 不 做 介绍 。“ 激 活 ” 和 
“取消 激活 ”项 目 功能 在 “文件 ”菜单 下 。 


3， 








工具 栏 


工具 栏 的 图 标 如 图 3-3 所 示 ， 以 下 分 别 介绍 。 





1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 





:年 性 | 国 | 区 恒 下 | 驻 [ 转 
图 3-3 工具 栏 的 图 标 





_， 新 建 WinCC 项 目 。 

*， 打 开 WinCC 项 目 。 

*， 激 活 WinCC 项 目 。 

图 ， 取 消 激活 WinCC 项 目 。 

4， 前 切 功 能 ， 与 Windows 的 功能 相同 。 
到 ， 复 制 功能 ， 与 Windows 的 功能 相同 。 
- 引 ， 粘 贴 功能 ， 与 Windows 的 功能 相同 。 


YY 局 
入 2 
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8) 3， 将 “浏览 窒 口 ”中 选中 的 项 目 在 数据 窗口 中 以 “大 疼 标 ”显示 。 

9) 二 ， 将 “浏览 窗口 ”中 选中 的 项 目 在 数据 窗口 中 以 “小 图 标 ” 显 示 。 

10) 3， 将 “浏览 寄 口 ”中 选中 的 项 目 在 数据 窗口 中 以 “列表 ”显示 。 

11) | 亩 ， 将 “浏览 窗口 ”中 选中 的 项 目 在 数据 窗口 中 以 “详细 列表 ”显示 。 

12) [ 国 6， 显 示 “ 属 性 ”。 

13) ?，“ 帮 助 ” 按 钮 。 

4. 状态 栏 

状态 栏 显 示 与 编辑 有 关 的 一 些 提 示 ， 还 显示 文件 的 当前 路 径 、 已 组 态 外 部 变量 数目 和 
授权 范围 内 的 变量 数目 。 

5. 浏览 窗 

浏览 窗口 是 很 重要 的 ， 包 含 WinCC 项 目 管理 器 的 编辑 器 和 功能 列表 。 双 击 列 表 或 使 
用 相应 快捷 键 即 可 打开 相应 的 编辑 器 。 例 如 选中 “图 形 编辑 器 ”并 双击 ， 束 可 打开 “图 形 
编辑 器 ”， 如 图 3-4 所 示 。 





























Ga WinCCExzplorer — C:\Documents and Settings‘\All Users\Documnents\... 回回 固 


日 | 洛 123 
对 计算 机 由 HewPdll. FDL 图 形 编 辑 嚼 画面 
由 -其 | 变量 管理 








图 3-4 打开 “图 形 编辑 需 ” 
6. 数据 窗口 
数据 窗口 位 于 浏览 窗口 的 右 侧 ， 数 据 窗口 显示 编辑 强 或 者 文件 灼 元 素 。 所 显示 的 信 
恩 随 浏览 器 窗口 中 选中 的 编辑 融 的 不 同 而 变化 。 














3.2 项 目 类 型 


WinCC 工程 项 目 分 为 三 种 类 型 : 单 用 户 项 目 、 多 用 户 项 目 和 客户 机 项 目 。 
用 户 可 以 在 创建 项 目 时 ， 根 据 项 目的 实际 情况 选择 项 目 类 型 ， 也 可 以 在 创建 项 目 后 在 
“项 目 属性 ”中 更 改 项 目 类 型 。 


3.2.1 单 用 户 项 日 


如 果 只 希望 在 WinCC 项 目 中 使 用 一 台 计 算 机 进行 工作 ， 可 创建 单 用 户 项 目 。 运 行 
WinCC 项 目的 计算 机 将 用 作 进 行 数据 处 理 的 服务 上 融和 操作 员 输 入 站 。 其 他 计算 机 不 能 访 
问 该 项 目 。 在 其 上 创建 单 用 户 项 目的 计算 机 将 组 态 为 服务 占 。 

也 可 将 单 用户 项 目 创建 为 见 余 系 统 。 此 时 ， 可 组 态 上 共有 第 二 个 见 余 服务 右 的 单 用 户 项 目 。 

还 可 创建 一 个 用 于 单 用 户 项 目的 归档 服务 器 。 此 时 ， 可 组 态 单 用 户 项 目 和 将 在 其 上 对 






































MZ 
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单 用 户 项 目的 数据 进行 归档 的 第 二 个 服务 器 。 典 型 单 用 户 项 目 如 网 3-5 所 示 。 













目 动 化 网 络 


图 3-5 典型 单 用 户 项 目 


3.2.2 ”多 用 户 项 目 


如 果 只 和 希望 在 WinCC 项 目 中 使 用 多 台 计 算 机 进行 工作 ， 可 创建 多 用 户 项 目 。 

对 于 多 用 户 系统 ， 存 在 两 种 基本 类 型 ， 典 型 多 用 户 项 目 如 图 3-6 所 示 。 

1. 具有 一 台 或 多 台 服 务 器 的 多 用 户 系 统 

具有 一 人 台 或 多 人 台 客 户 机 的 多 个 服务 器 ， 一 台 客 户 机 将 访问 多 人 台 有 服务器。 运行 系统 数据 
分 布 于 不 同 服务 器 上 ， 组 态 数据 位 于 服务 器 和 客户 机 上 。 

2. 只 有 一 台 服 务 器 的 多 用 户 系统 

有 具有 一 台 或 多 台 客 户 机 的 一 台 服 务 器 。 所 有 数据 均 位 于 服务 器 上 。 



































图 3-6 典型 多 用 户 项 目 


3.2.3 客户 机 项 目 


如 果 创 建 多 用 户 项 目 ， 则 随后 必须 创建 对 服务 器 进行 访问 的 客户 机 。 并 在 将 要 用 作客 
户 机 的 计算 机 上 创建 一 个 客户 机 程序 。 

对 于 WinCC 客户 机 ， 存 在 以 下 两 种 基本 情况 。 

1. 具有 一 台 或 多 台 服 务 器 的 多 用 户 系 统 

客户 机 访问 多 人 台 服 务 器 。 运行 系统 数据 分 布 于 不 同 服务 器 上 ， 多 用 户 项 目 中 的 组 态 数据 
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SS : 
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位 于 相关 服务 左上。 客户 机 上 的 客户 机 项 目 中 可 以 存储 本 机 的 组 态 数据 ; 画 徊 、 脚 本 和 变量 。 
2 只 有 一 台 服 务 器 的 多 用 亡 系 统 
客户 机 访问 单个 服务 器 。 所 有 数据 均 位 于 服务 右上 ， 并 在 客户 机 上 进行 引用 。 











3.3 创建 项 目 和 编辑 项 目 
创建 项 目 和 编辑 项 目 是 学 习 WinCC 软件 的 基础 ， 以 下 分 别 介 绍 。 
3.3.1 创建 项 目的 过 程 


1. 新 建 项 目 、 指 定 项 目 类 型 。 ¥inCC 项 目 管理 器 

单 击 项 目 管理 器 上 上 的“ 新建” 按钮 ， 弹 出 创建 新 项 目 
“WinCC 项 目 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 3-7 所 示 ， 选 择 
项 目的 类 型 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

2. 项 目 命 名 和 指定 存放 目录 

先 在 项 目 名称 中 输入 合适 的 名 称 (本 例 项 目 名 
称 为 LAMP) ， 存 放 文 件 夹 最 好 不 要 放 在 C 盘 〈 本 1 
例 的 存放 目录 为 默认 ) ， 最 后 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 即 di 
可 ， 如 图 3-8 所 示 。 

【关键 点 】 项 目 名 称 一 旦 给 定 ， 以 后 更 改 较 麻 
烦 ， 所 以 在 命名 前 ， 要 考虑 清楚 。 图 3-7 “WinCC 项 目 管理 器 ”对 话 框 

3. 更 改 项 目 属性 

先 打 开 WinCC 项 目 管理 器 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “属性 ”命令 ， 可 打开 “项 
目 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-9 所 示 。 也 可 以 单 击 工具 栏 上 的 “属性 ”图 标 当 ， 打 开 “ 项 目 
属性 ”对 话 框 。 


=j2 
Er 人 〇 ) 多 用 户 项 目 


加 易 〇 客户 机 项 目 














项 目 属性 


8 当前 项 目的 常规 数据 。 














类 型 (T): 单 用 户 项 目 v 
创建 者 CC): ect-Nanage 

创建 日 期 0): 
修改 者 (E): 


创建 还) 修改 日 期 (6): 


项 目 名 称 全 ): -一 一 - | 版 本 加 ): 
指南 : 


[..] 
帮助 0 注释 凶 ): 
新 叶子 文件 天 


LA 




































































可 以 使 用 本 对 话 框 来 创建 
新 的 Wincc 项 目 。 





























取消 
图 3-8 “创建 新 项 目 ” 对 话 框 图 3-9 “项 目 属性 ”对 话 框 





在 “项 目 属性 ”对 话 框 中 ， 可 以 改变 项 目的 类 型 、 修 改作 者 和 有 版 本 等 内 容 ， 也 可 以 在 
“更 新 周期 ”选项 卡 中 ， 选 择 更 新 周期 ， 还 可 以 在 “ 热 键 ”选项 卡 上 ， 为 WinCC 用 户 登 录 
F311 
A- 2 
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3.3.2 ”更 改 计算 机 的 属性 


创建 项 目 后 ， 必 须 调整 计算 机 的 属性 。 如 采 是 多 用 户 项 目 ， 必 须 单独 为 每 合 创建 的 计 
算 机 调整 属性 。 具 体操 作 如 下 : 

1) 选中 WinCC 项 目 管理 右 浏 贤 窗 口中 的 “计算 机 ”， 单 击 限 标 右键 ， 在 弹出 的 亲 单 中 
单 击 “ 属 性 ”命令 ， 如 图 3-10 所 示 ， 弹 出 “计算 机 列表 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-11 所 示 。 单 
击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “计算 机 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-12 所 示 。 

2) 在 “计算 机 属性 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 将 “计算 机 名 称 ” 改 成 与 
Windows 下 的 计算 机 相同 的 名 称 。 对 于 本 地 计算 机 的 名 称 ， 可 以 单 击 “ 我 的 电脑 ”一 “ 属 
性 ”打开 计算 机 的 “系统 属性 ”对 话 框 ， 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 的 “计算 机 名 ”选项 
卡 中 修改 计算 机 名 。 

【关键 点 】 当 从 其 他 的 计算 机 中 复制 一 个 项 目 到 本 计算 机 上 ， 通 第 在 运行 前 ， 要 将 复 
制 过 来 的 WinCC 项 目的 计算 机 名 改 成 本 计算 机 名 ， 这 点 是 公关 重要 的 ， 很 多 人 容易 忽 
略 。 修 改 计算 机 名 后 ， 必 须 重 启 计算 机 才能 生效 。 











人 ”WinCCExplorer - C:\DOCUNENIS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\---[- | 加 |[X| 
: 廊 件 灾 ) 编辑 革 ) ”视图 (四 ”工具 民 ) 大助 而) 
自己 | 国 |X 到 也 3 > 结语 | 奸 |? 
日 [ 癌 LANP 
计算 机 一 二 DD EF628D6BDSE44B1 
四 对 变量 管 一 
性 结构 变 § 。 查找 (F)... 









































计算 机 属性 Ed 
常规 ”| 启动 ”| 参数 ”| 图 形 运 行 系统 | 运行 系统 | 
计算 机 名 称 gg) 
此 计算 机 列表 包括 了 分 配给 当前 项 目的 所 有 计算 机 。 ee -2 
计算 机 蚤 表 : 图 服务 器 (6) 
FF626D6ED5F44D1 2 
服务 器 列表 
该 计算 机 在 网 络 中 的 名 称 
尾 性 冲 ) 
读 项 目 中 计算 机 列表 
图 3-11 “计算 机 列表 属性 ”对 话 框 图 3-12 “计算 机 属性 ”对 话 框 
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3.3.3 ”运行 WinCC 项 目 


1. 启动 WinCC 运行 系统 

激活 WinCC 项 目 通 常 有 4 种 方法 ， 具 体 如 下 : 

1)〉 打 开 有 六 单 栏 中 的 “文件 ” 采 单 ， 和 选择“ 激活” 命令。 只 要 “运行 系统 ” 疝 活 ， 
WinCC 就 在 “激活 ”命令 劳 显 示 复 选 标 记 。 

2) 在 WinCC 项 目 管理 器 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 激 活 ” 按 钮 P。 

3) 在 启动 WinCC 时 ， 可 以 在 项 目 激活 时 退出 WinCC。 当 再 次 重新 启动 WinCC 
时 ，WinCC 将 立即 打开 项 目 并 局 动 “ 运 行 系统 ” 

4) 局 动 Windows 系统 时 目 动 启动 

可 在 启动 计算 机 时 ， 使 用 自动 运行 程序 启动 WinCC。 也 可 指定 WinCC 在 运行 系统 
中 立即 启动 。 设 置 方法 如 下 : 

选择 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “AutoStart” 命 令 ， 单 击 “AutoStart”， 
弹出 的 对 话 框 如 图 3-13 所 示 。 单 击 按钮 站， 选择 要 自动 启动 的 项 目 ， 勾 选 “ 启 动 时 激活 项 
目 ”， 单 击 “ 激 活 自动 启动 ”按钮 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 指定 项 目的 自动 启动 设 定 。 
































AttoStart 组 态 
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[ 芭 自动 时 激活 项 目 
厂 激活 时 允许 ' 职 消 " 


EE ] 


确定 职 消 





图 3-13 “AutoStart 组 态 ” 对 话 框 


2.， 退出 WinCC 运行 系统 

退出 WinCC 项 目 通 党 有 4 种 方法 ， 其 体 如 下 : 

1〉 打 开 衣 单 栏 中 的 “文件 ” 麻 蛙 ， 选 择 “ 取 消 激 活 ” 命 令 。 

2) 在 WinCC 项 目 管 理 器 的 工具 栏 中 ， 单 击 “ 取 消 激活 ”按钮 转 . 

3) 在 关闭 WinCC 项 目 管 理 器 时 ， 选 择 “ 关 闭 项 目 并 退出 项 目 管 理 器 ”， 此 时 退出 
WinCC 系统 时 ， 项 目 没 有 取消 激活 ， 再 一 次 打开 WinCC 项 目 时 ， 目 动 启动 上 一 次 关闭 的 
WinCC 项 目的 运行 系统 。 

4) 可 以 在 项 目 中 编辑 C 动作 来 执行 退出 WinCC 系统 的 命令 。C 脚本 中 的 “ExitWinCC( )” 
可 以 完成 “退出 运行 系统 ”的 功能 。 


3.3.4 复制 WinCC 项 目 


1. 复制 项 目 
可 使 用 项 目 复 制 带 将 项 目 及 其 所 有 重要 数据 复制 到 本 地 或 太一 合计 算 机 上 。 基 体 的 操 
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1 

在 Windows“ 上 所 有 程序 ” 束 单 中 ， 在 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 
下 ， 选 择 “Project Duplicator〈 项 目 复制 项 ) ”， 打 开 “WinCC 项 目 复制 戎 ”对 话 框 ， 
如 图 3-14 所 示 。 单 击 按钮 站 ， 选 择 要 复制 的 项 目的 源 地 址 ， 单 击 “另存 为 ”按钮 ， 
将 项 目 保存 到 一 个 狐 的 目标 地 址 ， 最 后 单 击 “关闭 ”按钮 ， 完 成 指定 项 目的 复制 。 


夸 WinCC 项 目 复 制 器 
选择 要 复制 的 源 项 目 


9 CJ 


用 于 见 余 快 伴 的 复制 项 目 保存 在 




















公 | 复制 D] | 


ee "另存 为 “以 其 它 名 称 保存 先前 选 定 的 
i 日 
复制 "会 在 尿 伴 服务 器 上 创建 第 二 个 见 余 项 目 。 





图 3-14 “WinCC 项 目 复制 器 ”对 话 框 


2. 复制 见 余 服务 器 项 目 

如 果 已 经 创建 了 见 余 系 统 ， 则 在 完成 任何 修改 之 后 必须 对 见 余 服务 旧 上 的 WinCC 项 
目 进 行 同步 。 要 将 项 目 传 送 到 元 余 服 务 右 ， 只 能 使 用 WinCC 项 目 复 制 费 ， 不 能 使 用 
Windows 资源 党 理 喜 中 的 复制 和 粘贴 功能 。 复 制 元 余 服 务 需 项 目 与 复制 项 目 一 样 。 





小 结 


重点 难 所 局 结 
1. 项 目 管 理 器 的 功能 。 
2. 如 何 使 用 项 目 害 理 右 ? 





如 何 创建 一 个 狐 项 目 ? 

如 何在 项 目 管理 费 中 更 改 计算 机 的 名 称 ? 
如 何 设 年 目 动 局 动 ? 

怎样 复制 项 目 ? 

怎样 激活 项 目 和 取消 运行 项 目 ? 
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组 访 变量 























变量 管理 喜 是 用 于 管理 项 目 中 使 用 的 变量 和 通信 张 动 程 序 。 变 量 管理 器 位 于 WinCC 
项 目 常 理 融 的 导航 窗口 中 。 





4.1 变星 组 态 基 础 


4.1.1 变量 管理 如 

1. 变量 管理 器 简介 

自动 化 系统 或 WinCC 项 目 所 生成 的 数据 通过 变量 来 传送 ， 变 量 管理 系统 是 组 态 软 件 
的 重要 组 成 部 分 。 变 量 管 理 占 用 于 管理 项 目 中 使 用 的 变量 和 通信 驱动 程序 。 变 量 管理 右 位 
于 WinCC 项 目 管理 器 的 导航 窗口 中 。 

2. 变量 管理 器 的 功能 

在 WinCC 中 ， 由 过 程 提 供 值 的 变量 称 为 过 程 变量 或 外 部 变量 。 对 于 过 程 变 量 ， 变 量 
管理 器 通过 与 自动 化 系统 相连 的 WinCC 以 及 执行 数据 交换 的 方式 来 确定 通信 驱动 程序 ， 
并 将 在 该 通信 驱动 程序 的 目录 结构 中 创建 相关 变量 。 

在 变量 管理 器 中 创建 变量 将 生成 一 个 目录 结构 ， 可 按照 类 似 于 在 Windows 目录 中 浏 
览 的 方式 在 该 结构 中 进行 浏览 。 
4.1.2 ”变量 的 分 类 

1. 外 部 变量 

外 部 变量 束 是 过 程 变 量 ， 指 通过 数据 地 址 与 目 动 化 系统 (这 里 所 指 的 日 动 化 系统 最 为 
典型 的 就 是 PLC) 进行 通信 的 变量 。WinCC 可 以 通过 外 部 变量 采集 外 部 自动 化 系统 (如 
PLC) 的 过 程 数据 ， 也 可 以 通过 外 部 变量 控制 外 部 目 动 化 系统 ， 即 WinCC 通过 外 部 变量 
实现 对 外 部 目 动 化 系统 进行 监测 和 控制 。 没 有 外 部 变量 ，WinCC 整 不 能 与 外 部 上 自动 化 系 
统 进 行 通信 ， 所 以 外 部 变量 是 最 为 重要 的 。 

外 部 变量 在 其 所属 的 通信 张 动 程序 的 通道 单元 下 的 连接 目录 下 创建 ， 外 部 变量 的 数目 
由 Power Tags 授权 限制 ， 授 权 的 点 数 越 多 ， 购 买 WinCC 软件 的 价格 越 高 。 

2. 内 部 变量 

内 部 变量 不 连接 到 过 程 ， 内 部 变量 没有 对 应 的 过 程 驱动 程序 和 通道 单元 ， 不 需要 建 广 
相应 的 连接 。 可 以 使 用 内 部 变量 管理 项 目 中 的 数据 或 将 数据 传送 给 归档 。 
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内 部 变量 的 数目 不 受 授权 的 限制 。 

3. 系统 变量 

WinCC 提供 了 一 些 预定 义 的 中 间 变 量 ， 称 为 “系统 变量 ”。 每 个 系统 变量 均 有 明确 的 
意义 ， 可 以 提供 现成 的 功能 ， 一 般 用 以 表示 运行 系统 的 状态 。 系 统 变量 由 WinCC 目 动 创 
建 ， 不 需要 人 为 创建 。 系 统 变量 由 “@” 开 头 ， 以 此 区 别 其 他 的 变量 。 系 统 变量 可 以 在 整 
个 工程 的 脚本 和 画面 中 使 用 ， 是 全 局 变量 。 

4. 脚本 变量 

脚本 变量 是 在 WinCC 的 全 局 脚本 及 画面 脚本 中 定义 并 使 用 的 变量 。 它 只 能 在 其 定义 
所 规定 的 范围 内 使 用 。 
4.1.3 ”变量 管理 如 的 结构 

1. 浏览 窗口 

变量 管理 器 位 于 WinCC 项 目 管 理 右 的 浏览 窗口 中 。 内 部 变量 及 其 相关 的 变量 均 位 于 
“内 部 变量 ”目录 下 。WinCC 变量 管理 右 中 为 每 个 已 安 状 的 通信 驱动 程序 创建 一 个 新 的 目 
录 。 在 通信 程序 目录 下 ， 可 找到 通信 单元 及 其 相关 联 的 变量 和 过 程 变 量 。 

2. 数据 窗口 

WinCC 项 目 管理 融 的 数据 宿 口 可 以 将 浏览 右 中 选 定 的 目录 内 容 显 示 出 来 。 

3. 工具 提示 

在 运行 系统 中 ， 可 以 以 工具 提示 的 方式 但 看 与 连接 和 变量 有 关 的 状态 信息 。 移 动 妥 标 
指针 到 所 希望 的 连接 变量 上 可 显示 状态 信息 。 

4. 菜单 栏 

在 “编辑 ”来 单 下 ， 可 对 变量 和 变量 组 进行 前 切 、 复 制 、 粘 贴 和 删除 等 操作 。 单 击 
“编辑 ”一 “属性 ”命令 ， 可 查看 变量 、 通 信和 程序、 通信 单元 或 者 连接 等 属性 。 这 些 操作 
也 可 以 用 快捷 菜单 来 完成 。 

5. 查找 

在 变量 管理 器 中 ， 可 在 快捷 亲 单 中 打开 搜索 功能 ， 对 变量 、 变 量 组 、 连 接 、 通 信 乍 元 
和 驱动 程序 进行 搜索 。 








































































































4.2 ”变量 的 数据 类 型 


在 WinCC 项 目 中 通过 变量 传递 数据 。 一 个 变量 有 一 个 数据 地 址 和 一 个 在 项 目 中 使 用 
的 符 亏 名。 

在 命名 变量 时 ， 必 须 壮 守 如 下 规定 : 

1) 变量 名 在 整个 项 目 中 必须 唯一 。 创 建 变 量 时 ，WinCC 不 区 分 名 称 中 的 大 小 写字 符 。 

2) 变量 名 不 得 超过 128 个 字符 。 对 于 结构 变量 而 言 ， 该 限制 适用 于 整个 表达 式 “ 结 
构 变 量 名 + 圆 扣 + 结构 变量 元 素 名 ”。 

3) 在 变量 名 中 不 得 使 用 茶 些 特定 的 字符 ， 例 如 “%” 和 “? ”不 能 作为 WinCC 变量 
名 称 。 有 关 名 称 中 不 得 包含 的 字符 ， 可 在 WinCC 信息 系统 中 的 “使 用 项 目 ” 一 “附录 ” 
一 “非法 的 字符 ”下 找到 。 
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WinCC 中 的 变量 类 型 有 二 进 制 变量 、 有 符号 8 位 数 、 无 符 写 8 位 数 、 有 符号 16 位 数 、 无 
符 吕 16 位 数 、 有 符号 32 位 数 、 无 符号 32 位 数 、 结 构 类 型 、32 位 浮 点 数 、64 位 浮 点 数 、 文 本 
变量 8 位 字符 集 、 文 本 变量 16 位 字符 集 、 原 怒 数 据 类 型 和 文本 参 邯 。 以 下 将 分 别 予 以 介绍 。 


4.2.1 ”数值 型 变量 


数值 型 变量 是 最 为 常见 的 变量 类 型 ， 几 乎 所 有 的 WinCC 工程 都 要 用 到 数值 型 变量 。 

1) 二 进 制 变量 。“ 二 进 制 变量 ”数据 类 型 与 位 相对 应 ， 二 进 制 变量 可 假定 值 为 
TRUE (或 “0”) 和 FALSE (或 “1”) 。“ 二 进 制 变量 ”数据 类 型 也 称 为 “位 ”， 二 
进 制 变 量 以 字 节 形式 存储 在 系统 中 。 

2) 有 符号 8 位 数 。“ 有 符号 8 位 数 ” 数 据 类 型 为 1 个 字 节 长 的 有 符号 《〈 正 号 或 负 号 ) 
数 。“ 有 符号 8 位 数 ” 数 据 类 型 也 称 为 “字符 型 ”或 “有 符号 字 节 ?” 

如 果 创 建 “ 有 符 写 8 位 数 ” 数 据 类 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “CharToSignedByte”。 数 字 范 围 是 -128 一 +127。 

3) 无 从 号 8 位 数 。“ 无 符号 8 位 数 ” 数 据 类 型 为 1 个 字 节 长 的 无 符号 数 。“ 无 符号 8 
位 数 ” 数 据 奖 型 也 称 为 “ 字 节 型 ”或 “无 符号 字 节 ”。 

如 果 创 建 “ 无 符 写 % 位 数 ” 数 据 交 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “ByteIoUnsignedByte”。 数 字 苑 围 是 0 一 2 。 

4) 有 符号 16 位 数 。“ 有 符号 16 位 数 ” 数 据 类 型 为 2 个 字 贡 长 的 有 和 侍 写 〈 正 号 或 负 
写 ) 数 。“ 有 和 人 符 写 16 位 数 ” 数 据 类 型 也 称 为 “ 短 整 型 ”或 “有 从 写字 ”。 

如 果 创 建 “ 有 符号 16 位 数 ” 数 据 类 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “ShortToSignedWord”。 数 字 苑 围 是 -32768 一 +32767。 

5) 无 从 号 16 位 数 。“ 无 符号 16 位 数 ” 数 据 类 型 为 2 个 字 节 长 的 无 符号 数 。 "无 符号 
16 位 数 ” 数 据 类 型 也 称 为 “ 字 ” 或 “无 人 写字”。 

如 果 创 建 “ 无 人 符 写 16 位 数 ” 数 据 类 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “WordToUnsignedWord”。 数 字汇 围 是 0 一 65535。 

6) 有 符号 32 位 数 。“ 有 符号 32 位 数 ” 数 据 类 型 为 4 个 字 市 长 的 有 符 写 《下 号 或 负 
写 ) 数 。“ 有 人 符 写 32 位 数 ” 数 据 类 型 也 称 为 “长 整 型 ”或 “有 符号 双 字 ”。 

如 果 创 建 “ 有 符 写 32 位 数 ” 数 据 类 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “LongToSignedDword”。 数 字 泡 围 是 -2147483647 一 +2147483647。 

7) 无 符号 32 位 数 。“ 无 符号 32 位 数 ” 数 据 类 型 为 4 个 字 节 长 的 无 从 写 数 。“ 无 从 号 
32 位 数 ” 数 据 类 型 也 称 为 “ 双 学 ”或 “无 符号 双 字 ”。 

如 果 创 建 “ 无 人 符 写 32 位 数 ” 数 据 类 型 的 新 变量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转换 ” 框 将 
显示 “DwordToUnsignedDword”。 数字 沁 围 是 0 一 4294967295 。 

8) 32 位 浮 扣 数 。“32 位 浮 点 数 ” 数 据 类 型 为 4 个 字 贡 长 的 有 符号 《〈 正 号 或 负 号 ) 
数 ， 也 称 为 “ 浮 扣 型 ”。 

如 果 创 建 “ 浮 点 数 32 位 EEE 754” 数 据 类 型 的 独 变 量 ， 则 在 默认 情况 下 ,“ 类 型 转 
换 ” 框 将 显示 “FloatToFloat"”。 效 字 范 围 是 -3.402823E+38 一 +3.402823E+38。 

9) 64 位 浮 点 数 。“64 位 浮 扣 数 ” 数 据 类 型 为 8 个 字 市 长 的 有 和 从 写 〈 正 写 或 负 号 》 
数 。 也 称 为 “ 双 精 度 型 ”。 
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如 果 创 建 的 新 变量 的 数据 类 型 为 “ 浮 点 数 64 位 IEEE 754”， 则 在 默认 情况 下 , “类 
型 转换 ” 框 将 显示 “DoubleToDouble ”。 数 字 范 围 是 -1.79769313486231E+308 ~ 
+1.79769313 486231E+308。 

在 数值 类 型 的 变量 中 ，WinCC、STEP7 和 C 动作 变量 的 类 型 声明 见 表 4-1。 

表 4-1 WinCC、STEP7 和 C 动作 变量 的 类 型 声明 
ETE Ca 

i B00U 
Tr hr 
916 位 Si 
无 符号 16 位 数 WORD, Unsigned short 
有 有 和 号 2 位 可 


4.2.2 “字符 串 数据 类 型 


1) 8 位 字符 集 文本 变量 。 在 该 变量 中 必须 显示 的 每 个 字符 都 为 一 个 字 节 长 。 例 如 ， 
使 用 8 位 字符 集 可 显示 ASCII 字符 集 。 
2) 16 位 字符 集 文本 变量 。 在 该 变量 中 必须 显示 的 每 个 字符 都 为 两 个 字 节 长 。 例 如 ， 


需要 访 类 型 的 变量 来 显示 Unicode 字符 集 。 
4.2.3 ”原始 数据 类 型 

外 部 和 内 部 “原始 数据 类 型 ”变量 均 可 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 。 原 始 数据 变量 
的 格式 和 长 度 均 不 是 固定 的 ， 其 长 度 范 围 可 以 是 1 一 6$$35 个 字 节 。 它 既 可 以 由 用 户 来 定 
义 ， 也 可 以 是 特定 应 用 程序 的 结果 。 

原始 数据 变量 的 内 容 是 不 固定 的 。 只 有 发 送 方 和 接收 方 能 够 解释 原始 数据 变量 的 内 
容 ，WinCC 不 会 对 其 进行 解释 。 


4.2.4 ”文本 参考 


所 谓 文本 参考 指 的 是 WinCC 文本 库 中 的 条 目 。 只 能 将 文本 参考 组 态 为 内 部 变量 。 
例如 ， 在 想 要 交 稚 显示 不 同 的 文本 块 时 使 用 文本 参考 ， 可 将 文本 库 中 条 目的 相应 文本 


ID 分 配给 变量 。 










































































4.3 创建 和 编辑 变量 


4.3.1 创建 内 部 变量 
在 WinCC 项 目 管 理 器 的 变量 管理 器 中 创建 内 部 变量 ， 以 下 以 创建 一 个 二 进 制 的 变量 
“START” 为 例 说 明 创建 内 部 变量 的 过 程 。 


EA 局 
CED 





首先 展开 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 的 “内 部 变量 ”， 单 击 “ 新 建 变量 ” 沫 单 ， 
如 图 4-1 所 示 ， 即 可 打开 “变量 属性 ”对 话 框 。 








Cr” WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\--- (~ | |(X| 
: 文件 字 ) 编辑 让) 视图 工具 CY) 各 助人 0) 

口 己 | 国 | X 汉 了 23> 疆 | 记 | 村 | ? 

日 RLANP 名 称 类 型 


加 计算 机 名 Script 变 且 组 
日 11! 变量 管理 总 TaeLogeineRt 变 且 组 


站 本 变量 8 位 字符 集 
新 建 租 (8)... 无 符号 32 位 数 
新 建 变量 他 ) 斋 @LocalllachineName 立 本 变量 8 位 字符 集 
需 &ConnectedRTClients 无 符号 16 位 数 
一 RedundantServerState 无 符号 16 位 数 
户 8DatasourcelameRT 并 本 变量 16 位 字符 集 
一 assrverNane 站 本 变量 16 位 字符 集 
遍 ecurrentUserHane 女 本 变量 16 位 字符 集 
外 mo 二 进 制 变量 





是 | | 图 
LANWP'\ 变 量 管理 \ 内 部 变量 ' 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 演示 


图 4-1 打开 “变量 属性 ” 

如 网 4-2 所 示 ， 在 “变量 属性 ”对 话 框 中 ， 修 改变 量 的 名 称 为 “START”， 再 选择 数据 
类 型 中 的 “二 进 制 变 量 ”， 最 后 早 击 “确定 ” 控 钮 ， 二 进 制 变量 创建 完成 。 内 部 变量 创建 完 
成 后 ， 在 WinCC 项 目 管理 帮 的 数据 窗口 中 ， 有 新 建 的 “START” 变 量 ， 如 图 4-3 所 示 。 

创建 其 他 类 型 的 内 部 变量 的 方法 与 以 上 创建 二 进 制 变 量 的 方法 类 似 ， 只 是 需要 在 “ 数 
据 类 型 ”选项 中 ， 选 择 不 同 数据 类 型 即 可 。 























常规 ”| 限制 /报告 
变量 尾 性 
名 称 也 ) : 
数据 类 型 江 ) : 二 进 制 变量 
长 度 : 1 
地 址 必 ) : 
调整 格式 灾 ) : 



































人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENIS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUNENTS'\... | ||(X| 
: 文件 FE) 编辑 区 ) 视图 WW) 工具 I) 希 助 中 
: 国 访 | 轩 》| 交 到 名 | 33 3 尘 | 恩 | 寺 | ? 








项 目 范围 内 更 新 ) 〇 计算 机 本 地 更 新 (C) - 
日 _ 训 LAMP 名 称 


饼 计算 机 岛 TaeLogeineRt 
日 名 变量 管理 斋 ecurrentUser 廊 本 变量 8 位 字符 集 


日 霹 内 部 变量 


口 变 量 同步 

线性 标定 

过 程 值 范围 变量 值 范围 
值 | | | 村 


但 2 | 


= | 怖 8DeltaLoaded 无 符号 32 位 数 
需 BLocallachineNane 文本 变量 8 位 字符 集 
学 Script 斋 econnectedRTClients 无 符号 16 位 数 
岛 TagLogEglTERt 需 eRedundantServerState 无 符号 16 位 数 
马 结构 变量 斋 8Datasour celHameRT 净 本 变 县 16 位 字符 集 
只 图 形 编辑 器 遍 85erverlane 廊 本 变量 16 位 字符 集 
定 菜单 和 工具 栏 遍 eCurrentUserlHane 文本 变量 16 位 字符 集 
Ff 报警 记录 mo0 二 进 制 变量 
ee 全 si “过 和 于 


项 报表 编辑 器 | 


LNNF 让 量 芝 理 \ 内 部 变量 \ 下 部委 量 、0 / 评 可 证 ， 演 未 
图 4-2 “变量 属性 ”对 话 框 图 4-3 ”内 部 变量 创建 完成 



































在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 

















4.3.2 ”创建 过 程 变量 


创建 过 程 变量 要 比 创建 内 部 变量 要 复杂 一 些 ， 在 创 建 坟 程 变量 之 前 ， 必须 安装 通信 了 豫 
动 程序 ， 并 至 少 创建 一 个 过 程 变量 。 以 WinCC 与 $7-300 进行 MPI 通信 为 例 ， 创 建 过 程 
J 才 程 如 下 : 
添加 驱动 程序 
pt 单 击 限 标 右键 ， 弹 出 快捷 末 蛙 ， 如 图 4-4 所 示 ， 单 击 “ 添 加 新 的 驱动 
程序 ”， 弹 出 “添加 新 的 张 动 程 序 ” 对 话 框 ， 如 网 4-5 所 示 ， 选 中 “SIMATIC S7 Protocol 








| 西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 





Suite.chn”(S7-300/400 可 选用 此 张 动 程序 )， 最 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 添 加 张 动 程序 完成 。 


话 加 新 的 驱动 程序 


查找 范围 区) : 


£7 inCCEzplorer — C:XDOCUHENTS AND SETTIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS'... 
: 次 件 人 F)】 编辑 人 下 ) 0 


| 加 





我 最 近 的 次 档 











外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 演示 We: 


4-4 打开 “添加 新 的 驱动 程序 ” 
2. 添加 连接 





BB bin 


v 











辐 sn 

Binternal 

国 zhrcts 

加 站 len Bradley - Ethernet IP. chn 
加 Hlodbus TCPIP. chn 

加 oFC. chn 

加 Frofibus DP. chn 

加 Profibus FHs. chn 

加 SIWATIC 505 TCPIF. chn 

回 sIWATIC 35 Ethernet Layer 4.CHH 
加 SINATIC S5 Profibus FDL chn 


加 SINMATIC S85 Serial 3964R.CHH 
(ElsINATIC ST Frotocol Suite. chn| 
I SIMATIC TI Ethernet Layer 4.CHN 





回 sIWATIC TI Serial.CHH 
加 Systen Info. chm 
图 windows dde. chr. 


回 sIWATIC 35 Programmers Port As511.CHHN 





> 











文件 名 他 ) : SIIWATIC ST Protocol Suite 











文件 类 型 了 T): Wincc 通讯 驱动 程序 Gk. chn) 











4-5 添加 新 的 驱动 程序 


本 本 


取消 


选中 MPI， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 如 网 4-6 所 示 ， 单 击 “ 新 三 动 程 序 的 连 
接 ” 命 令 ， 弹 出 “连接 属性 ”对 话 框 ， 如 几 4-7 所 示 。 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “连接 参 
数 ” 对 话 框 ， 如 图 4-8 所 示 。 站 地 址 实际 上 就 是 PLC 的 地 址 ， 插 槽 号 实际 惑 是 CPU 的 槽 位 
号， 通常 S7-300 的 CPU 是 占用 2 号 槽 位 ， 而 默认 值 是 0， 一 般 要 修改 ， 如 图 4-8 所 示 。 





人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNERTS'... (- |(D|(X)| 


: 文件 @ 编辑 EE) 视图 WD 工具 CI) 于 助 只 


| 上 次 更 改 


没有 对 象 存 在 


新 驱动 程序 的 连接 凶 ).. . 
系统 参数 @G) 
查找 区 )... 

由 -村 PROFI 属性 四) 

由 !! Industrial Ethernet [II 

由 - !! Hamed Cormections 

由 - 刚 soft FIC 











名 称 Esoj 属性 @@) 

单位 : MEI BE 

服务 器 列表 
FF628D6BD5E44B1 段 IDQUD): 











站 地 址 (8): 





机 架 号 (R): 
插 模 号 (T): 











连接 资源 CC): 


4-7 “连接 属性 ”对 话 框 4-8 


厂 发 送 /接收 原始 数据 块 也) 


车 一 





“连接 参数 ”对 话 框 





3. 创建 变量 

选中 S7T300， 蛙 击 妇 标 右键 ， 弹 出 快捷 亲 单 ， 如 图 4-9 所 示 ， 单 击 “ 狐 建 变 量 ” 合 
令 ， 弹 出 “变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 4-10 所 示 。 在 名 称 中 输入 “STOP”， 数据 类 型 选 为 
“二 进 制 变量 ”， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 弹 出 “地 址 属性 ”对 话 框 ， 如 图 4-11 所 示 ， 把 
“STOP” 地 址 设 定 为 “M0.0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 变 量 完成 。 


(> WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\---[- 上品 |[X] 
: 文件 灾 ) ”编辑 下 ) 视图 WY 工具 代 ) 帮助 加 
: 国 访 | 几 Pl 次 到 名 | 》3 ;3 绊 | 读 | 村 | ? 
期 变量 管理 ~ m3 
由 饼 内 部 变量 
日 -由 sTWATIC sT FROTOCOL SUITE 没有 对 依存 在 
旺 -W neI 
0 TY 
四- 出 PROFIBUS 
由 出 Industria 查找 人 下) 
风 Slot PIC 
ee 
四 -区 PRoFIBUs | 三 ” 
出 Industria 
由 !! Hamed Con ” 贡 除 必 ) ; 
LMP'\ 变 量 管理 \SINATIC ST 了 _ 尾 性 ) 外 部 变量 -0 /许可 证 :演示 





图 4-9 打开 “新 建 变 量 ” 


变量 属性 加 
常规 ”| 限制 / 报 肯 
变量 尾 性 
名 称 他) : STOP 
数据 类 型 (I): 下 可 区 
长度: 
地 址 (&): [选择 G) 】 
调整 格式 全): 
项 目 范围 内 更 新 作 计算 机 本 地 更 新 | 

















v 














位 存 语 要 ~ 
位 二 
MW 位 C Jo 之 | 长 有 














变量 同步 
线性 标定 


过 程 值 范围 变量 值 范围 


但 1 









































在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 


选择 数据 区 














[|_ 确定 [取消 








图 4-10 “变量 属性 ”对 话 框 图 4-11 “地 址 属性 ”对 话 框 





4.3.3 ”创建 结构 变量 


结构 变量 是 一 个 复合 型 的 变量 ， 它 包含 多 个 结构 元 素 。 要 创建 结构 变量 ， 必 须 先 创建 
相应 的 结构 类 型 ， 结 构 变 量 的 创建 过 程 如 下 : 

单 击 WinCC 项 目 管理 器 中 的 “结构 类 型 ”， 并 从 快捷 来 早 中 选择 选项 “新 建 结构 类 
型 ”， 如 图 4-12 所 示 ， 弹 出 “结构 属性 ”对 话 框 ， 可 对 结构 变量 进行 章 命 名 ， 如 图 4-13 
所 示 。 单 击 “ 新 建 元 素 ”按钮 ， 可 新 建 一 个 元 素 ， 变 量 的 元 素 也 可 以 重合 名 ， 重 命名 的 方 
法 是 先 选 中 该 元 素 ， 再 单 击 忌 标 右 键 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 单 击 “ 重 命名 ” 即 可 进行 重 命名 ， 
如 图 4-14 所 示 。 
































CS > VinCCExplorer = C:\DOCUEERTS AND SETTINGS\ALL DSERS\DOCUEENTS\... 加 回国 





SR LAIP 


“加 计算 机 
由 时 没有 对 和 象 存在 


新 建 结 构 变 量 下) . 
新 建 结构 类 型 (8)... 


查找 全) 


粘贴 到 ) 








0S 0s 
从 .… . 中 使 用 附加 的 格式 改编 从 … . 中 使 用 附加 的 格式 改编 
MPI (SIMATIC ST FROTOCOL SUITE) NPI (SIMATIC ST PROTOCOL SUITE) 




















HewStructure 















































s) 外 部 变量 必 ) 内 部 变量 红 ) 新 建 元 素 (NW) 人 外 部 变量 忆 ) 新 建 元 素 四 ) 
类 型 转换 加) 类 型 转 的) 


| 册 | 除 元 素 器) 删除 元 素 呈 ) 











线性 标定 

过 程 值 范围 
值 1 TEXT16 

值 2 2 = TEXTREF 


选择 操作 系统 结构 元 素 。 选择 操作 系统 结构 元 来。 





















































图 4-13 “结构 属性 ”对 话 框 (1) 图 4-14 “结构 属性 ”对 话 框 (2) 


可 选择 该 变量 的 类 型 是 外 部 变量 还 是 
部 变量 (本 例 选 择 的 是 内 部 变量 ) ， 最 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 结构 变量 ， 如 图 4-15 从 . .中 使 用 附加 的 格式 改编 


所 示 MEI (SIMATIC ST7 PROTOCOL SUITE) 
] O 














Notor 
-SHORT Shape 
SHORT Speed 








4.3.4 ”创建 变量 组 


变量 组 就 是 将 一 类 变量 创建 一 个 组 ， 这 样 
便于 变量 的 管理 和 查找 。 以 下 将 以 创建 一 个 变 。 | 2 


类 型 转换 们 ) 
[删除 元 素 @) | 
量 组 为 例 ， 说 明 创建 变量 组 的 过 程 。 Ee 


























线性 标定 


在 变量 管理 器 中 可 以 浏览 到 想 要 创建 变量 。 一 一 



































组 的 位 置 。 从 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 新 建 ”| 一 一 
组 ”选项 ， 如 图 4-16 所 示 。 将 “变量 组 属 站 
性 ”对 话 杠 中 的 名 称 改 为 “Tempture”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 ， 如 图 4-17 捷 示 。 

















图 4-15 “结构 属性 ”对 话 框 (3) 








名 称 (8): Tempture 








serint 变量 xs% 
岛 TagLogglmnEgRt 变量 组 


s 斋 ecurrentUser 立 本 变 有 量 8 位 字符 集 
新 建 组 (6)... 庆 aDeltsaLoaded 无 符号 32 位 数 
新 建 变量 (8)... 斋 8LocallachineNane 廊 本 变量 8 位 字符 集 
一 一 一 一 一 一 一 需 aconnectedRTClients ”无 符号 16 位 数 
查找 区)... 裔 eRedundantServerstate 无 符号 16 位 数 
前 切 (T) 斋 8DatasourcelHameRT 交 本 变量 16 位 字符 集 
复制 (re 斋 85erverlHane 廊 本 变量 16 位 字符 集 人 人 
煌 由 (p) 斋 eCurrentUserlHane 廊 本 变量 16 位 字符 集 日 下 小 
一 一 二 进 制 变量 
二 进 制 变量 、 -一 -一 一 


> 二 == 
(CJC 














4-16 打开 “变量 组 属性 ” 4-17 “变量 组 属性 ”对 话 框 
选 定 变 量 组 “Tempture”， 从 弹出 的 快捷 末 单 中 日 击 “ 狐 建 变量 ”选项 ， 如 图 4-18 所 示 ， 
在 变量 组 “Tempture” 中 创建 两 个 变量 ， 分 别 是 tempturel 和 tempture2， 如 图 4-19 所 示 。 


(> WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS'... (~ | 加] 人 [| 
: 文件 @ 编辑 区 视图 WD 工具 (和 助 人 D 





没有 对 傅 存 在 


新 建 变量 他 )... 
查找 代 )... 


稻 切 QD) 
一 从 图 形 编辑 器 复制 (C) 
-人 来 单 和 工具 栏 | 罕 贴 @) 


“ 弄 报警 记录 册 除 各) 
属性 (0) 


图 4-18 ”新 建 变 量 (1) 





{ inCCExzplorer — C:“DOCUNENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUNENTS\SIE... = DX 
: 文件 灾 ) 编辑 于) 视图 如 ”工具 民 ) 帮助 0 


了 了 全 
J 3 5-5- 





二 进 制 变量 
白 - 鞠 变量 管理 tempture2 二 进 制 变量 
.日 多 内 部 变量 

下 Script 


由 -由 SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE 





图 4-19 新建 变量 (2) 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 给 
4.3.5” 编 各 谈 量 


工具 栏 和 快捷 玉 单 均 可 以 对 变量 、 变 量 组 和 结构 类 型 执行 编辑 变量 操作 ， 如 剪 切 、 复 
制 、 粘 贴 、 删 除 等 。 编 辑 变量 的 方法 与 Windows 中 的 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 、 删 除 等 操作 类 
似 。 以 下 以 复制 变量 为 例 ， 介 绍 编辑 变量 的 方法 。 

先 选中 己 经 创建 的 变量 “tempture2”， 单 击 腿 标 右键 ， 弹 出 快捷 亲 单 ， 早 击 “ 复 制 ” 
选项 ， 如 图 4-20 所 示 。 再 在 如 网 4-21 中 所 示 的 空 日 处 单 击 上 鼠标 右键 ， 弹 出 快捷 末 单 ， 单 
击 “ 粘 贴 ” 选 项 ， 如 网 4-21 所 示 。 最 后 显示 的 界面 如 图 4-22 所 示 ， 相 当 于 新 建 了 一 个 变 


FE 


量 “tempture2 1”。 
































人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS\SIE...[- 上品 |[X| 
: 文件 吧 ) 编辑 EE) 视图 工具 CY 帮助 


一 


站 性 | 四 | 类 转 了 下 | > 


2 | 二 
-2”3:3: | | : 
a a2» 3-3- | 32 三 


加 计算 机 类 型 
日 种 | 变 量 管理 二 ] 进 制 变量 
口 卿 内 部 变量 | | 加 Bs 国人 
态 Script 





态 TagLogglIERt 
态 Tempture 
日 Hl SINMATIC ST PROTOCOL SUITE 
出 Industrial Ethernet 
由 !! Industrial Ethernet (II) 尾 性 名 ) 


暂 : 则 WEI 四 | | 图 出 
按 F1 键 查看 帮助 。 外 部 变量 : 1 / 许可 证 : 演示 


图 4-20 复制 变量 














(7° WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETTINGSVALL USERS\DOCUNERTS\SIE... [- | 加 jx| 
: 文件 严 ) 编辑 还) ”视图 必 ) 工具 并 ) 帮助 tt) 
: 自己 | 国 |% 转 马 |3 > 注 | 恩 | 考 | ? 














时 计算 机 四 类 型 
号 -期 变量 管理 可 | 和 tepteel | 一 进 则 | 杰 且 
回馈 内 部 变量 7 | Bitenpture2 | 新 建 变量 
态 Script 对 查找 多) | 
总 TaeLoeeineRt 前 切 (T) 
岛 Tempture 复制 虑 ) 
已 SINATIC ST7 FROTOCOL SUITE 
由 出 Industrial Ethernet 册 除 种) 
MN Industrial Ethernet (II) | -一 一 
白山 MPI lI< 喇 属性 @) 
按 Fi 证 查看 和 助 。 下 这 过 量 ” 1 7 评 可 证 ”项 示 本 


图 4-21 粘贴 变量 (1) 


世 " inCCExzplorer — C:“DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS'\SIE. 
: 文件 下 ) 编辑 下 ) ”视图 如 ”工具 I) 和 玫 助 0 
| |X 和 M2 > 疆 [ 轴 | 寺 |? 
时 计算 机 类 型 
日 - 鞭 变量 管理 二 进 制 变量 


日 对 内 部 变量 | 二 进 制 变量 
站 名 Script tenpture2_1| 二 进 制 变量 


总 TaeLogeineRt 
岛 Tempture 
叫 SINMATIC ST PROTOCOL SUITE 
!! Industrial Ethernet 
出 Industrial Ethernet [II) 
日- 央 MPI 多 册 
按 F1 键 查 看 帮助 。 外 部 变量 : 1 上 许可 证 : 演示 





图 4-22 ”粘贴 变量 (2) 





小 结 


二 扎 难 操 总 
要 时 管理 器 的 吉 构 和 功能 
变量 的 类 型 及 其 创建 方法 ， 


We 





| 
赔 


述 变 量 管理 右 的 功能 和 结构 。 
WinCC 中 的 变量 有 哪些 类 型 ? 
如 何 创 建 内 部 变量 ? 
如 何 创建 结构 变量 ? 
如 何 创 建 过 程 变 量 ? 
如 何 创 建 变 量 组 ? 
怎样 复制 变量 ? 
WinCC 监控 一 台 S7-300 上 的 三 个 参数 Q0.0、MB0 和 MD4， 创 建 这 三 个 变量 ， 问 
二 个 变量 是 内 部 变量 还 是 外 部 变量 ? 
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组 态 画面 


图 形 编辑 器 是 创建 过 程 画 面 并 使 其 动态 化 的 编辑 器 ， 通 常 只 能 为 WinCC 项 目 管 理 器 
中 当前 打开 的 项 目 启动 图 形 编 辑 器 。WinCC 项 目 管理 器 可 以 显示 当前 项 目 中 可 用 画面 的 
总 览 ，WinCcC 项 目 管 理 咒 所 编辑 的 男 面 文件 的 扩展 名 为 “.PDL”。 











5.1 WinCC 图 形 编辑 器 


5.1.1 图 形 编 辑 费 


1. 浏览 窗口 的 快捷 菜单 
在 资源 管理 器 中 ， 先 选中 “图 形 编 辑 咒 ”， 再 单 击 忌 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 如 图 5-1 
所 示 ， 以 下 将 分 别 介绍 快捷 来 单 的 内 容 。 
C° VinCCExplorer — C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNE... (~ |(D|[X)| 
: 玄 件 他) 编辑 于) 视图 工具 民 ) 帮助 at 


四 己 | 国 |X 到 了 引 |a:> 寺 | 性 | 三 | ? 
日 .党 LANE 








国 计算 机 
由 -其 | 变量 管理 


所 变量 记录 选择 ActiveX 控件 

项 报表 编辑 器 转换 画面 

2 全 局 脚本 转换 全 局 库 

立 本 库 转换 项 目 库 

局 文本 分 配 路 “| ”显示 信息 列 

帘 用 户 管理 器 属性 部) 
LANF\ 图 形 编辑 器 











图 5-1 打开 快捷 末 单 


(1) 打开 

打开 图 形 编 辑 占 ， 新 建 一 个 画面 。 

(2) 新 建 男 面 

新 建 一 个 画面 ， 但 不 会 打开 疼 形 编辑 髓 。 

(3) 图 形 OLL 

单 击 快捷 菜单 中 的 “图 形 OLL”， 弹 出 “对 象 OLL” 对 话 框 ， 如 图 5-2 所 示 ，“ 选 定 
的 图 形 OLL” 列 表 框 中 的 文件 所 包含 的 对 象 会 显示 在 图 形 编辑 器 中 的 “对 和 象 选项 ” 板 上 。 














可 用 图 形 0LL 








stdob]. oll 
wrndob]. oll 
Statictx. oll 
oleob]. oll 
IOField. oll 
aroup. oll 
button. oll 
BarGraph. oll 
slideroll. oll 
picture. oll 
state. oll 
TRY 211 








< 

















图 5-2 “对 象 OLL” 对 话 框 


(4) 选择 ActiveX 控件 
在 网 形 编辑 器 中 ， 可 以 使 用 WinCC 或 者 第 三 方 公司 的 ActiveX 控件 (如 微软 的 
Microsoft Web Browser 控件 ) ， 可 单 击 快捷 有 末 蛙 中 的 “选择 ActiveX 控件 ”命令 进行 操作 。 
(5) 转换 全 局 库 
转换 全 局 库 中 所 有 画面 对 和 象 。 
(6) 转换 项 目 库 
转换 项 目 库 中 所 有 男 面 对 象 。 
2. 画面 名 称 的 快捷 菜单 
在 WinCC 项 目 管理 喜 中 ， 选 定 男 面 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 来 单 ， 如 网 5-3 所 
快捷 采 单 及 其 功能 如 下 : 
1) 打开 画面 : 把 选 定 的 画面 打开 。 
2) 重 命 名 画面 : 将 选 定 的 画面 重新 改换 成 设计 者 需要 的 名 称 。 
3) 删除 画面 : 删除 选 定 的 画面 。 








小 ， 











4) 定义 画面 为 局 动画 面 : 如 果 将 画面 定义 为 司 动画 面 ， 则 运行 WinCC 项 目 时 ， 这 个 
画面 为 当前 画面。 
5) 确认 所 有 类 型 变更 : 将 变更 确定 。 
[去 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNE... [|- |[DIIX| 


: 站 件 伍 ) 编辑 偿 ) 视图 (YW) 工具 位 ) 帮助 t) 
:> 弛 | 加 || 等 | ? 





四 性 | 国 | 关 到 了 司 | 3 
| 日 .党 LANP 
号 计算 机 
由 著 变 量 管理 
四 -性 结构 变量 


类 型 
中 HewPdl0. Fd 图 形 编辑 器 回 面 
人 BN 自动 画面 
打开 画面 
重 命名 画面 A 
删除 画面 
定义 画面 为 启动 画面 
确认 所 有 类 型 变更 


属性 (0) 








向 用 户 管理 器 
LAMP\ 苹 形 编 辑 器 \ 





< 


下 部 变量 ，1 /许可 证 ，262144 





图 5-3 对象 OLL 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 < 从 
5.1.2 图形 编辑 厅 的 布局 
图 形 编辑 器 由 图 形 程序 和 用 于 表示 过 程 的 工具 组 成 。 由 于 基于 Windows 标准 ， 图 形 编 
辑 费 具有 创建 和 动态 修改 过 程 画 面 的 功能 ， 相 似 的 Windows 程序 界面 使 用 户 可 以 很 容易 地 
开始 使 用 复 洒 程序 。 和 直接 帮助 提供 了 对 问题 的 快速 回答 ， 用 户 可 建立 个 人 的 工作 环境 。 
图 形 编辑 需 的 构成 如 图 5-4 所 示 。 图 形 编辑 器 中 包括 如 下 元 率 : 





























标题 栏 菜单 栏 
标 上 图 形 编 辑 器 - [NewPd10. Pd1] 
人 广 文件 他 ) 编辑 区 ) 视图 WD 排列 &) 工具 CY) 窗口 和 必 助 吕 | -x 
下 | 》 | 而 和 9 | 晤 站 中 [| 厅 |Q&QR | 和 安信 志 入 | 各 | 
| @PBatang 二 | 四 村 本国 
调 二 CR 
色 
板 








心 标准 | 国 控 帮 

















2 
把 连接 一 个 原 


马 动 入 办 
村 到 结构 或 有 


< 加 | 乓 > 
2.31415 6 7 89,101112131415 冰 | 0- 层 0 ~ 


Ti ¥:30 ¥:30 











图 层 选 项 板 对 齐 选项 板 
图 5-4 图 形 编辑 器 的 构成 

1. 标准 工具 栏 

位 于 图 形 编辑 器 集 单 栏 下 的 标准 工具 栏 是 于 认 设 置 的 。 标 准 工 具 栏 按钮 包括 各 用 的 
Windows 命令 按钮 〈 如 “保存 ”和 “复制 ”) 和 图 形 编辑 器 的 特殊 按钮 《如 “运行 系统 ”) 。 

使 用 “视图 ” 一 “工具 栏 ” 选 项 可 以 显示 或 隐藏 标准 工具 栏 。 工 具 栏 的 左边 是 “ 夹 
形 标 记 ”， 它 可 用 于 将 工具 栏 移 动 到 画面 的 任何 位 置 。 

2. 对 象 调 色 板 

对 和 象 调 色 极 包 含 在 过 程 夯 而 中频 莹 使 用 的 不 同类 型 的 对 象 。 

对 象 调 色 板 可 以 使 用 “视图 ”一 “工具 栏 ” 选 项 显示 或 隐藏。 对 象 调 色 板 可 以 移动 到 
田 而 上 的 任 一 位 置 。 

3. 样式 调 色 板 

样式 调 色 板 允 许 快速 更 改线 型 、 线 条 粗细 、 线 端 和 填充 图 和 案 。 

样式 调 色 板 可 以 使 用 “视图 ”一 “工具 栏 ” 选 项 显示 或 隐藏 。 样 式 调 色 极 可 以 移动 到 
田 而 上 的 任 一 位 置 。 
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4. 动态 器 导 








动态 问 导 提供 大 量 的 预定 义 C 动作 ， 以 文 持 频 党 重 复出 现 的 过 程 的 组 态 ，C 按 标 签 
窗 体 中 的 主题 排序 。 根 据 所 选 对 象 类 型 的 不 同 ， 各 个 标签 的 内 容 会 不 同 。 

动态 问 寻 可 以 使 用 “ 视 风 ”一 “工具 栏 ”命令 显示 或 隐 医 。 动 态 癌 导 可 以 移动 到 男 面 
上 的 任 一 位 置 。 

5. 对 齐 选 项 板 

对 齐 选项 板 的 功能 可 用 于 同时 处 理 多 个 对 和 象 的 左 对 章 、 石 对 齐 和 居中 等 功能 ， 也 可 以 
从 “排列 ”一 “对 齐 ” 选 项 中 调用 这 些 功能 。 

通过 “视图 ”一 “工具 栏 ” 选项 可 以 显示 或 隐藏 对 齐 选项 板 。 对 章 选 项 板 的 左边 是 一 
个 选择 标记 ， 它 可 用 来 将 选项 板 移动 到 画面 上 的 任何 位 置 。 

如 图 5-5 所 示 ，“ 对 齐 选 项 板 ” 包 含 下 列 功 能 ， 分 别 是 : 左 对 齐 、 右 对 齐 、 上 对 章 、 
下 对 齐 、 水 平 居中 、 垂 直 居 中 、 相 同 宽度 、 相 同 高 度 和 相同 宽度 高 度 。 


攻 司 币 呈 串 国 J 到 加 团团 


图 5-5 ”对齐 选项 板 的 构成 























6. 图 层 选 项 板 

为 了 简化 在 复杂 的 过 程 画 面 中 处 理 单 个 对 象 的 操作 ， 图 形 编 辑 器 允许 使 用 图 层 。 例 
如 ， 过 程 画 面 的 内 容 最 多 可 以 横向 分 配 为 32 个 图 层 。 这 些 图 层 可 以 单独 地 显示 或 隐藏 ; 
于 认 设 壮 为 所 有 图 层 虱 可见， 激活 的 图 层 是 图 层 0。 

7. 缩放 标准 工具 栏 

在 缩放 标准 工具 栏 的 按钮 芳 ， 图 形 编辑 堪 捉 供 了 独立 的 缩放 栏 。 这 样 允 许 在 过 程 画 面 
中 非常 方便 地 进行 缩放 。 

迪 放 栏 的 无 侧 是 对 缩放 因子 进行 细微 分 级 设置 的 深 动 条 。 右 侧 是 带 预 定义 缩放 因子 的 
按钮 。 当 前 设 年 的 缩放 因子 以 百分比 形式 显示 在 深 动 条 下 。 

8. 调 色 板 

根据 所 选择 的 对 象 ， 调 色 板 允许 快速 更 改线 或 填充 颜色 。 它 提供 了 16 种 标准 颜色 ， 
而 拘 部 按钮 提供 选项 可 以 选择 用 户 定 义 的 颜色 或 者 全 局 调 色 板 中 的 颜色。 

9. 字体 选项 板 

最 重要 的 文本 特征 可 以 方便 地 使 用 字体 选项 板 更 改 。 字 体 选 项 板 允 许 改变 字体 、 字 所 
大 小 、 子 体 闫 色 和 线条 颜色 。 


5.1.3 ”画面 的 布局 


画面 上 的 任 一 位 置 都 可 以 放置 各 种 对 象 和 控件 。 画 面 的 大 小 由 分 辨 率 来 决定 ， 如 1024 xX 
768 像素 、1280X 1024 像素 ， 而 对 于 22in (1in=0.0254m) 的 宽屏 显示 器 ， 分 辩 率 为 1680X 
1050 像素 。 

画面 的 布局 按照 功能 分 为 3 个 区 域 ， 即 总 览 区 、 按 钮 区 和 现场 画面 区 。 

总 览 区 : 组 态 标 识 符 、 男 面 标题 、 带 日 期 的 时 钟 、 当 前 用 户 和 当前 报警 行 。 

按钮 区 : 组 态 在 每 个 画面 中 显示 的 按钮 和 通过 这 些 按钮 可 实现 画面 切换 功能 。 
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现场 画面 区 : 组 态 各 个 设备 的 过 程 男 面 。 
画面 布局 一 
如 图 5-6 所 示 ， 男 面 上 方 是 总 览 区 ， 中 间 是 现场 国 面 区 ， 下 方 是 按钮 区 。 
画面 布局 二 
如 图 5-7 所 示 ， 男 面 左上 角 是 标 六 ， 男 面 上 方 是 上 总览 区， 中 间 是 现场 画面 区 ， 左 下 方 
征 按钮 区 。 




















现场 画面 区 


按钮 区 





图 5-6 画面 布局 一 图 5-7 画面 布局 二 


5.2 画面 设计 基础 


在 图 形 编辑 器 中 ， 国 面 是 一 张 绘 图 纸 形 式 的 文件 。 绘 图 纸 的 大 小 可 以 调整 。 一 张 绘 图 
纸 有 32 层 ， 可 以 用 来 改善 绘图 的 组 织 。 文 件 以 PDL 格式 保存 在 项 目 目录 GraCS 中 。 
整个 过 程 可 以 分 成 多 个 单独 的 画面 ， 这 些 画 耐 是 连接 在 一 起 的 ， 对 其 他 应 用 程序 和 文件 的 
获取 也 可 以 包含 在 过 程 画 面 中 。 组 态 的 过 程 越 复杂 ， 计 划 束 要 越 详 细 。 

在 WinCC 中 ， 可 以 对 画面 进行 新 建 、 复 制 、 打 开 和 转换 等 操作 ， 这 都 比较 简单 ， 但 
后 续 的 例子 中 会 用 到 ， 在 此 不 说 明 ， 以 下 介绍 一 些 特殊 的 功能 


5.2.1 ”使 用 画面 

1. 导出 功能 

图 形 可 以 从 图 形 编辑 器 中 以 EMF 增强 型 图 元 文件 ) 和 WMF (Windows 图 元 文 
件 ) 文件 格式 导出 。 然 而 ， 在 这 种 情况 下 ， 动 态 设置 和 一 些 对 象 特定 属性 将 丢失 ， 因 为 图 
形 格式 不 文 持 这 些 属性 。 导 出 的 过 程 是 : 在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “导出 ” 选 
项 ， 即 可 把 图 形 以 EMF 的 格式 保存 。 

此 外 ， 还 可 以 以 程序 目 喘 的 PDL 格式 导出 图 形 。 然 而 ， 以 PDL 格式 只 能 导出 整个 
画面 ， 而 不 是 单个 对 象 。 另 一 方面 ， 男 面 导 出 为 PDL 文件 时 ， 动 态 得 以 保留 ， 导 出 的 画 
面 可 以 插入 画面 窗口 中 ， 也 可 以 作为 文件 打开 。 

2. 图 层 

使 用 过 AutoCAD 的 读者 ， 对 于 图 层 会 有 概念 。 同 样 ， 在 图 形 编辑 器 中 ， 男 面 由 32 个 可 
以 在 其 中 揪 入 对 象 的 层 组 成 。 画 面 中 对 象 的 位 置 在 将 对 象 分 配给 层 时 就 已 设置 。 第 0 层 的 对 
象 均 位 于 画面 背景 中 ; 第 32 层 的 对 象 则 位 于 前 景 中 。 对 象 总 是 添加 到 激活 层 中 ， 但 是 可 以 快 
速 移动 到 其 他 层 。 可 以 使 用 “对 象 属性 ”窗口 中 的 “ 层 ” 属 性 来 更 改 对 象 到 层 的 分 配 。 

此 外 ， 还 可 以 更 改 同 一 层 内 对 象 彼此 间 的 相对 位 置 。 在 “排列 /在 该 屋 ” 菜 单 中 ， 有 四 个 
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功能 可 实现 此 操作 。 默 认 情 况 下 ， 在 创建 过 程 画 面 时 ， 某 个 级 别 的 对 象 按 照 组 态 时 的 顺序 排 
列 : 最 先 插 入 的 对 象 位 于 该 级 别 的 最 后 面 ， 以 后 每 插 
入 一 个 对 象 都 问 前 移动 一 个 位 置 。 

3. 设置 

在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “ 工 具 ” 一 “设置 ” 选 
项 ， 可 以 打开 “设置 ”对 话 框 ， 如 图 5-8 所 示 。 它 


| _ 缺 省 对 象 设置 “|‖ 菜单 /工具 栏 显示 /隐藏 层 
网 格 选项 可 见 层 








葛 太 ( 愧 莱 ) 高 度 (像素 】 
包含 “网 络 ”“ 选 项 ”“ 可 见 层 ”和 “ 缺 省 对 象 设 Os © 
置 ”等 选项 卡 。 ee 

让 a O| ”10l 巷 
4. 激活 运行 系统 














在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “激活 运行 
系统 ”选项 ， 即 可 激活 运行 系统 ， 当 然 也 可 以 单 击 
工具 栏 中 的 背 按钮 ， 效 果 是 一 样 的 。 

5. 使 用 多 画面 

在 对 复杂 过 程 进行 处 理 时 ， 多 过 程 画 面 非 常 有 
用 。 这 些 过 程 画 面 可 以 彼此 连接 ， 而 且 一 个 画面 也 
可 以 集成 到 其 他 画面 中 。 图 形 编辑 器 支持 许多 可 以 简化 使 用 多 画面 的 过 程 的 功能 ， 使 用 多 
画面 主要 有 以 下 3 种 第 见 的 情况 ， 以 下 分 别 介绍 。 

(1) 一 个 画面 的 属性 传送 给 另 一 画面 

打开 想 要 复制 其 属性 的 画面 〈 假 如 是 A 画面 )， 确 定 没有 选中 任何 对 象 。 再 在 标准 工 
具 栏 中 单 击 “ 复 制 属性 ”按钮 党 ， 即 可 复制 画面 的 属性 。 接 着 打开 要 分 配 这 些 属 性 到 其 上 
面 的 画面 (假如 是 B 画面 )， 确 定 没 有 选中 任何 对 象 。 在 标准 工具 栏 中 ， 单 击 “ 分 配属 
性 ”按钮 赂 ， 将 会 分 配 画 面 的 属性 。 

(2) 对 象 从 一 个 画面 传送 到 其 他 画面 

使 用 “ 剪 切 ” 和 “粘贴 >， 可 以 剪 切 出 所 选择 的 对 象 ， 并 从 操作 系统 的 剪贴 板 粘 贴 
它 。 通 过 从 剪贴 板 粘 贴 ， 它 可 以 被 复制 到 任何 画面 中 。 对 象 可 以 复制 任意 次 ， 甚 至 复制 到 
不 同 的 画面 中 。 与 Office 中 的 “ 剪 切 ” 和 “粘贴 ”使 用 方法 类 似 。 

(3) 对 象 从 一 个 画面 复制 到 其 他 画面 

使 用 “复制 ”和 “粘贴 ?， 所 选择 的 对 象 可 以 复制 到 剪贴 板 ， 并 从 那里 粘贴 到 任何 画 
面 中 。 复 制 到 剪贴 板 的 好 处 是 该 对 象 可 以 插入 多 次 并 可 以 插入 到 不 同 的 画面 。 


5.2.2 ”图形 对 象 


图 形 编辑 需 中 的 “对 象 ” 是 预先 完成 的 图 形 元 素 ， 它 们 可 以 有 效 地 创建 过 程 画 面 。 可 
以 轻松 地 将 所 有 对 象 从 对 象 选项 板 插入 到 画面 中 。 对 象 选项 板 的 “默认 ”注册 选项 卡 提 供 
4 类 对 象 组 中 的 对 象 。 

这 些 对 象 在 对 象 调 色 板 中 都 可 以 找到 ， 标 准 对 象 如 图 5-9 所 示 ， 主 要 用 于 绘制 直线 、 
圆 等 。 智 能 对 象 如 图 5-10 所 示 ， 主 要 有 IO 域 和 文本 框 等 。 窗 口 对 象 和 管 对 象 如 图 5-11 所 
示 ， 窗 口 对 象 有 按钮 等 ， 而 管 对 象 主要 用 于 绘制 管 路 。 

1. 插入 图 形 对 象 

下 面 以 向 画面 中 插入 一 个 椭圆 的 例子 来 说 明 插 入 图 形 对 象 的 过 程 。 











图 5-8 “设置 ”对 话 框 
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西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 = 从 


1) 展开 椭圆 所 在 的 标准 对 象 ， 选 中 椭圆 ， 


日 -车 标准 对 象 


白 国 智能 对 象 
图 应 用 程序 窗口 
_ 回 画面 窑 口 





输入 /输出 域 
“ 国 棒 图 
-加 图 形 对 旬 


-人 国 面板 实 侧 
- 轩 . 严 T 控件 
- 国 trr 控件 
- 轩 30 棒 图 


图 5-10 智能 对 象 


方 文件 到 ) 编辑 E) 视图 排列 @&) 工具 代 ) 窗口 和 帮助 


| 辐 国 饭 国 | | 


‘a Ee 
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轩 贺 长 瑟瑟 王 


如 图 5-12 所 示 。 


日 一 窗口 对 办 


图 5-11 窗口 和 管 对 象 
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图 5-12 “窗口 和 管 对 象 ” 窗 口 (1) 


2) 将 鼠标 移 到 画面 中 想 要 插入 图 形 对 象 的 位 置 。 
3) 按 住 鼠 标的 左 键 不 放 ， 拖 动 鼠 标 ， 便 可 拖 出 彬 圆 ， 如 图 5-13 所 示 。 
4) 松 开 鼠标 的 左 键 ， 完 成 对 象 插入 。 
2. 图 形 对 象 的 静态 属性 











对 象 的 毅 态 属性 就 是 改变 对 象 的 静态 数值 ， 如 对 象 的 形状 、 外 观 、 位 置 或 可 操作 性 


具体 包含 对 象 的 几何 〈X、Y 位 置 和 大 小 )、 颜色 《背景 颜色 、 


边框 颜色 等 )、 字 体 和 样式 


等 。 以 改变 图 形 中 一 个 圆 的 位 置 (X 和 六 Y)， 说 明 改变 静态 属性 的 方法 。 
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图 5-13 “窗口 和 管 对 象 ” 窗 口 (2) 


1) 选中 圆 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 属 性 ”命令 ， 弹 出 “对 象 属 性 ”对 
话 框 ， 如 图 5-14 所 示 。 

2) 选中 “属性 ”选项 卡 下 的 “几何 ” 可 以 看 到 : X 的 静态 参数 是 130，Y 的 静态 参 
数 是 70， 双 击 选中 “150” 或 者 “70”， 输 入 新 数值 就 可 以 改变 位 置 参数 了 。 














图 5-14 “对 象 属性 ”对 话 框 


5.3 画面 动态 化 


5.3.1 画面 动态 化 基础 


1. 触发 器 的 类 型 
(1) 周期 性 触发 絮 
周期 性 触发 器 是 WinCC 中 处 理 周 期 性 动作 的 方法 。 对 于 周期 性 触发 堪 ， 动 作 在 触发 
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锅 事 件 发 生 时 执行 ， 例 如 ， 每 隔 2s 执行 一 次 。 

(2) 变量 触发 需 

变量 触发 器 由 一 个 或 多 个 指定 的 变量 组 成 。 如 果 这 些 变量 其 中 一 个 的 数值 的 变化 在 启 
动 查 询 时 被 检测 到 ， 则 与 这 样 的 触发 器 相连 接 的 动作 将 执行 。 

(3) 事件 驱动 的 触发 需 

只 要 事件 一 发 生 ， 与 该 事件 相连 接 的 动作 就 将 执行 。 例 如 ， 事 件 可 以 是 鼠标 控制 、 键 
盘 控制 或 焦点 的 变化 。 如 果 “ 鼠标 控制 ”事件 连接 到 一 个 动作 ， 则 该 动作 也 将 由 所 组 态 的 
热 键 触发 。 

2. 动态 化 类 型 

WinCC 提供 了 对 过 程 画 面 的 对 象 进行 动态 化 的 各 种 不 同 的 方法 ， 具 体 包 括 : 利用 直 
接 变 量 连接 进行 动态 化 、 利 用 间接 变量 连接 进行 动态 化 、 通 过 直接 连接 进行 动态 化 、 使 用 
动态 对 话 框 进行 动态 化 、 使 用 VBS 动作 进行 动态 化 和 使 用 C 动作 进行 动态 化 。 以 下 分 别 


介绍 。 
S$.3.2 ”通过 和 直接 连接 进行 动态 化 

直接 连接 可 用 作对 事件 作出 反应 。 如 果 事 件 在 运行 系统 中 发 生 ， 则 源 元 素 〈 源 ) 的 
“数值 ”将 用 于 目标 元 素 ( 目 标 )。 常 数 、 变 量 或 画面 中 对 象 的 属性 均 可 用 作 源 。 变 量 或 对 
象 可 动态 化 的 属性 以 及 窗口 或 变量 均 可 用 作 目 标 。 

直接 连接 的 优点 是 组 态 简单 、 运 行 系统 中 的 时 间 啊 应 快 。 直 接连 接 具 有 所 有 动态 化 类 
型 中 的 最 佳 性 能 。 直 接连 接 进行 动态 化 的 应 用 举例 如 下 : 

【 例 5-1】 有 两 个 画面 ， 每 个 画面 中 有 一 个 按钮 ， 单 击 按钮 实现 两 个 画面 的 相互 切换 。 

1) 在 管理 器 界面 中 ， 新 建 两 个 画面 ， 分 别 为 “A.Pdlj” 和 “B.Pd1”， 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-15 新 建 画 面 


2) 在 管理 器 界面 中 ， 双 击 A.Pdl， 打 开 画 面 A， 如 图 5-16 所 示 ， 拖 入 按钮 ， 并 选 
中 此 按钮 ， 蛙 击 限 标 右键 ， 单 击 快 捷 衣 单 中 的 “组 态 对 话 框 ”选项 ， 弹 出 “按钮 组 
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态 ” 对 话 框 ， 如 图 5-17 所 示 ， 在 “文本 ”中 输入 “切换 到 B”， 在 “ 单 击 鼠标 改变 轩 
面 ” 中 输入 “B.Pdlj”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

| 请 图 形 编辑 器 - [A.Pd1] 
六 净 件 全) 编辑 正 ) 视图 (WD) 排列 以 ) 工具 民 ) 窗口 名 帮助 加 ) 
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图 5-16 画面 A 图 5-17 “按钮 组 态 ” 
对 话 框 (1) 


3) 在 管理 器 界面 中 ， 双 击 B.Pdl， 打 开 画 面 B， 如 图 5-18 所 示 ， 拖 入 按钮 ， 并 选中 
此 按钮 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 单 击 快捷 菜单 中 的 “组 态 对 话 框 ” 选项， 弹出 “按钮 组 态 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-19 所 示 ， 在 “文本 ”中 输入 “切换 到 A” 在 “ 单 击 鼠标 改变 画面 ”中 
输入 “A.Pdl1”， 最 后 单 击 “ 俏 定 ” 按 钮 。 


1 图 形 编辑 器 - [B-Pdl] 加 回国 
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图 5-18 画面 了 B 图 5-19 “按钮 组 态 ” 
对 话 框 (2) 


4) 运行 此 工程 ， 如 图 5-20 押 示 ， 单 击 按钮 “切换 到 A”， 男 面 会 切换 到 男 面 A。 


ys 
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”inCC- 运 行 系统 一 


图 5-20 ”运行 界面 


5.3.3 ”使 用 动态 对 话 框 进行 动态 化 





动态 对 话 框 用 于 动态 化 对 象 属性 。 在 动态 对 话 框 中 ， 使 用 变量 、 函 数 以 及 算术 操作 数 
构成 表达 式 。 在 运行 系统 中 ， 表 达 式 的 值 、 状 态 以 及 表达 式 内 所 使 用 变量 的 质量 代码 均 可 





用 于 组 成 对 象 属性 值 。 动 态 对 话 框 可 用 于 实现 下 列 目的 : 
@ 将 变量 的 数值 疙 围 映射 到 磊 色 ; 
@ 监视 单个 变量 位 ， 并 将 位 值 映 射 到 颜色 或 文本 ; 
@ 监视 布尔 型 变量 ， 并 将 位 值 映 射 到 颜色 或 文本 ; 
@ 监视 变量 状态 ; 
@ 监视 变量 的 质量 代码 ; 





【 例 5-2】 在 输入 /得 出 域 中 输入 不 同 的 数值 ， 实 现 图 形 的 和 方 癌 移动 。 实 现 方 法 如 下 : 


1) 在 图 形 编辑 器 中 ， 拖 入 输入 /输出 域 和 一 个 圆 。 

2) 创建 一 个 内 部 变量 Xmove。 

3) 在 图 形 编辑 器 中 ， 选 中 输入 /输出 域 ， 单 击 忌 标 右 
键 ， 单 击 快捷 菜单 中 的 “组 态 对 话 框 ” 选项 ， 弹 出 “LO 域 
组 态 ” 对 话 框 ， 如 图 5-21 所 示 ， 将 “变量 ” 选 定 为 
“Xmove”， 将 “更 新 ” 选 定 为 “有 变化 时 ?，LIO 域 的 类 型 
选 定 为 “LO 域 ?”， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 这 样 内 部 变量 与 输 
入 /输出 域 束 连接 在 一 起 了 。 

4) 双击 夯 耐 上 的 对 象 “ 圆 ”， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 
框 ， 如 图 5-22 所 示 ， 在 “属性 ”选项 卡 中 ， 选 中 “位 置 
X”， 再 选中 灯泡 ， 单 击 忌 标 右键 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 单 击 “ 动 
态 对 话 框 ” 命 令 ， 弹 出 “动态 值 范 围 ” 对 话 框 ， 如 网 5-23 
所 示 。 将 “表达 式 ” 与 “Xmove” 连 接 在 一 起 ， 将 “数据 
类 型 ” 选 为 “和 直接” 最 后 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 。 
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图 5-21 “IO 域 组 态 ” 对 话 框 


5) 运行 系统 ， 在 输入 /输出 域 中 输入 一 个 数值 本 例 为 88)， 可 以 看 到 圆 的 X 坐标 移 





到 88 处 。 运 行 界面 如 图 5-24 所 示 。 
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图 5-24 运行 界面 


S$S.3.4 馆 过 变量 连接 进 进行 行动 态 化 


当 变 量 与 对 象 的 属性 连接 时 ， 变 量 的 值 将 直接 传送 给 对 象 属性 。 这 意味 看 ， 例 如 ， 
IO 域 可 和 直接 影响 变量 值 。 

如 果 硕 望 将 变量 的 值 直 接 传送 给 对 象 属性 ， 则 应 始终 使 用 该 类 型 的 动态 化 。 下 面 用 一 
个 例子 说 明 。 

【 例 5-3】 有 一 个 矩形 ， 其 填充 量 由 一 个 IO 域 中 的 数值 大 小 控制 。 

1) 新 建 一 个 工程 ， 新 建 一 个 无 符号 16 位 内 部 变量 “C fll”， 再 创建 一 个 画面 ， 在 
画面 中 拖 入 一 个 矩形 和 一 个 WO 域 ， 如 图 5-25 所 示 。 

2) 将 变量 C_fill 与 VO 域 关 联 。 先 选中 画面 中 的 IO 域 ， 单 击 限 标 右 键 ， 单 击 快捷 末 
单 中 的 “组 态 对 话 框 ”选项 ， 弹 出 “LO 域 组 态 ” 对 话 框 ， 如 图 5-26 所 示 ， 变 量 选 定 为 
C_fill， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

3) 将 变量 C_fill 与 矩形 的 填充 量 关 联 。 先 选中 国 面 中 的 矩形 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 单 击 快 
捷 菜 单 中 的 “属性 ”选项 ， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 5-27 所 示 ， 将 选项 卡 “ 效 果 ” 
中 的 属性 “全 局 磊 色 方案 ” 改 为 “ 否 ”。 再 将 选项 卡 “ 填 充 ” 中 的 属性 “动态 填充 ” 改 为 
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“是 ”， 最 后 将 选项 卡 “ 填 充 ” 中 的 属性 “填充 量 ” 的 “动态 ”与 变量 C fill 关联 ， 更 新 肝 
期 ， 9 “有 变化 时 ”“【〔 设 为 500ms 也 可 以 ) ， 如 图 5-28 所 示 ， 最 后 保存 整个 工程 。 

) 运行 工程 。 单 击 画面 中 的 “运行 ”按钮 关 ， 在 IO 域 中 输入 88 (其 他 数值 也 可 
以 ) ， As 真 充 了 88% 的 红色 ， 运 行 界面 如 图 5-29 所 示 。 








1 图 形 编辑 器 - [B-Pdl] 辐 回 四 
方 文件 区 ) 编辑 区 )】 视图 WW) 排列 以 ) 工具 I) 窗口 他 ) 帮助 0) 5 X 
口 四 包围 | 关 国 本 避 悦 显 厨 旦 | 和 党 < 
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图 5-27 “对 象 属性 (效果 )〉 ”对 话 框 图 5-28 “对 象 属性 (填充 ) ”对 话 框 
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5.3.5 ”用 动态 回 导 建立 画面 切换 


利用 动态 问 寻 ， 可 使 用 C 动作 使 对 象 动 态 化 。 当 执行 一 个 同 导 时 ， 预 组 态 的 C 动 
作 和 触发 吉事 件 被 定义 ， 并 被 传送 到 对 象 属性 中 。 如 果 必 要 ， 可 使 用 “事件 ”标签 改变 对 
象 属性 中 的 C 动作 。 

页 组 态 的 C 动作 分 为 下 列 6 个 组 ， 分 别 是 系统 功能 、 标 准 动态 、 男 面 组 件 、 导 入 功 
能 、 男 面 功能 和 SFC。 以 下 用 一 个 例子 介绍 用 动态 同 导 实现 画面 切换 。 

【 例 5-4】 有 两 个 画面 ， 每 个 画面 中 有 一 个 按钮 ， 单 击 画 和 面 中 按钮 实现 两 个 画面 的 相 
互 切换 。 

1) 在 管理 右 界 而 中 ， 新 建 两 个 画面 ， 分 别 为 “A.Pdl” 和 “B.Pd1”， 如 图 5-15 所 示 。 

2) 打开 画面 A， 拖 入 按钮 ， 将 按钮 的 文本 属性 改 为 “切换 到 B”， 选 中 此 按钮 ， 再 























选中 “画面 功能 ”选项 卡 ， 单 击 “ 单 个 画面 改变 ”选项 ， 如 图 5-30 所 示 。 


欢 邓 来 到 动态 问 导 










向 导 区 许 光 所 选 的 对 象 选择 常用 的 动 
术 。 这 需要 三 个 步 又 : 

1) 选择 想 要 的 动态 

2) 选择 动态 的 肿 发 器 

el TT 3) 设置 选项 

太 国 加 
打折 WC 对 话 框 


人 
大 显示 错误 框 综 忆 让 中 电信 自 委 : 生成 所 要 的 动态 并 


小 








图 5-30 < 动态 向 时 导 ” 对 话 框 图 5-31 “欢迎 来 到 动态 向导 ”对 话 框 
3) 如 图 5-31 所 示 ， 在 “欢迎 来 到 动态 问 导 ”对 话 框 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 选 








择 触 有 器 ”对 话 框 ， 如 图 5-32 所 示 ， 选 择 “ 鼠 标 左 键 ” 触 发 ， 再 单 击 “ 下 一 步 ” 投 钮 ， 
弹出 “设置 选项 ”对 话 框 ， 如 图 5-33 所 示 。 单 击 电 按钮 ， 弹 出 “画面 浏览 器 ”对 话 框 ， 
选 定 “B.Pdlj”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5-34 所 示 ， 再 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 完 
成 ”对 话 框 ， 如 图 5-35 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 即 可 。 


选择 需要 和 触 点 器 的 动态 。 动态 化 需要 附加 参数 : 












请 选择 种 发 器 。 ` 寺 拍 定 亲 F 夯 : 

请 指定 新 画面 名 称 : 
鼠标 点 击 : : pr 
Ef \A9B8F90B8DF0T480\WinCC_Frojectj 




















裔 改 器 选项 


KL- 步 @® FF- 步 Ww >) 5 助 0 《< 上 一 步 甸 省 一步 ;3 h 
图 5-32 “选择 触发 占 ” 对 话 框 图 5-33 “设置 选项 ”对 话 框 


向 导 将 生成 下 列 项 : 
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器 ] 和 不 再 显示 此 页 








CD |] [C [ECE=*@]L5O | [LRC 
图 5-34 “画面 浏览 器 ”对 话 框 图 5-35 “完成 ”对 话 框 


4) 画面 B 中 的 操作 和 画面 A 中 的 操作 类 似 ， 在 此 不 作 北 述 。 
5) 运行 工程 的 方法 和 效果 与 例 5-1 一 样 。 


5.3.6 ”用 VBS 建立 动态 化 的 过 程 


在 图 形 编辑 器 的 VBS 动作 编辑 堪 中 创建 VBS 动作 。 动 作 编 辑 器 将 提供 类 似 
VBS 编辑 器 “全 局 脚本 ”的 一 系列 函数 。 从 图 形 编辑 器 中 ， 还 可 访问 已 在 全 局 脚本 
中 创建 的 过 程 。 

在 图 形 编辑 器 中 创建 的 动作 将 总 是 和 组 态 动作 时 所 在 的 画面 一 起 存储 。 除 了 所 有 已 组 
态 的 对 象 属性 以 外 ， 所 组 态 的 VBS 动作 也 将 在 图 形 编辑 占 的 项 目 文档 中 进行 归档 。 如 果 
选择 WinCC 项 目 管理 器 中 的 画面 并 使 用 弹出 式 亲 单调 用 属性 对 话 框 ， 则 已 在 该 画面 中 组 
态 的 所 有 VBS 动作 均 将 显示 。 

VBS 有 两 种 应 用 情况 : 

(1 ) 用 于 动态 化 对 象 属性 的 VBS 动作 

可 使 用 VBS 动作 来 进行 对 象 属性 的 动态 化 。 可 在 运行 系统 中 根据 触发 器 、 变 量 或 其 
他 对 象 属性 的 状态 来 动态 化 对 象 属性 的 值 。 如 果 变 量 连 接 或 动态 对 话 框 所 提供 的 选项 不 足 
以 解决 上 述 的 任务 ， 则 应 使 用 VBS 动作 。 

(2) 用 于 事件 的 VBS 动作 

可 使 用 VBS 动作 来 对 图 形 对 象 上 发 生 的 事件 作出 反应 。 如 果 变 量 连接 或 动态 对 话 框 
所 提供 的 选项 不 足以 解决 上 述 的 任务 ， 则 应 使 用 VBS 动作 。 

使 用 对 对 象 属性 的 变化 作出 反应 的 动作 将 影响 运行 系统 中 的 性 能 。 

如 果 对 象 属 性 的 值 变化 ， 则 事件 发 生 。 随 后 将 启动 与 事件 关联 的 动作 。 当 画面 关闭 
时 ， 已 启动 的 所 有 动作 将 逐个 停止 。 这 会 导致 系统 负载 过 大 。 

【 例 5-5】 单 击 画面 上 的 按钮 ， 画 面 上 的 圆 的 半径 变 成 18。 

1) 在 画面 上 拖 入 圆 和 按钮 ， 将 圆 的 对 象 名 称 改 为 “Circle1l ”， 将 按钮 的 文本 名 称 改 为 “ 半 
径 设置 ”， 如 图 5-36 所 示 。 选 中 按钮 ， 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “ 属 性 ”选项 。 

2) 在 “事件 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 限 标 ” 一 “ 按 左 键 ” 一 “VBS 动作 ”命令 ， 如 图 5-37 
所 示 ， 弹 出 “编辑 VB 动作 ”对 话 框 ， 如 图 5-38 所 示 ， 在 程序 编辑 区 输入 程序 ， 最 后 单 击 
“人 确定 ”按钮 。 
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_ | 
Sub OnLButtonDpownilByVval Item, ByVal Flags, ByVval x, ByVval y) 
Dim objcircle | 
Set objcCircle =ScreenItems i{"Circlel") 
obhjcCircle.Radius=18 
End Sw 








5-38 “编辑 VB 动作 ”对 话 框 


3) 在 资源 管理 器 中 ， 选 中 “计算 机 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 “ 计 算 机 属性 ”对 话 
框 ， 如 图 5-39 所 示 ， 选 择 “ 局 动 ” 选 项 卡 ， 勾 选 “ 全 局 脚本 运行 系统 ”、“ 变 量 运行 系 
统 ” 和 “图 形 运行 系统 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
【关键 点 】 默认 状态 时 ， “全 局 脚本 运行 系统 ”没有 义 选 ， 这 样 脚本 不 能 运行 ， 这 点 初 
0 
) 运行 工程 ， 单 击 按钮 ， 可 以 看 到 ， 圆 的 半径 变 成 18， 如 图 5-40 所 示 。 
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| 参数 “图形 运行 未 统 | 运行 系统 | 





a fa 


f 重 inCC- 运 行 系统 一 








[CIDCa | | 


图 5-39 ”计算 机 属性 图 5-40 ”运行 界面 


5.4 ”控件 


WinCC 中 可 以 使 用 ActiveX 控件 ，ActiveX 控件 提供 了 将 控制 和 监控 系统 过 程 的 元 
素 集 成 到 过 程 画 面 中 的 选项 。WinCC 中 除了 可 以 使 用 第 三 方 的 ActiveX 控件 外 ， 还 自 带 
了 一 些 ActiveX 控件 。 具 体 如 下 : 

1. 量 表 控件 (WinCC Gauge Control) 

“WinCC 量 表 ”控件 用 于 显示 以 模拟 测量 时 钟 形式 表示 的 监控 测量 值 。 警 告 和 和 危险 区 
域 以 及 指针 运动 的 极限 值 均 用 颜色 进行 了 标记 。 以 下 是 使 用 方法 : 

1) 插入 控件 。 选 中 “控件 ”选项 卡 ， 再 双击 “WinCC Gauge Control”《 量 表 控 
件 ) ， 控 件 自动 插入 画面 中 。 或 者 选中 “WinCC Gauge Control”【〔 量 表 控 件 ) ， 按 住 鼠 
标 左 键 ， 将 控件 拖 入 画面 ， 如 图 5-41 所 示 。 
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图 5-41 插入 量 表 控件 











2) 控件 与 变量 关联 。 在 岁 形 编辑 区 ， 选 中 量 表 控 件 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 
单 击 “ 属 性 ”选项 ， 如 图 5-42 所 示 。 选 中 “数值 ”属性 ， 用 鼠标 右键 单 击 右 侧 的 灯泡 图 
标 ， 单 击 快捷 菜单 中 的 变量 ”命令 找到 与 之 关联 的 变量 (如 C _fil) 即 可 ， 这 样 当 C fl 变 
化 时 ， 量 表 的 指针 也 随 之 摆动 。 量 表 的 其 他 属性 的 使 用 比较 人 简单， 在 此 不 作 介绍 。 




















-22 (XGaugeCt | 控件 2 


| 属性 [事件 | 

















0.8700C2 


50. 000C3 = = mm 
100. 00c3 动态 对 话 框 ... 


0.0000[# 5 动作 ... 
3.5000[# ”YB5 动作 ... 
Arial 赤 是 | NR 
[ 宇 ) 














图 5-42 “对 象 属性 ”对 话 框 


2. 时 间 控 件 

WinCC 数字 /模拟 时 钟 控 件 用 于 将 时 间 显 示 集 成 到 过 程 画 面 中 。 时 间 控 件 的 使 用 很 徐 
单 ， 只 要 插入 网 形 编辑 器 并 运行 即 可 。 

3. 在 线 趋势 控件 

WinCC 函数 趋势 控件 用 于 显示 随 其 他 变量 改变 的 变量 的 数值 ， 并 将 该 趋势 与 设 定 值 
趋势 进行 比较 。 

4. WinCC 标尺 控件 

标尺 控件 在 统计 窗口 或 标尺 窗口 中 显示 过 程 数 据 评 佑 。 标 尺 控 件 的 使 用 方法 与 量 表 控 
件 的 使 用 方法 类 似 。 

5. WinCC 在 线 表 格 控 件 

在 线 表 格 控件 可 用 于 以 表格 形式 显示 归档 变量 中 的 值 。 




















5.5 图像 库 


WinCC 中 虽然 提供 了 一 些 标准 对 象 用 于 绘 “下 有 参合 ai CL USE... 了 
制图 形 ， 但 对 于 一 些 比较 复杂 的 图 形 ， 用 标准 对 
象 绘制 不 仅 费 时 费力 ， 而 且 也 不 够 天 观 ， 因 此 是 
不 现实 的 。WinCC 提供 了 标准 图 库 供用 户 使 
用 。 以 下 以 插入 一 个 条 的 过 程 为 例 说 明 图 库 的 使 
用 ， 具 体 使 用 方法 如 下 : 

1) 单 击 图 形 编辑 带 中 工具 栏 上 的 “显示 
库 ” 最 按钮， 打开 图 库 。 

2) 打开 的 “ 库 ” 对 话 框 如 图 5-43 所 示 ， 展 
开 全 局 库 下 的 “PlantElements”， 选 中 “Pumps” 图 5-43 “ 库 ” 对 话 框 
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(和 双 ) 下 的 一 个 选项 (本 例 为 Pump008) ， 将 其 拖 入 图 形 编辑 器 画面 即 可 ， 如 图 5-44 所 示 。 
注意 ;如果 按 下 工具 栏 中 的 “预览 ”| 全 按钮 ， 则 可 显示 泵 的 外 形 ， 方 便 选 择 合适 的 泵 。 
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图 5-44 插入 条 后 的 界面 


小 结 


重点 难点 总 结 

本 草 的 内 容 较 多 ， 重 点 难点 也 较 多 。 

1. 图 形 编辑 器 的 结构 和 功能 ， 这 是 基础 知识 。 

2 图形 的 动态 化 ， 这 是 本 章 重 中 之 重 的 内 容 ， 必 须要 理解 。 
3. 控件 和 库 也 是 创建 WinCC 项 目 必 须要 掌握 的 。 








1. 人 简 述 图 形 编 辑 器 的 结构 和 功能 。 

2. 触 肥 器 有 哪些 类 型 ? 

3. 图 形 动态 化 的 类 型 以 及 实施 的 过 程 ? 
4 

5 





. 在 使 用 VBS 动态 化 时 ， 设 置 “ 启 动 ”项 要 注意 什么 ? 
图 形 编辑 莫 的 布局 有 哪儿 种 ? 


分 


报 和 营 记录 





消息 系统 处 理由 在 自动 化 级 别 以 及 在 WinCC 系统 中 监 探 过程 动作 的 函数 所 产生 的 结 
东 。 消 县 系统 通过 图 像 和 声音 的 方式 指示 所 检测 的 报 和 警 事件 ， 并 进行 电子 归档 和 书面 归 
档 。 下 接 访问 消 轧 和 各 消息 的 补充 信息 确 剑 了 能 够 快速 定位 和 排除 故 隐 。 





6.1 报警 记录 基础 


报警 分 为 两 个 组 件 : 组 态 系统 和 运行 系统 。 报 警 记录 的 组 态 系统 为 报警 记录 编辑 器 。 
报警 记录 定义 显示 是 何 种 报警 、 报 和 警 内 容 和 报警 的 时 间 。 使 用 报警 记录 系统 可 对 报警 消 县 
进行 组 态 ， 以 便 将 其 以 期 弄 的 形式 显示 在 运行 系统 中 。 报 和 警 运行 系统 主要 负责 过 程 值 的 监 
控 、 控 制 报警 输出 、 管 理 报警 确认 。 


6.1.1 报警 的 消息 块 


在 系统 运行 期 间 ， 消 息 的 状态 改变 将 显示 在 消息 行 中 。 这 些 信息 内 容 驶 是 消息 块 。 消 
县 块 分 为 3 个 区 域 。 

1. 系统 块 

系统 块 将 局 用 预定 义 的 且 无 法 随意 使 用 的 信息 规范 ， 例 如 日 期 、 时 间 、 持 续 时 间 以 及 
注释 。 在 消息 行 中 显示 该 消息 块 的 值 《 如 时 间 ) 。 

2. 文本 块 

利用 用 户 文本 块 可 以 将 消息 分 配给 多 达 十 个 可 目 由 定义 的 不 同文 本 ， 消 息 行 将 显示 所 
定义 文本 的 内 容 。 用 户 文 本 块 的 消息 文本 还 能 显示 过 程 值 ， 并 可 为 它 定 义 输出 格式 。 

3. 过 程 值 块 

通过 使 用 过 程 值 块 ， 可 在 消息 行 中 显示 变量 值 ， 为 此 使 用 的 格式 用 户 不 能 目 由 定义 。 
每 个 信息 系统 允许 有 多 达 10 个 可 组 态 的 过 程 值 块 。 


















































西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 条 
6.1.2 ”消息 类 型 和 类 别 

1. 消息 类 别 

消息 类 别 用 于 定义 消息 的 多 个 基本 设置 。 关 于 确认 方法 ， 各 消息 类 别 互 不 相同 。 
在 报警 记录 中 ， 预 组 态 以 下 消息 类 别 : “错误 ”、“ 系 统 ， 需 要 确认 ”和 “系统 ， 没 
有 确认 ”。 最 多 可 定义 16 个 消息 类 别 ， 具 有 相同 确认 方法 的 消息 可 以 归 入 单个 消 县 
类 别 。 

2. 消息 类 型 

消息 类 型 为 消息 类 别 的 子 组 ， 并 可 根据 消息 状态 的 凑 色 分 配 进 行 区 分 。 最 多 可 为 每 个 
消息 类 别 创建 16 个 消息 类 型 。 
6.1.3 ”报警 归档 

在 报警 记录 编辑 器 中 ， 可 以 对 短期 和 长 期 消息 进行 归档 。 短 期 归档 主要 用 于 电源 故障 
之 后 ， 将 组 态 的 消息 重新 装载 到 消息 窗口 。 

长 期 归档 可 以 设置 归档 尺寸 ， 包 含有 所 分 段 的 最 大 尺寸 和 单个 归档 尺寸 ， 还 可 设置 归 
档 时 间 。 











6.2 报警 记录 的 组 态 


6.2.1 报警 记录 编辑 如 的 结构 
报警 记录 界面 由 导航 窗口 、 数 据 窗口 和 表格 窗口 组 成 ， 如 图 6-1 所 示 。 
数据 窗口 








条 报 华 记录 = [168. ncp] 
廊 件 补 ) 编辑 让 】 视图 (VW) 消息 如 工具 民 ) 帮助 加) 


面 |X% 习 加 蝇 |”"3 六 这 如 


习 - 必 消息 块 


导航 窗口 


表格 窗口 





中 辫 ( 中 国 ) 





图 6-1 报警 记录 界面 


1. 表格 窗口 

表格 窗口 包含 一 个 具有 所 有 已 生成 的 单个 消息 和 已 组 态 的 属性 的 表格 。 可 通过 双击 编 
辑 单 个 域 。 使 用 “得 找 ” 荣 单 可 以 在 所 有 列 或 选 定 列 中 搜索 术语 和 数字 。 

2. 导航 窗口 

要 组 态 消 息 ， 可 在 导航 窗口 中 按 指 定 顺 序 访问 树 形 视图 中 的 文件 光 ， 通 过 弹出 的 快捷 荣 单 




















EA 局 
NS : 





可 访问 单个 区 域 和 其 元 素 。 

3. 数据 窗口 

数据 窗口 包含 可 用 对 象 的 图 标 ， 双 击 对 象 可 访问 相应 的 消息 系统 设置 。 可 使 用 快捷 沫 
单 显示 对 象 属 性， 这 些 属 性 随 选 定 的 对 象 不 同 而 不 同 。 


6.2.2 报警 组 态 的 过 程 


报警 组 态 的 过 程 比较 复杂 ， 为 了 便于 读者 理解 ， 用 一 个 例子 说 明报 警 组 态 的 过 程 。 

【 例 6-1】 组 态 一 个 油箱 的 高 油 位 报警 过 程 ， 高 油 位 是 布尔 型 变量 。 

1. 新 建 报警 变量 

在 资源 管理 器 界面 中 ， 新 建 内 部 变量 “H level” 和 “C fill”， 变 量 类 型 是 16 位 无 符 
写 整 型 ， 如 图 6-2 所 示 。 


C7 WinCCExzplorer — C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USE... [- |(CI(X)| 
: 站 件 代 ) 编辑 代 ) 视图 WW) 工具 民 ) 帮助 出) 
: 币 己 | 国 | 关 导 了 23 
加 计算 机 
日 . 著 变量 管理 
日 | 内 部 变量 
Srint = | 斋 aDeltsLoaded 
多 TagLoggineRt 一 eaLocalllachineNane 
亿 结构 变量 斋 econnectedRIClients 
大 图 形 编 辑 器 勋 aRedundantServerState 
EE 菜单 和 工具 栏 斋 DatasourceNameRT 
rf 报 合 记录 斋 serverlHane 
A BCurrentllserHame 
拥 变量 记录 
项 报表 编辑 器 
I 全 局 脚本 
文本 库 
168\ 变 量 管理 \ 内 部 变量 ， 
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出 





图 6-2 ”新 建 变量 


2. 打开 报警 记录 编辑 器 

在 资源 管理 器 界面 中 ， 选 中 “报警 记录 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 打 
开 ” 人 命令， 如 图 6-3 所 示 ， 即 可 弹出 报警 记录 编辑 峰 界面 。 

3. 打开 报警 向 导 

在 报警 编辑 器 中 ， 单 击 工具 栏 中 的 “报警 向 导 ”™ 按 钮 ， 弹 出 “选择 向 导 ” 界 面 ， 如 
图 6-4 所 示 ， 选 定 “ 系 统 向 导 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “系统 向 导 ” 对 话 框 ， 如 
图 6-5 所 示 。 


Go WinCCEzxzplorer — C:‘\DOCUNEHNTS AND SETTINGS\ALL USE... 辐 回 因 
: 站 件 下 ) 编辑 于 ) ”视图 (HH ”工具 民 ) 大 助 出) 
Sj》|X 到 训 |， 交 车 [ 习 | 者 |? 
没有 对 生存 在 吉 删除 多 个 消息 的 变量 连接 
注册 除 多 个 消息 的 文本 
功 赤 旺 记录 上 下 到 关 配 复制 多 个 消息 
辟 报表 编辑 8 。 尾 性 ) 瞻 多 个 消息 用 的 文本 
is 全 局 脚本 
立 本 库 
昌文 本 分 配器 
家 用 户 管理 器 
珀 交叉 索引 
/加 载 在 线 更 改 
兄 余 


图 6-3 打开 报警 记录 编辑 右 图 6-4 “选择 问 导 ”界面 
































选择 一 个 向 导 或 一 个 组 态 对 话 框 。 仅 








系统 癌 导 





历 
基 | 消息 类 别 欢迎 使 用 Wincc 报警 记录 向 导 ! 
由 - 萎 组 消息 











屿 省 设置 的 向 导 可 让 你 预先 设 好 你 的 消息 系统 以 满足 需要 。 在 组 态 过 程 中 任何 时 间 都 可 改变 
或 细 幸 次 的 记 置 。 








图 6-5 “系统 同 导 ”对 话 框 





4. 设置 消息 块 

在 图 6-5 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 消息 块 设置 界面 ， 如 图 6-6 所 
示 ， 在 “系统 块 ” 中 ， 选 择 “ 日 期 ， 时 间 ， 编 号 ”， 在 “用 户 文本 块 ” 中 ， 和 选择“ 消息 文 
本 ， 错 误 位 置 ”， 在 “过 程 值 块 ” 中 ， 选 择 “ 无 ”， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


系统 问 导 : 选择 请 息 块 
岂 表 格 的 形 忒 显 可 以 使 用 图 形 编 





田 丹 
由 - 贿 | 消息 类 别 
由 - 贸 给 消息 通 坟 = 区 本 块 和 过 程 值 块 里 做 选择 就 


用 户 交 本 块 


\ 图 期 i 区 出 
3 次 态 ， 和 续 时 间 8) 消息 立 本 ， 错 误 位 置 


.+ 类 别 ， 消 息 类 型 ” Q 〇 全 部 
过 程 值 块 








过 程 值 1， 过 程 值 2 
全 部 





图 6-6 消息 块 设置 界面 





>J/L SEE 、v7 


S. 了 芭 直 ); 息 类 别 
选中 “ 融 有 报警 ， 故 障 和 和 警告 的 类 别 错 误 ”， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 如 图 6-7 所 示 ， 
弹出 “结局 ”对 话 框 ， 如 图 6-8 所 示 ， 最 后 捍 击 “完成 ”按钮 。 


系统 向 导 : 预 设置 类 别 




















消息 被 味 子 消息 等 级 和 消息 类 型 。 一 条 消息 所 属 的 类 
忌 消息 块 刘 规 定 了 该 消息 是 否 要 确认 以 及 如 何 进行 确认 。 
加 





进入 的 确认 ) 











〇 .. .+ 带 有 类 型 完成 ， 回 查 的 类 别 操作 
操作 方式 消息 (未 经 确认 ) 





Cav CE CR Cw 


图 0 一 7 设置 消息 类 别 





将 加 用 下 列 预 设置 
系统 块 : 日 期 ， 时 间 ， 编 号 





用 户 交 本 块 : 消息 次 字 ， 出 错 点 
过 程 值 块 : 无 
消息 类 别 |: 着 误 








图 6-8 “结局 ”对 话 框 
6. 更 改 用 户 文本 块 中 “消息 文本 ”的 文本 长 度 
展开 报警 记录 浏览 器 窗口 的 “ 消 恩 块 ” 选 项 ， 选 中 “用 户 文 本 块 ”， 双 击 “ 消 恩 文 
本 ”图 标 ， 弹 出 “消息 块 ” 对 话 杠 ， 如 图 6-9 所 示 ， 将 消息 文本 的 长 度 由 10 改 成 30， 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 。 
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女 件 人 于) 编辑 人 于) 视图 久 ) 





























用 尸 文本 块 - 1 


名 称 : 消息 站 本 
kg I | 








〇 居中 人 〇 有 














莽 先 级 | 消 县 受 量 “| 消 且 位 受理 
鸭 团 | 尚 
就 绪 中 文 (中国 ) 消息 的 条 数 : :: 


图 6-9 更改 用 户 文本 块 中 “消息 文本 ”的 文本 长 度 
7. 更 改 用 亡 文 本 块 中 “错误 点 ”的 文本 长 度 
展开 报警 记录 浏览 右 窗 口 的 “消息 块 ” 选 项 ， 选 中 “用 户 文 本 芯 ”， 双 击 “ 错 误 点 ” 
图 标 ， 弹 出 “消息 块 ” 对 话 框 ， 如 图 6-10 所 示 ， 将 消息 文本 的 长 度 由 10 改 成 20， 单 击 
“确定 ”按钮 。 
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回国 





用 尸 文本 块 - 2 








于 验 名 称 。 | 随 汝 上 
浊 过往 人 | 人 长 度 : [2] | 
四 其 | 消息 类 别 口 闪 烽 开 


对 齐 
@ 左 〇 居中 人 〇 有 
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西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 se 
8. 组 态 报 警 消息 
双击 表格 窗口 的 第 一 行 的 “1” 处 ， 如 图 6-11 所 示 ， 弹 出 “变量 ”对 话 框 ， 如 图 6-12 
所 示 ， 选 中 内 部 变量 “H level”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 双 击 表格 窗口 的 第 一 行 的 “ 消 恩 文 
本 ”下 面 的 空白 处 ， 输 入 “高 油 位 ”， 如 图 6-13 所 示 ， 这 样 内 部 变量 “H level” 的 第 0 位 
就 是 油 位 过 高 的 报警 位 。 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 吕 ， 将 所 有 的 信息 保存 起 来 。 














备 报 棕 记录 一 [168. ncp] 
文件 他) 编辑 让】 视图 WW) 消息 如 工具 他 ) 各 助人 0 
加 ee Ey 


ES a 全 
由 和 | 消息 类别 旨 | 三 加 | 
田 好 组 消息 隶 统 块 。 用 户 文本 块 。 过 程 值 块 
由 及 归档 组 太 





怖 先 级 ”| 请 县 村 基 ”| 消息 位 “| 状态 有 检 基 | 状态 位 梢 息 立 本 ”| 错 谋 点 | 信息 立 本 兰 数 
0 0 0 没有 设置 好 ”设置 
] 





| 
消息 的 条 数 : :: 





中 站 (中 国 ) 
图 6-11 组 态 报警 消 息 〈1) 


加 变量 - 项 目 : C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS\SIER... 


| |Server resources are not reachable (C:\Program 
vlWinCC 变量 





上 次 修改 

TaeLogelineRt 2012-3-15 

所 有 结构 实例 的 列表 ai ee 2012-3-15 
所 有 变量 的 列表 ee 无 符 呈 16 位 数 
无 符号 16 位 数 
. 无 符号 16 位 数 
. 无 符号 16 位 数 
加 DeltaLoaded 无 符号 32 位 数 


< I 





图 6-12 ”组 态 报警 消息 (2) 


特 报 芝 记录 - [168. ncp] 
站 件 伍 】 编辑 人 让) 视图 消息 如) 工具 民 ) 大 助 出) 


||X 习 汉 蝇 |” 党 读 | 于 小 | ER: 

En 要 有 
到 | 系统 块 
习 用 户 文本 块 消息 文本 
到 | 过 程 什 块 

相 市 | 消息 类 别 

相手 组 消息 

相思 归档 组 态 


首 误 点 


OT 消 明 受 量 “| 消息 位 “| 状态 受 量 人 浇 谋 点 | 信息 廊 本 | 堵 数 
>» li 高 油 他 


埋 误 H level om 没有 设置 好 ”设置 





中 文 (中 国 ) 消息 的 条 数 : :: 


图 6-13 ”组 态 报警 消息 (3) 





A- 第 6 章 报警 记录 ] 


9. 组 态 报警 消息 的 颜色 

展开 报警 记录 浏览 天 窗口 的 “消息 类 别 ” 选 项 ， 选 中 “系统 ， 需 要 确认 ”， 双 击 “ 过 
程控 制 系 统 ” 图 标 ， 弹 出 如 图 6-14 所 示 的 对 话 框 ， 可 修改 “进入 ”和 “离开 ”时 的 文本 
颜色 和 和 背 景 疝 色 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 。 





粤 报效 记录 - [168. ncp] 


| 
消息 类 型 的 名 称 : [过 程 榨 利和 本 | 























3 ab 旦 . 机 
选择 消息 类 型 的 名 称 ， 广 本色 和 青 县 颜色 (DT 











图 6-14 组 态 报 警 消息 的 闫 色 


10. 关联 “输入 /输出 域 ”与 变量 

各 图 形 编辑 器 中 拖 入 “输入 /输出 域 ”， 双 击 “ 输 入 /输出 域 ”， 弹 出 “对 象 属性 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-15 所 示 。 选 中 “输入 /输出 域 ” 的 “输入 /输出 ”选项 ， 再 选中 “输出 
. ”， 然 后 选中 右 侧 的 灯泡 图 标 并 用 耻 标 右键 单 击 ， 弹 出 快捷 六 单 ， 单 击 “变量 ” 命 

， 如 图 6-15 所 示 ， 之 后 选中 变量 “H level”， 使 “输入 /输出 域 ”与 变量 “H level” 
关联 操作 完成 后 如 图 6-16 所 示 。 











58| 列 输 入 簿 出 域 输入 输出 域 1 二 
国 殉 到 AR Ra 
属性 | 事件 | 














静态 
输入 /输出 域 
0.0 
0.000000e+000 
十 进 制 数 
999 


scdcdedcdcd 了 同 























图 6-15 对象 属性 (1) 图 6-16 对 象 届 性 (2) 


1. 报警 显示 

WinCC AlarmControl 作为 显示 消 县 事件 的 消息 视图 使 用 。 通 过 使 用 报警 控件 ， 用 户 
可 以 获得 高 度 的 灵活 性 ， 因 为 希望 显示 的 消息 视图 、 消 县 行 和 消息 块 均 可 在 图 形 编辑 堪 中 
ee 在 WinCC 运行 系统 中 ， 报 警 事件 将 以 表格 的 形式 显示 在 画面 中 。 以 下 是 报警 

这 ee 6-17 所 示 ， 在 “对 象 调 色 板 ”中 ， 先 选中 “控件 ”， 再 选中 “WinCC 
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Mls 


西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 天光 
AlarmControl” 探 件 ， 将 其 拖 入 画面 ， 并 用 鼠标 调整 其 大 小 ， 直 到 合适 为 止 


六 图 形 编辑 器 - [B. pd1] 
六 净 件 于) 编辑 全 ) Gl 0 排列 避 ) 工具 他) 窗口 以 大助 0H) 
| 馈 轴 己 国 人 % 围 | 本 > | 来 | 羽 R 72 


rr 
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a 六 Yincc Dieital/hnalog 网 
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WinCC Slider Control 
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图 6-17 问 男 面 中 插入 “WinCC AlarmControl ”控件 


2) 双击 “WinCC AlarmControl” 探 件 ， 弹 出 控件 属性 ， 选 中 “消息 列表 ”选项 卡 ， 
接着 选中 “ 消 胃 文本” 和“ Pek 再 单 击 “ 添 加 ”按钮 _ > _ ， 如 图 6-18 所 示 ， 这 样 
“ 消 奶 文本 ”和 “错误 点 ” 束 会 添加 到 消 恩 行 ， 束 可 以 显示 了 。 


inCC AlaraControl 必 性 


统计 列表 | 操作 员 输 入 消息 | 工具 栏 | 状态 栏 | 在 线 组 态 _ | 导出 
常规 | 厅 数 」 效果 | 选择 |‖ 字体 ”| 消息 块 | 消息 列表 
可 选 的 消息 块 : 选 定 的 消息 块 : 


日 期 
时 间 
编号 



































取消 


图 6-18 添加 消 居 行 元 素 
3) 修改 局 动 中 的 选项 。 如 图 6-19 所 示 ， 在 资源 管理 器 中 ， 选 中 “计算 机 ”， 再 选中 
右 侧 的 计算 机 名 《与 不 同 的 计算 机 相关 ) ， 单 击 鼠标 右键 弹出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 属 性 ” 
命令 ， 打 开 “ 计 算 机 属性 ”对 话 框 ， 如 网 6-20 所 示 ， 选 中 “启动 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 报 警 
记录 运行 系统 ”和 “图 形 运行 系统 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 
【关键 点 】 初 学 学 者 往往 会 忽略 激活 “报警 运行 系统 ” 这 样 是 不 会 激活 报警 的 。 








Fx 
入 Lp 





添加 新 计算 机 QD)... 
查找 下 )... 


前 切 多 ) 
复制 (C) 
粘贴 下) 


删除 中) 


[Es 


Wincc 运行 时 的 启动 顺序 必 ) 
| | 








[二 
[本 盏 一] 


计算 机 启动 时 启动 程序 的 列表 。 | 


[Es) 
图 6-20 激活 “报警 运行 系统 ” 
4) 运行 系统 。 在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “ 运 行 系统 ”按钮 睛 ， 在 “输入 /输出 域 ” 中 输 
入 “1”， 如 图 6-21 所 示 ， 束 会 激 友 “油箱 ”中 的 “ 蜗 油 位 ”， 因 为 “油箱 ”中 的 “ 电 油 
位 ”是 与 16 位 无 人 符号 变量 “H _level” 的 第 0 位 关联 的 ， 而 输入 /输出 域 也 是 与 “H _level” 
关联 的 ， 当 “H_level”=1 时 ， 也 就 是 “H_ level” 的 第 0 位 为 1， 激发 报警 。 














* 看 inCC-- 运 行 系统 一 


3 看 ImCC AlarnControl 





6-21 运行 后 的 效果 
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【关键 点 】 本 例 是 以 内 部 变量 “H_level” 为 例 讲解 报 管 组 态 的 ， 过 程 变 量 的 报警 组 态 
过 程 是 关 似 的 ， 不 同 之 处 仅仅 是 变量 组 态 不 同 。 


6.2.3 ”模拟 量 报 党 组 态 的 过 程 
【 例 6-2】 组 态 一 个 水 箱 的 上 下 位 报警 过 程 ， 水 位 是 模 在 此 选择 项 目 所 需 的 附加 项 





























ne 
， 新 建 报警 变量 
a 操作 方法 

如 前 所 述 ， 在 此 不 再 重复 介绍 。 L 
2， 打 开 模 拟 量 报警 附加 项 











单 击 报警 工 具 栏 上 的 “附加 项 ”按钮 里 ， 勾 选 “ 模 拟 量 报 





此 对 话 框 也 可 通过 选择 菜单 附加 的 "里 


警 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6-22 所 示 。 ee 
3. 新 建 模拟 量 报警 二 天 
选中 “模拟 量 报警 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 

击 “ 新 建 ”命令 ， 如 图 6-23 所 示 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 如 En 

图 6-24 所 示 ， 单 击 按钮 :……， 将 “要 监视 的 变量 ” 设 定 为 “C_ 馈 ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


委 报 苑 记录 - [168. ncp] 回回 因 


文件 灾 ) 编辑 下 ) 视图 人 消息 如 工具 并 ) 和 帮助 0M) 


切 先 顷 消 县 有 去 基 “| 消 县 位 ”| 状态 受苦 人 消 县 女 本 庶 旋 总 | 信息 充 本 孝 数 
0 Hlevel 0 高 油 位 没有 设置 好 ”设置 


因 
中 文中 国 ) 消息 的 条 数 : 


图 6-23 新建 模拟 量 报警 

















要 监视 的 变量 : 


限制 值 涩 量 : 

















癌 ] 应 用 于 所 有 限制 值 的 消息 ; 消息 号 : 


如 果 选 择 ， 则 只 有 一 条 消息 可 用 于 该 变量 的 全 部 限制 值 。 在 运行 系统 
中 ,将 创建 访 消 息 的 一 个 实例 。 





延迟 
延迟 时 间 : 0 | 加 毫秒 O 〇 分 钟 
O 〇 秒 加 小 时 
最 短 延 迟 时 间 为 250 毫秒 ， 最 长 为 24 小 时 。 延 迟 时 间 为 0 表 
示 没有 延迟 。 


请 注意 ， 本 设置 对 该 变量 的 全 部 限制 值 都 有 效 。 














图 6-24 “属性 ”对 话 框 
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冬 定 限制 值 
选中 浏览 右 中 的 “和 模拟 量 报警 ”， 再 选中 “C fl1”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 荣 
里 ， 单 击 “ 痢 建 ”命令 ， 如 图 6-25 所 示 。 之 后 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 “限制 值 ” 选 
项 卡 中 ， 选 择 “ 上 限 ”， 上 限 值 设 定 为 “60”“【〔 当 然 也 可 以 根据 实际 情况 改变 ) ， 消 
昌 编 号 为 “2”《 因 为 编号 1 已 经 被 占用 ) ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6-26 
所 示 。 


特 报 区 记录 一 [168. macp] 

文件 到 编辑 正视 图 中) 消息 各 工具 (I) 帮助 o 
| 国 |X 较 忆 昌 | 妆 芝 纤 焉 | 音信 | 本 吧 
= 消息 区 


消息 类 别 
模拟 量 报 警 
SE) C_fill 














居 先 级 消 且 雪 基 | 消 且 位 ”| 状态 赤 量 | 状态 位 “| 销 息 菇 本 首府 忆 、 . 确认 位 
0 Hlevel 0 0 高 油 位 : 1 0 


0 0 | 上 限 值 t it 0 





中 文 (中 国 ) 消息 的 条 数 : 2 


图 6-25 新 建 


__ 限制 值 或 变量 : 


中 | | 口 Q 接 | 变 明 . 


中 种 上 改 消息 时 生效 
局 清除 消息 时 生效 
全 均 有 效 


质量 代码 不 是 “好 (G000Y” 时 无 测试 。 





图 6-26 设 定 上 限 值 


5. 关联 “输入 /输出 域 ” 与 变量 

器 图 形 编辑 器 中 拖 入 “输入 /输出 域 ”， 双 击 “ 输 入 /输出 域 ”， 弹 出 “对 象 属性 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-27 所 示 ， 选 中 “输入 /输出 域 ” 的 “输出 /输入 ”选项 ， 再 选中 “输出 
值 ”， 然 后 选中 右 侧 的 灯泡 图 标 并 用 鼠标 右键 单 击 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 变 量 ” 命 
令 ， 之 后 选中 变量 “C fl1”， 使 输入 /输出 域 与 变量 “C _ fl” 关联， 操作 完成 后 如 图 6-28 
所 示 。 











太 | 深 | 妆 | 输入 辆 出 域 输入 输出 域 1 芭 |22| 细 | 
[属性 ”| 事件 | 








输入 租 出 域 | 给 入 输出 域 1 

















攻 态 
输入 /输出 域 


动态 对 话 框 . .. 
5 动作 ... 


























图 6-27 “对 象 属性 ”对 话 框 (1) 图 6-28 
6. 报警 显示 


1) 如 图 6-29 所 示 ， 在 “对 象 调 色 板 ”中 ， 先 选中 “控件 ”， 再 选中 “WinCC 
AlarmControl” 探 件 ， 将 其 拖 入 画面 ， 并 用 鼠标 调整 其 大 小 ， 直 到 合适 为 止 。 


“对 象 属性 ”对 话 框 〈2) 


EN 
六 图 形 编 辑 器 - [B. pd1] 
方 文件 空 ) 蝙 辑 灾 ) 视图 Q) 排列 必 ) 工具 总 ) 窗口 WW 帮助 0 
| 唱 国 忆 加 |》| 关 习 训 9C | 加 | 训 语 | 和 汶 


位 epatag  ” MI 相隔 Qj 民 Q 








EE EEE 














样式 调 色 板 [5] 
日 - 国 北 型 
于 实 线 
司 虚线 
: 一 习 点 线 
: 50 | 加 点 划 线 


[一 n -有 办 对 象 调 色 板 [O) 

















mm 如 Minrc Digital/hnalog 态 

/100.000 |% | |B 期 | 时 Ia | 编 S| 江 息 女 本 | 锌 夯 Yinrc Gauge Control 
23-0: | Wincc Push Button Cor = 
WinCC Slider Control 


Wincc onlineTrendcon! 









































图 6-29 ”向 画面 中 插入 “WinCC AlarmControl ”控件 


2) 双击 “WinCC AlarmControl” 探 件 ， 弹 出 控件 属性 ， 选 中 “消息 列表 ”选项 卡 ， 
接 独 选中 “消息 文本 ”和 “错误 点 ”， 再 单 击 “ 添 加 ”按钮 L > _， 如 图 6-30 所 示 ， 这 样 
“消息 文本 ”和 “错误 点 ” 束 会 添加 到 消 妃 行 ， 了 驶 可 以 显示 了 。 

3) 修改 启动 中 的 选项 。 如 图 6-31 所 示 ， 在 资源 管理 器 中 ， 选 中 “计算 机 ”， 再 选中 
右 侧 的 计算 机 名 〈 与 不 同 的 计算 机 相关 ) ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 属 性 ” 
命令 ， 打开“ 计算 机 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-32 所 示 ， 选 中 “启动 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 报 警 
记录 运行 系统 ”和 “图 形 运 行 系统 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 
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选 定 的 消息 块 : 





日 期 
时 间 
编号 





选择 固定 选择 一 一 一 一 一 
5 

















_ 取消 





图 6-30“” 诡 加 消息 行 元 素 


{7 inCCEzplorer 一 E:x 练 习 IRCCY168\168. ncp 
: 文件 字 ) 编辑 区 ) 视图 (Y) 工 


日 | 总 168 


四 -加 | 变量 管理 添加 新 计算 机 @) 


\ 查找 到 )，. 
一 从 图 形 编辑 器 yp 


3 可 菜单 和 工具 栏 复制 (C) 
粘贴 (E) 
删除 中) 
尾 性 咯 ) 





图 6-31 打开 “计算 机 属性 ”对 话 框 





回 图 形 运行 系统 
肖 息 顺序 报表 /SEQPROT v 
附加 的 任务 /应 用 程序 区 ) 


Pr [请 0 
删除 @) ”| 


向 上 ) 
向 下 血 ) 


编辑 下)... 


计算 机 启动 时 启动 程序 的 列表 。 























图 6-32 ”激活 “报警 运行 系统 ” 
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3 
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4) 运行 系统 。 在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “ 运 行 系统 ” 按 钮 ，， 在 “输入 /输出 域 ” 中 输 
入 “98”， 如 图 6-33 所 示 ， 束 会 激 太 “水箱” 中 的 “ 蜗 水 位 ”， 因 为 “水 箱 ” 中 的 “局 
水 位 ”是 与 16 位 无 符号 变量 “C _ 全 ”关联 的 ， 而 “输入 /输出 域 ” 也 是 与 “C_ 人 ”关联 
的 ， 当 “C fil” 三 60 时 ， 也 就 是 “C fl1” 大 于 等 于 设 定 的 上 限 值 时 ， 激 发 报 歼 。 

















# 重 inCC- 运 行 共 统 一 


n 同 居中 
耻 幅 褒 下 


这- 











处 理 : 2 待 确认 : 2 已 隐 燕 0 列表 :2 Bl 8:29:31 





图 6-33 ”运行 后 的 效果 
说 明 : 本 例 是 在 【 例 6-1】 的 基础 上 完成 的 ， 当 然 谈 者 也 可 以 新 建 工 程 组 态 。 





小 结 


重点 难点 总 结 
1. 要 理解 报警 消息 快 、 消 息 块 的 类 别 和 作用 。 














2. 掌握 布尔 型 报警 和 模拟 量 报警 的 组 态 过 程 及 报警 的 输出 。 
习 蚜 


1. 指出 消息 块 有 哪儿 个 区 域 ? 

2. 何谓 消息 类 型 和 消息 类 别 ? 

3. 在 WinCC 中 ， 怎 样 组 态 布尔 型 报警 ? 

4. 在 WinCC 中 ， 怎 样 组 态 模拟 量 报警 ? 

5. 在 运行 报警 组 态 时 ， 设 置 “局 动 ” 项 要 注意 什么 ? 
6. 报警 组 态 的 输出 要 用 什么 控件 ? 
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变 量 记 录 





本 章 介 绍 过 程 值 归档 的 原理 、 过 程 值 归档 的 组 态 过 程 和 过 程 值 归档 的 输出 。 








7.1 过 程 值 归档 基础 


过 程 值 归档 的 目的 是 采集 、 处 理 和 归档 工业 现场 的 过 程 数据 。 由 此 获得 的 过 程 数 据 可 
根据 与 设备 操作 状态 有 关 的 重要 经 鹿 和 技术 标准 进行 过 涯 。 


7.1.1 过程 值 归档 的 概念 和 原理 


.相关 概念 

ee 档 涉 及 下 列 WinCC 子 系 统 : 

1) 目 动 化 系统 (AS) : 存储 通过 通信 驱动 程序 传送 到 WinCC 的 过 程 值 。 

2) 数据 省 理 占 (DM) : 处 理 过 程 值 ， 然 后 通过 过 程 变 量 将 其 返回 到 归档 系统 。 

3) 归档 系统 : 处 理 采 集 到 的 过 程 值 〈 例 如 ， 产 生平 均值 ) 。 处 理 方 法 取决 于 组 态 归 
档 的 方式 。 

4) 运行 系统 数据 库 (DB) : 保存 要 归档 的 过 程 值 。 

5) 采集 周期 : 确定 何 时 在 目 动 化 系统 中 谈 出 过 程 变 量 的 数值 。 例 如 ， 可 以 为 过 程 值 
的 连续 周期 性 归档 组 态 一 个 采集 周期 。 

te 确定 何 时 在 归档 数据 库 中 保存 所 处 理 的 过 程 值 。 例 如 ， 可 以 为 过 程 值 
的 连续 周期 性 归档 组 态 一 个 归档 周期 。 

7) 启动 事件 当 指 定 的 某 事 件 产 生 时 ， 例 如 当 设 备 局 动 时 ， 局 动 过 程 值 归档 。 例 
如 ， 可 以 为 过 程 值 有 选择 的 周期 性 归档 组 态 一 个 局 动 事件 。 

8) 停止 事件 : 当 指定 的 事件 发 生 时 《例如 ， 当 设备 停止 运行 时 ) 终止 过 程 值 归档 。 
例如 ， 可 以 为 过 程 值 有 选择 的 周期 性 归档 组 态 一 个 俘 止 事件 。 

9) 事件 控制 的 归档 : 过 程 值 将 在 发 生 茶 一 事件 时 归档 ， 例 如 ， 超 出 边际 值 时 。 可 在 
过 程 值 的 非 周 期 性 归档 中 组 态 受 事件 控制 的 归档 。 

10) 在 改变 期 间 将 过 程 值 归档 : 过 程 值 仅 在 被 改变 后 才 可 归档 。 可 在 过 程 值 的 非 周 期 
性 归档 中 组 态 归 档 。 

2. 过程 值 归档 的 原理 

要 归档 的 过 程 值 在 运行 系统 的 归档 数据 库 中 进行 编译 、 处 理 和 保存 。 在 运行 系统 中 ， 
可 以 以 表格 或 趋势 的 形式 输出 当前 过 程 值 或 已 归档 过 程 值 。 此 外 ， 也 可 将 所 归档 的 过 程 值 
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作为 至 采 打印 输出 。 
归档 系统 负 员 运行 状态 下 的 过 程 值 归档 。 归 档 系 统 首先 将 过 程 值 暂 存 于 运行 数据 库 ， 
然后 写 到 归档 数据 库 中 。 过 程 值 归档 的 原理 如 图 7-1 所 示 。 


< 2 
AS DM 归档 系统 回 


图 7-1 过 程 值 归档 的 原理 




















7.1.2 ”过 程 值 归档 的 方法 


可 以 使 用 不 同 的 归档 方法 来 归档 过 程 值 。 例 如 ， 用 户 可 以 在 任意 时 间 监 控 单 个 过 程 值 
并 使 该 监控 依赖 于 某 些 事件 。 可 以 快速 归档 变化 的 过 程 值 ， 而 不 会 导致 系统 负载 的 增加 。 
用 户 可 以 压缩 已 归档 的 过 程 值 来 减少 数据 量 。 过 程 值 归档 有 如 下 方法 : 

1. 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 

连续 的 过 程 值 归 档 ( 例 如 监控 一 个 过 程 值 )。 运 行 系 统 启动 时 ， 过 程 值 的 连续 周期 性 
归档 也 随 之 开始 。 过 程 值 以 恒定 的 时 间 周 期 采集 并 存储 在 归档 数据 库 中 。 运 行 系统 终止 
时 ， 过 程 值 的 连续 周期 性 归档 也 随 之 结束 。 

2. 周期 的 选择 性 过 程 值 归档 

受 事件 控制 的 连续 的 过 程 值 归档 ， 例 如 ， 用 于 在 特定 时 段 内 对 某 过 程 值 进行 监视 。 一 
日 发 生 启 动 事件 ， 便 在 运行 系统 中 开始 周期 的 选择 性 过 程 值 归 档 。 过 程 值 以 恒定 的 时 间 局 
期 采集 并 存储 在 归档 数据 库 中 。 

周期 性 过 程 值 归档 会 在 发 生 以 下 情况 时 结 

1) 发 生 停止 事件 时 。 

2) 终止 运行 系统 时 。 

3) 局 动 事件 不 再 存在 时 。 

起 始 事件 或 停止 事件 由 该 值 或 已 组 态 变量 或 脚本 的 返回 值 决定 。 可 在 “动作 ”区 域 过 
程 值 变量 的 属性 中 的 变量 记录 内 组 态 变量 或 脚本 。 

3. 非 周期 性 的 过 程 值 归 档 

事件 控制 的 过 程 值 归档 《例如 ， 当 超出 临界 限制 值 时 ， 对 当前 过 程 值 进行 归档 )。 在 运 
行 期 间 ， 非 周期 性 过 程 值 归档 仅 将 当前 过 程 值 保 存在 归档 数据 库 中 。 在 以 下 情况 下 归档 : 

1) 每 次 改变 过 程 值 时 。 

2) 触发 变量 指定 值 为 “1”， 然 后 再 次 采用 值 “0” 时 。 先 决 条 件 是 已 针对 非 周 期 性 过 
程 值 归档 组 态 了 与 变量 相关 的 事件 。 

3) 脚本 收 到 返回 值 “TRUE” 然后 再 次 采用 返回 值 “FALSE” 时 。 和 先决 条 件 是 已 针 
对 非 周 期 性 过 程 值 归档 创建 了 与 脚本 相关 的 事件 。 

4. 在 改变 期 间 将 过 程 值 归档 

过 程 值 仅 在 被 改变 后 才 可 进行 非 周 期 性 归档 。 

5. 过 程控 制 的 过 程 值 归档 

对 多 个 过 程 变量 或 快速 变化 的 过 程 值 进行 归档 。 过 程控 制 的 过 程 值 归档 用 于 归档 多 个 
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过 程 变量 或 快速 改变 过 程 值 过 程 值 被 写 入 由 归档 系统 解码 的 报 文 变 量 ， 以 这 种 方式 采集 
的 过 程 值 之 后 将 存储 在 归档 数据 库 中 。 
6. 压缩 归档 
压缩 单个 归档 变量 或 整 个 过 程 值 轨 档 例如 ， 对 每 分 钟 归档 一 次 的 过 程 值 求 每 小 时 的 
平均 数 )。 为 了 减少 归档 数据 库 中 的 数据 量 ， 可 对 指定 时 期 内 的 归档 变量 进行 压缩 。 为 
此 ， 须 创建 一 个 压缩 归档 ， 将 每 个 归档 变量 存储 在 压缩 变量 中 。 归 档 变量 将 保留 ， 但 也 可 
以 复制 、 移 动 或 删除 它们 。 压 缩 归 档 以 与 过 程 值 归档 相同 的 方式 存储 在 归档 数据 库 中 。 
压缩 归档 的 操作 模式 。 压 缩 通 过 应 用 数学 函数 而 实现 。 为 此 ， 在 指定 时 间 段 内 ， 下 列 
函数 之 一 被 应 用 于 归档 过 程 值 : 
1) 最 大 值 : 将 最 大 过 程 值 保 存在 压缩 变量 中 。 
2) 最 小 值 : 将 最 小 过 程 值 保存 在 压缩 变量 中 。 
3) 平均 值 : 将 过 程 值 的 平均 值 保存 在 压缩 变量 中 。 
4) 加 权 平 均值 : 将 过 程 值 的 加 权 平 均值 保存 在 压缩 变量 中 。 在 加 权 平 均值 的 计算 
记录 值 具有 相同 值 的 时 间 跨 度 会 被 考虑 在 内 。 
5) 总 和 : 将 过 程 值 的 总 和 保存 在 压缩 变量 中 。 
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7.2 ”过 程 值 归档 的 组 态 


7.2.1 ”变量 记录 编辑 过 的 结构 


可 在 变量 记录 中 对 归档 、 要 归档 的 过 程 值 以 及 采集 时 间 和 归档 周期 进行 组 态 。 此 
外 ， 还 可 以 在 变量 记录 中 定义 便 盘 上 的 数据 缓冲 区 以 及 如 何 导 出 数据 。 变 量 记录 编辑 具 
的 结构 如 图 7-2 所 示 。 





用 变量 记录 = [Archive] 加 回国 


文件 到 ) 编辑 于) 视图 WW) 帮助 0 
1, 六 挂车 | 鲁 妥 | 





归档 名 称 归档 模式 修改 时 间 
山 过 程 值 归档 2012-04-29 10:42:26 


EN a 
| oe Te 29 10:42 局 天 这 系统 




















图 7-2 变量 记录 编辑 带 的 结构 


.导航 窗口 
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2. 数据 窗口 

根据 在 导航 窗口 中 所 作 的 选择 ， 可 在 此 处 编辑 已 存在 的 归档 或 定时 ， 或 者 创建 新 的 归 
档 或 定时 。 

3. 表格 窗口 

表格 窗口 是 显示 归档 变量 或 压缩 变量 的 地 方 ， 这 些 变 量 存储 于 在 数据 窗口 中 所 选 的 归 
档 中 。 可 以 在 此 改变 显示 的 变量 的 属性 或 添加 一 个 新 的 归档 变量 或 压缩 变量 。 


7.2.2 ”过 程 值 归档 组 态 的 过 程 


以 下 将 用 一 个 例子 介绍 过 程 值 归档 组 态 和 过 程 值 输出 的 过 程 ， 供 读者 模仿 学 习 。 

【 例 7-1】 茶 设备 上 的 控制 系统 中 有 两 个 重要 的 参数 ， 即 压力 值 和 温度 值 ， 需 要 存储 
和 输出 显示 ， 请 用 WinCC 的 过 程 值 归 档 ， 并 用 趋势 图 和 表格 进行 显示 。 

1. 新 建 工程 和 变量 

新 建 WinCC 工程 ， 本 例 为 “Archive”， 新 建 两 个 内 部 变量 ， 分 别 是 “TempValue” 
和 “PressValue”， 如 图 7-3 所 示 。 


人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\... [~ |[C|(X)| 
: 文件 空 ) 编辑 让 ) 视图 (WW 工具 民 ) 玫 助 0) 
: 国 访 | 轩 bP| 交 到 六 | ”3 小 加 | 读 | 守 | ? 
日 .迪生 chive 名 称 类 型 入 
加 计算 机 久 TagLoggingRt 变 且 组 
日 11! 变量 管理 CurrentUser 净 本 变 县 8 位 字符 集 
5 留 内 部 变量 怖 8DeltaLoaded 无 符号 32 位 数 
斋 8LocalllachinelName 文本 变量 8 位 字符 集 
@ Script 了 | 重 econnectedRTclients 无 符号 16 位 数 
岛 TagLoggIITERt 遍 RedundantServerState 无 符号 16 位 数 
蔬 结构 变量 怖 8Datasource NameRT 文本 变量 16 位 字符 集 
内 图 形 编 辑 器 一 assrverNane 交 本 变 县 16 位 字符 集 
已 菜单 和 工具 栏 BCurrentlserHame 文本 变量 也 Si 


到 报警 记录 
摧 变 且 记录 
iehiye 变 量 管理 \ 内 部 变量 * 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 


图 7-3 新建 工程 和 变量 
































2. 打开 变量 记录 编辑 器 
在 项 目 绾 理 器 中 ， 选 中 浏览 器 中 的 “变量 记录 ”， 单 击 女 标 右 键 ， 弹 出 快捷 琳 单 ， 单 
击 “ 打 开 ” 命 令 ， 如 图 7-4 所 示 ， 即 可 打开 变量 记录 编辑 强 。 


人” WinCCExplorer - C:\DOCUNENIS AND SETIINGS\ALL USERS\... (|©|(X) 
: 次 件 全 ) 编辑 区 ) ”视图 外” 工具 民 ) 大助 出) 
:中 咏 | 压 》| 多 到 六 | 3 兴 轩 [| 塞 | 者 | ? 

此 结构 变量 入 [名称 类 型 


入 图 形 编辑 器 . 
了 菜单 和 工具 栏 没有 对 和 龟 存 在 


到 报警 记录 





ES 
3 
属性 @) 


号 全 局 脚 3 














图 7-4 打开 变量 记录 编辑 郁 


2 组 态 定时 器 
如 果 使 用 默认 周期 ， 这 一 步 可 省 略 。 选 中 “变量 记录 ”右边 “浏览 器 ”中 的 “定时 





Fs 
MS24 


N= 第 7 章 变量 记录 ] 


， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 亲 单 ， 单 击 “ 新 建 ” 命 令 ， 如 图 7-5 所 示 。 
如 图 7-6 所 示 ， 将 新 建 的 定时 器 命名 为 “2s”， 基 准 为 “ls”， 系 数 为 “2”， 义 选 
“为 外 ， 系 统 关闭 时 触发 循环 ”和 “输入 循环 起 始点 ”选项 ， 最 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 





| 
六 件 区 ) 编辑 于) 视图 WY) 帮助 Hf) fe 
et i 定时 器 





时 间 系 数 修改 时 间 一 名 称 ; 


2007-07-23 0... 
1 2007-07-23 0... 基准 : 
1 2007-07-23 0... 
1 2007-07-23 0... 系数 : 
1 2007-07-23 0... 循环 起 始点 
同 吕 和 启动 系统 时 前 发 循环 © 


站 以 在 变量 组 态 中 采集 和 归档 的 


图 7-6 “定时 占 属 性 ”对 话 框 


在 本 
定时 








图 7-5 ”新建 定 时 器 

4. 创建 归档 
选中 “变量 记录 ” 石 边 “ 浏 览 器 ”中 的 “归档 ”， 单 击 限 标 右键 ， 弹 出 快捷 表单 ， 单 
击 “ 归 档 癌 导 ” 命 令 ， 如 图 7-7 所 示 。 弹 出 “创建 归档 ”界面 ， 如 图 7-8 所 示 ， 单 击 “ 下 


一 步 ”按钮 
将 归档 名 称 命名 为 “TempAndPress”， 选 择 “ 过 程 值 归档 ”选项 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 


按钮 ， 如 图 7-9 所 示 。 


用 变量 记录 =- [Archive] 
立 件 ® 编辑 让 ) 视图 (Y) 帮助 中 








归档 模式 修改 时 间 











图 7-7 打开 归档 问 导 


创建 归档 


使 用 归档 向 导 创建 归档 时 ， 考虑 到 指 
定 类 型 的 预 置 。 





| 
| empandPresg 


mw- 汗 归档 类 型 : 


〇 压缩 归档 








ils) 





图 7-8 “创建 归档 ”界面 图 7-9 创建 归档 : 步骤 1 
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在 图 7-10 所 示 的 界面 中 ， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 7-11 所 示 的 界面 。 选择 变量 
“PressValue”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 7-12 所 示 的 界面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 即 可 。 














创建 归档 : 步骤 =2= 


创建 一 个 归档 变量 。 根 据 变量 类 型 ， 
以 预 设 的 参数 创建 归档 变量 。 


打开 变量 管理 器 








-- [?j[x| 


| 1STEF 7 Symbol Server 
YWincc 变 





名 称 J 上 次 修改 
号 Taglo ggineRt 2012-4-29 
2012-4-29 
无 符号 16 位 涩 
无 符号 16 位 数 2012-4-29 
. 无 符号 16 位 数 2012-4-29 
无 符号 16 本 2012-4-29 
2012-4-29 





图 7-11 选择 变量 
创建 归档 : 步 要 -2- 


创建 一 个 归档 变量 。 根 据 变量 类 型 ， 
以 预 设 的 釜 数 创 建 归档 变量 ，。 


打开 变量 管理 器 





图 7-12 创建 归档 : 步骤 2《〈 完 成 ) 


， 添加 变 
de 已 经 产生 了 一 个 TempAndPress 的 归档 ， 但 此 归档 中 只 含有 一 
个 参数 ， 必 须 将 男 一 个 参数 “TempValue” 也 添加 进去 。 具 体 做 法 如 下 : 
选中 “变量 记录 上面“ 数据 窗口 ”中 的 “TempAndPress”， 单 击 限 标 右 键 ， 弹 出 
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MS44 
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快捷 亲 单 ， 单 击 “ 新 建 变 量 ” 命 令 ， 如 图 7-13 所 示 ， 选 择 内 部 变量 “TempValue” 即 
可 ， 最 终 如 图 7-14 所 未 。 


有 变量 记录 - [Archive] 回回 固 


文件 下 ) 编辑 应 ) 视图 如 ”帮助 Hf) 


: 站 hrchive. mcp 

~ 定时 器 emp n ress 一 

-好感 Ghee 新 建 变量 )， \ 
新 建 过 程控 制 变 量 Ww)... 
删除 种) 


属性 多 ) 


2012-04-29 10:42:26 


人 人 [IEE  [ 
|， jeressyalwe |PressYalue | 有 重 扫 量 ”| ”|2012-04-29 10 42 周 期 - 连 巡 


Tineforswve issn 1 :| 
图 7-13 ”添加 变量 


用 变量 记录 = [Archive] 辐 回 四 


文件 补 ) 编辑 下】 视图 名 和 玫 助 人 0 





PS 站 hrchive. mep 
~ Ee 下 过 程 值 归档 2012-04-29 10:42:26 


| 变量 名 和 修改 时 间 | 采集 类 型 ”| 提供 变量 | 归档 上 
| jFressyalue |FressYalue 模拟 及 0 周期 - 连续 
一 renovalue Tenpvalue | 重 执 和 局 央 一 过 到 





色 7-14 添加 变量 后 





6. 归档 设置 

选中 “变量 记录 ”下 而 “表格 窗口 ”中 的 “PressValue”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 
豆单 ， 单 击 “ 属 性 ”命令 ， 如 图 7-15 所 示 ， 选 择 “ 归 档 ” 选 项 卡 ， 把 归档 周期 和 采集 周 
期 都 选择 为 28， 最 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 如 图 7-16 所 示 。 用 同样 的 方法 更 改 
“TempValue” 的 归档 周期 和 采集 周期 。 





月 变量 记录 一 [Archive] 
文件 到) 编辑 到 视图 WW) 攻 助 tp 
| 国 |X| 昌 | 六 注 | 量 |; 


修改 时 间 
TempArmdFress 过 程 值 归档 2012-04-29 10:42:26 


.| 变量 名 称 ”| 过 程 变 量 。 | 变量 类 型 “| 注释 “| 修改 时 间 采集 类 型 ”| 提供 变量 | 归档 ”| 

pp Pressyalue 模 拆 量 2012-04-29 10:42 周期 - 连续 m) 允许 

[|renpyalue |TenpYalue | 模拟 量 ”| |z0l2-04-29 10:51| 周 期 - 连续 | “| [允许 | 
属性 外) 





Time for Save: 1515 ms 
7-15 添加 变量 后 


yy 
M54 


= 


归档 变量 | 归档 用 参数 | 显示 | 


FressValue 





CA 


模 拆 量 
归档 类 型 &) 周期 





























图 疙 对 值 〇 百 分 出 | 


区 段 变 化 后 归档 Qt) 












































图 7-16 “过 程 变 量 属性 ”对 话 框 

7. 保存 设置 

单 击 “ 变 量 记录 ”工具 栏 上 的 “保存 ”按钮 一 ， 保 存 设置 。 完 成 此 操作 后 ， 界 面 的 最 
下 一 行 会 显示 保存 消耗 的 时 间 。 

8. 输出 过 程 归 档 值 

输出 过 程 归 档 值 有 两 种 形式 ， 一 是 趋势 图 形式 显示 ， 一 是 表格 形式 显示 ， 都 需要 用 到 
WinCC 提供 的 ActiveX 控件 。 以 下 分 别 组 态 这 两 种 形式 的 输出 。 

(1) 狐 建 图 形 画 面 

新 建 图 形 画 面 ， 命 名 为 “Archive.pdl”， 并 打开 这 个 画面 。 

(2) 拖 入 控件 

将 ActiveX 控件 拖 入 图 形 编辑 右 中 。 选 中 “对 象 调 色 板 ”， 将 “控件 ”选项 卡 中 的 探 
件 “WinCC OnlineTrendControl”《 和 趋势 图 控件 ) 和 “WinCC OnlineTableControl”“《〔 在 线 
表格 控件 ) 拖 入 图 形 编 辑 右 的 图 形 编辑 区 ， 如 图 7-17 所 示 。 

方 文件 @) 编辑 下 视图 排列 入 工具 CD) 窗口 由) 帮助 四 


口 国 己 国 | |X 本 二 9G | 昌 | 字 下 | 开 党 [QQQIZ2Z| 
1 _ 站 辐 Q] 桓 0 
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11:45:45 11:46:00 11:46:15 
2012-4-29 2012-4-29 2012-4-29 


锅 国 口 国 口 目 国 国 国 























Tn | 
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| 局 芭 而 炎 国 国志 二 加固 图 | 
需要 中 文 中 国 ) 控件 2 TT X10 Y:220 I Xd20 Y:170 
图 7-17 拖 入 控件 
字 3 
86 


NN- -2 





(3) 编辑 趋势 图 属性 








双击 图 形 编辑 右 中 的 趋势 图 控件 ， 弹 出 趋势 图 控件 的 属性 界面 ， 如 图 7-18 所 示 ， 选 中 





“趋势 ”选项 不， 在 对 象 名 称 中 输入 “压力 值 ”， 


量 为 “PressValue” 


数据 源 为 “归档 变量 ”， 单 市 国 按 钮 ， 选 中 变 





。 这 一 步 非常 关键 ， 实际 是 将 归 本 这 量 «pressValue” 与 趋势 图 控件 相关 
联 ， 不 完成 这 一 步 ， 趋势 图 是 不 会 有 旧 线 显示 的 


请 读者 务必 注意 。 


选中 “趋势 ”选项 卡 ， 单 击 “ 痢 建 ”按钮 ， 在 对 象 名 称 中 输入 “温度 值 ”， 数 据 源 为 


“归档 变量 ”， 单 击 图 按钮 ， 选 中 变量 为 “TempValue” 





如 图 7-19 所 示 。 这 一 步 也 非常 


关键 ， 实际 是 将 归档 变量 “TempValue” 与 趋势 图 控件 相关 联 。 


WinCC 0nlineTrendControl 属性 


ase | 在 线 姐 态 | 导出 | 
常规 ”| 字体 ”| 趋势 窗口 | 时 间 轴 | 数值 轴 | 工具 栏 | 











趋势 : 
压力 值 




















时 间 轴 1 
数值 轴 : 
数值 轴 1 
名 称 : 
































(WE J ] (SL LaT 


变量 名 : 


TempandPress\Pressy'alue I 国有 














1 -线性 连接 点 
线 型 ; 

0- 实 线 

点 类 型 : 

2 -正方 形 
































图 7-18 趋势 图 属性 (趋势 1) 

















选中 “常规 ”选项 卡 ， 在 “文本 ”中 输入 “压力 和 温度 实时 显示 ” 





WinCC OnlineTrendControl 尾 性 


而 -一 | 在 线 组 态 ji 导出 
趋势 常规 ”| 字体 ”上 趋势 窗口 _‖ 时 间 轴 | 数值 轴 |‖ 工具 栏 | 


趋势 : 对 象 名 称 : 

压力 值 温度 值 
温度 值 规约 利口: 
趋势 窗口 1 
时 间 轴 
时 间 灿 1 
数值 四: 
数值 灿 1 
名 称 : 





















































数据 连接 
数据 源 : 变量 名 : 
1 - 归档 变量 ww TempandPress\Tempyalue 




















效果 
趋势 类 型 : 趋势 颜色 : 
1 -线性 连接 点 霓 | 口 基 
线 型 : 线条 粗细 : 


0 - 实 线 1 
点 类 型 : 点 宽度 : 
3 


分 | 口 扩展 
图 7-19 趋势 图 属性 (趋势 2) 
， 如 图 7-20 所 示 。 












































选中 “时 间 负 ”选项 卡 ， 在 “时 间 范 围 ”中 输入 “5X1 分 钟 ” ， 最 后 单 击 “确定 ， 





按钮 ， 如 图 7-21 所 示 。 时 间 范 围 可 以 依据 工程 实际 进行 调整 


inCC 0nlineTrendControl 尾 性 








| 在 线 组 态 | _ 导出 | 
| 字体 ”| 和 趋势 寄 口 | 时 间 四 | 数值 灿 | 工具 栏 | 











过 框 : 
| an: 


























可 移动 窗口 分 割 战 : 
i FE 
可 调整 尺寸 
书写 方向 : 

0 -从 右 证 
口 连接 的 趋势 窗口 


到 | 和 宜昌: 
































打开 画面 
查看 当前 打印 作业 四 开始 更 新 
DnlineTrendControl - Picture 回 显 示 标 尺 

加 载 归 档 数据 











时 间 基 准 
2 -项 目 设置 























图 7-20 ”趋势 图 属性 (常规 ) 





inCC OnlineTrendControl 尾 性 


状态 栏 | 在 线 组 态 一、 导出 
| 趋势 ” | 常规 | 字体 ”| 趋势 窗口 | 时 间 轴 | 数值 轴 | 工具 栏 | 
时 间 轴 : 对 象 名 称 : 
时 间 轴 1 时 间 轴 1 
趋势 窗口 : 
趋势 窗口 1 
标签 : 



































对 齐 : 
0 -底部 
回 更 新 
时 间 范 围 

设置 ; 开始 时 间 : 
0 -时间 范围 v 2012- 4-29 
时 间 : 



































2012- 4-29 


时 间 范 围 : 


























颜色 : 


器 ] 使 用 趋势 的 颜色 














四 显示 日 期 











| ra em ern 
图 7-21 趋势 图 属性 《时 间 轴 ) 
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(4) 编辑 在 线 表 格 的 属性 

在 图 形 编辑 器 中 ， 双 击 在 线 表 格 控件 ， 选 中 “数值 列 ” 选 项 卡 ， 在 “对 象 名 称 ” 中 输入 
“压力 值 ”， 数 据 源 为 “归档 变量 ”， 单 击 国 按钮 ， 选 中 变量 为 “PressValue”， 如 图 7-22 所 
A 这 一 步 非 常 关键 实际 是 入 机变 最 “PressValue” 与 在 线 表格 控件 相关 联 ， 不 完成 这 一 
步 ， 在 线 表 格 是 不 会 有 数据 显示 的 ， 请 读者 务必 注意 。 

选中 “数值 列 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 “对 象 名 称 ” 中 输入 “温度 值 ”， 数 
据 源 为 “归档 变量 ”， 单 击 图 按钮 ， 选 中 变量 为 “TempValue”， 如 图 7-23 所 示 。 这 一 
步 也 非常 关键 ， 实 际 是 将 归档 变量 “TempValue” 与 在 线 表格 控件 相关 联 。 


inCC OnlineTableControl 属性 i 和 inCC OnlineTableControl 属性 


] 常规 上 Ee | 一 和 Ts | | 常规 | 参数 一 -多 - 举 | 字体 |」 工具 栏 ‖ 状态 栏 | 
-一 | | 时 间 列 数值 列 在 线 组 态 | 导出 
和 加 全 黎 : 


数值 列 : 对 象 名 称 : 数值 列 : 
压力 值 压力 值 
时 间 列 : 温度 值 时 间 列 : 
时 间 列 1 时 间 列 1 










































































长 度 (字符 ) P | 长 度 (字符 ) : 
116 16 


区 下 再 区 下 再 












































变量 名 : 


rempandPpress\Pressvalue | | 入 1 - 归档 变 县 v 

















be 


] 回 裔 | 
门 指数 符号 




















图 7-22 ”在线 表格 属性 (数值 列 1) 图 7-23 在线 表格 属性 (数值 列 2) 


选中 “常规 ”选项 卡 ， 在 “文本 ”中 输入 “压力 和 温度 实时 显示 ”， 如 图 7-24 所 示 。 
选中 “时 间 列 ” 选项 不， 在 “时 间 范 围 * 中 输入 “5X1 分 钟 ” ， 最 后 单 击 “确定 ， 
按钮 ， 如 图 7-25 所 示 。 时 间 范 围 可 以 依据 实际 情况 进行 调整 


| 数值 列 | 在 线 组 态 | 导出 一 | 四 选择 “| 字体 ”| 工具 栏 | 状态 栏 | 
效果 | 选择 |‖ 字体 」 工具 栏 ‖ 状态 栏 | 时 间 列 [ 在 线 组 术 | 导出 | 
精度 一 时 间 列 : 对 象 名 称 : 


ne 回 时 间 列 1 


精确 地 名 称 







































































打开 画面 [ 一 
可 移动 开始 更 新 HE 
可 以 关闭 加 载 归档 数据 


可 调整 尺寸 

所 使 用 列 记 色 

字体 颜色 时 间 范 围 

口 背 景色 设置 : 开始 时 间 : 

0 - 时 间 范 围 2012- 429 攻 |11:48:03 < 





















































编辑 
允许 编辑 




















时 间 范 围 : 























查看 当前 打印 作业 





|onlineTableControl - Table 






























































时 间 基 淮 
2 - 项目 设置 
显示 日 期 癌 ] 使 用 数值 列 的 颜色 
二 
图 7-24 在线 表 格 属性 (第 规 ) 图 7-25 在线 表 格 属性 (时 间 列 》 
Fj 





(5) 保存 设置 

在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 工具 栏 上 的 “保存 ”按钮 三 ， 保 存 整 个 工程 。 

(6) 运行 输出 

1) 打开 仿真 器 。 单 击 “ 所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 
“WinCC Tag Simulator ”命令 ， 打 开 仿 真 右 ， 如 图 7-26 所 示 ， 单 击 “Edit” 一 “New 
Tag” 命 令 ， 新 建 仿 真 句 变量 ， 并 使 此 仿真 右 与 变量 “TempValue” 相 关联 ， 也 吏 是 说 仿 
真 占 将 产生 的 数据 值 将 赋值 给 变量 “TempValue”。 

2) 启动 仿 丰 器 。 用 仿真 右 产 生 一 条 正弦 曲线 ， 选 中 “Properties”“【〔 属 性 ) 选项 卡 ， 
选择 正弦 曲线 的 振幅 ， 并 勾 选 “active”“【〔 激 活 ) 选项 ， 如 图 7-27 所 示 。 再 选择 “List of 
Tag”“【〔 变 量 列 表 ) 选项 卡 ， 单 击 “Start Simulation” 〈 开 始 仿真 ) 按钮 ， 开 始 产 生 正弦 曲 
线 ， 如 图 7-28 所 示 。 

3) 修改 “局 动 ” 项 。 打 开 “ 计 算 机 属性 ”界面 ， 选 中 “局 动 ” 选 项 卡 ， 勺 选 “ 变 量 
记录 运行 系统 ”和 “图 形 运 行 系统 ”两 项 ， 如 网 7-29 所 示 。 

4) 运行 输出 。 单 击 图 形 编辑 器 中 工具 栏 上 的 “激活 ”按钮 睛 ， 归 档 和 显示 如 图 7-30 
所 示 。 





























File Edit Help 
| Tag Simulation for WinCC 


广 WInCC - Project 


saaNGXIAOHAN InCC_ Project_Archivesarchive.mcp 
WinCC Runtime Prolect deactivated | 


CycleTime inms: CycleTime 








广 Tags 


Name Function Condition 
加 smplitude 


| Zero Point 
Dscillation Period [* CycleTimel 











图 7-26 打开 仿真 器 图 7-27 属性 


凤 Sinulation \\XIANGXIAOHAN\WinCC Project... (~ | (x| 
File Edit Jelp | 常规 | 启动 ”| 参数 ”| 图 形 运行 系统 | 运行 系统 | 
六 . , , WinCC 运行 时 的 启动 顺序 (0) 
Tag Simulation for YyinCC 冲 全 局 时 未 运行 系统 
i 
FInCC - Project R 表 运行 系统 


ANGxIaADHANWwinCC_Proiect Archivesarchive .mcp 
WinCC Runtime Prolect activated | : . | 附加 的 任务 /应 用 程序 区) 


CycleTime in ms: 1000 | : 


Tags 
Name Function Condition walue 





























Yincc 项 目 流 活 时 ， 所 列 的 任务 将 被 启动 




















[CE 
图 7-28 ”变量 列表 图 7-29 ” 更改“ 启动” 项 
y oo 
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生生 inCCE 一 运行 衍 统 一 


全 压力 和 温度 实时 显示 


13:34:00 13:35:00 13:36:00 13:37:00 13:38 
i 2012-4-29 2012-4-29 2012-4-29 201 2 一 二 一 2 日 2D12 一 ? 


一 | 一 | 一 
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Du 
Du 
Du 
Du 
Du 
Du 
Du 
Du 
Du 


oo EBD 一 | -41-41-11 


= 





行 150 | | 世 |13:38:06 
图 7-30 ”仿真 运行 
【关键 点 】4) 在 激活 运行 前 ， 必 须 勾 选 “ 局 动 ” 项 中 的 “变量 记录 运行 系统 ”， 这 对 
于 初学 者 是 很 容易 忽略 的 。 
@ 如 果 归 档 和 显示 的 变量 是 外 部 变量 ， 那 么 可 以 直接 采集 外 部 变量 显示 ， 也 可 以 使 
用 STEP7 中 的 仿真 器 PLCSIM 产生 数据 。 











小 结 


重点 难点 总 结 

1. 过 程 值 归档 的 相关 概念 、 过 程 值 归档 的 方法 和 过 程 值 归档 的 原理 。 
2. 过 程 值 归档 的 组 态 过 程 。 

3. 过 程 值 归档 的 输出 。 











习题 
1， 简 述 目 动 化 系统 、 数 据 管 理 硕 、 归 档 系统 、 运 行 系统 数据 库 的 含义 。 
2， 人 简 述 采集 周期 、 归 档 周 期 、 停 止 事件 、 局 动 事 件 的 含义 。 
3 过程 值 归档 的 原理 是 什么 
和， 稍 述 过 程 值 归档 的 方 深 。 





5. 请 组 态 一 个 16 位 无 符号 外 部 变量 PV 过 程 值 归档 和 输出 〈 趋 势 图 和 在 线 表 格 ) 的 
全 过 程 ， 归 档 周 期 为 3min。 
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第 8 章 
报 表 编 辑 


报表 编辑 右 是 WinCC 基本 软件 包 的 一 部 分 ， 提 供 报表 的 创建 和 输出 功能 。 创 建 是 指 
创建 报表 布局 ， 输 出 是 指 打 印 输出 报表 。 


8.1 报表 编辑 基础 


WinCC 系统 中 的 变量 记录 、 报 警 记 录 、 用 户 归 档 、 实 时 数据 等 有 时 需要 生成 报表 。 
一 般 的 报表 和 输出 需要 满足 数据 准确 、 格 式 规范 、 趋 势 分 机 和 条 件 灵活 这 4 个 要 求 。 

为 了 对 组 态 和 运行 系统 数据 进行 归档 ， 将 在 WinCC 中 创建 市 有 预定 义 布局 的 报表 和 
日 记 。 这 些 预 定义 的 布局 将 涵 广 对 数据 进行 归档 的 大 部 分 情况 。 可 使 用 报表 编辑 如 来 编 乞 
预定 义 的 布局 或 创建 新 的 布局 。 


8.1.1 组 态 和 运行 系统 数据 的 文档 


为 了 对 组 态 和 运行 系统 数据 进行 归档 ， 将 在 WinCC 中 创建 带 有 预定 义 布局 的 报表 和 
日 和 六。 这 些 预 定义 的 布局 将 涵 兰 对 数据 进行 归档 的 大 部 分 情况 。 可 使 用 报表 编辑 需 来 编辑 
预定 义 的 布局 或 创建 新 的 布局 。 

1. 应 用 

使 用 报表 系统 可 以 输出 : 

@ 报表 中 的 组 态 数 据 ; 

@ 日 志 中 的 运行 系统 数据 。 

2. 用 途 

组 态 数 据 文档 称 为 项 目 文档 ， 它 用 于 在 报表 中 输出 WinCC 项 目的 组 态 数 据 。 

运行 系统 数据 文档 称 为 运行 系统 文档 ， 它 用 于 在 运行 期 间 将 过 程 数据 输出 到 日 志 中 。 
为 了 输出 运行 系统 数据 ， 在 运行 系统 中 必须 有 相应 的 应 用 程序 。 

报表 编辑 占 提 供 了 用 来 输出 报表 和 日 忘 的 打印 作业 ， 在 打印 作业 中 定义 了 时 序 表 、 输 
出 介质 和 输出 和 范围。 报表 编辑 喜 的 动态 对 象 用 于 数据 和 输出， 这 些 动态 对 象 均 与 相应 的 应 用 
程序 相关 联 。 

输出 数据 的 选择 与 应 用 程序 有 关 ， 将 在 创建 布局 、 创 建 打 印 作 业 或 启动 打 印 时 进行 选 
择 。 当 前 视图 或 表格 内 容 将 使 用 WinCC V7 控件 以 及 相应 的 布局 和 打 吨 作业 进行 输出 。 在 
输出 报表 和 日 志 期 间 ， 会 提供 动态 对 象 及 其 当前 值 。 用 于 项 目 文档 的 报表 结构 和 组 态 与 用 
于 运行 系统 文档 的 日 志 结 构 和 组 态 基 本 相同 ， 其 本 质 差 寞 在 于 与 动态 对 象 的 数据 源 的 连接 
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以 及 打印 的 局 动 。 
3. 输出 介质 
报表 和 日 志 可 采用 下 列 布局 进行 输出 : 
@ 打印 机 ; 
@ 文件 ; 
@ 屏幕 。 
4. 输出 格式 
报表 和 日 志 可 采用 下 列 布局 进行 输出 : 
@ 页 看 布局 ; 
@ 行 布 局 〈 仅 适用 于 消息 顺序 报表 )。 


8.1.2 ”在 页 面 布 局 中 设置 报表 


1. 划分 页 面 布 局 的 区 域 

页 面 布局 在 儿 何 上 分 制 为 多 个 不 同 的 区 域 。 页 面 范 围 对 应 于 布局 的 整个 区 域 。 可 为 该 
区 域 定 义 打 印 页 边 距 。 正 确 的 操作 是 ， 冯 完 为 幢 眉 、 页 脚 或 公司 标记 组 态 可 打印 区 域 的 页 
边 中 ， 然 后 才 对 用 于 报表 数据 输出 的 其 余 可 打印 区 域 进行 组 态 。 在 可 打印 区 域内 定义 的 该 
区 域 称 为 “页 面 主体 ”。 页 面 布局 如 图 8-1 所 示 。 












































不 可 打印 区 域 





图 8-1 页 面 布局 

报表 和 日 六 布 局 包括 静态 层 和 动态 层 。 静 态 层 包 括 布局 的 页 眉 和 页 脚 ， 用 于 输出 公司 
名 称 、 公 司 标 志 、 项 目 名 称 、 布 局 名 称 、 页 人 码 、 时 间 每 。 动 态 层 包括 输出 组 态 和 运行 系统 
数据 的 动态 对 象 。 

2. 页 面 布 局 中 的 页 面 

每 个 页 面 布局 由 3 个 页 面 组 成 : 

(1) 封面 

封面 是 页 面 布局 的 固定 组 件 。 因 此 ， 可 以 为 各 个 报表 设计 一 个 单独 的 封面 。 

(2) 报表 内 容 

在 页 面 布局 的 该 部 分 中 ， 定 义 了 报表 输出 时 的 结构 和 内 容 。 可 以 使 用 系统 对 和 象 来 定义 
报表 内 容 。 报 表 内 容 上 共有 静态 组 件 和 动态 组 件 〈 组 态 层 ) 。 
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如 果 有 必要 ， 报 表 内 容 的 动态 部 分 在 输出 时 将 分 散 为 各 种 不 同 的 后 续 页 耐 ， 因 为 直到 
输出 时 才能 知道 存在 多 少数 据 。 

(3) 封底 

封底 是 页 面 布局 的 固定 部 分 。 因 此 ， 可 以 为 每 个 报表 设计 一 个 单独 的 封底 。 














8.2 页面 布 局 编辑 器 


页 面 布局 编辑 器 提供 用 于 创建 页 面 布局 的 对 象 和 工具 。 局 动 WinCC 项 目 管 理 絮 中 的 
页 面 布局 编辑 右 。 页 面 布局 编辑 器 的 结构 如 网 8-2 所 示 。 

页 面 布局 编辑 器 是 根据 Windows 标准 构建 的 。 它 具有 工作 区 、 工 具 栏 、 末 单 栏 、 状 
态 栏 和 各 种 不 同 的 选项 板 。 打 开 页 面 布局 编辑 需 后 ， 将 出 现 融 默 认 设置 的 工作 环境 。 可 根 
据 喜 好 排列 选项 板 和 工具 栏 或 隐藏 它们 。 























工具 栏 菜单 栏 工作 区 


中 报表 编辑 器 布局 - Baojing_chs 加 回回 
立 件 伍 )】 编辑 区) 视图 (Y) 排列 (&) 工具 他) 窗口 WH) / 帮助 山 ) 
Mesa EE 洲 |@Q@Q@ 这 安 | 褒 肛 
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由 .到 CSY 提供 程序 
由 -全 Wincc 报警 控件 ( 经 上 
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由 4 YincCc 控制 运行 系统 
由 - 食 Wincc 在 线 表格 控件 ! 
由 售 WinCC 在 线 趋势 控件 1 
日 借 | 报 警 记录 运行 系统 对 象 选项 板 
图 归档 报 
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标准 对 傅 | 运行 系统 [ 《 》 
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口 国 
口 国 
口 图 
口 图 
国 国 
口 图 
国 咒 








图 8-2 ”页面 布局 编辑 融 的 结构 


(1) 工作 区 

页 面 的 可 打印 区 将 显示 为 灰色 区 ， 而 页 体 部 分 将 显示 为 白色 区 。 工 作 区 中 的 每 个 画面 都 
代表 一 个 布局 ， 并 将 保存 为 独立 的 rpl 文件 。 布 局 可 按照 Windows 标准 进行 扩大 和 缩小 。 

(2) 菜单 栏 

来 单 栏 始终 可 见 。 不 同 沫 单 上 的 功能 是 否 激活 ， 取 决 于 不 同 的 状况 。 

(3) 工具 栏 

工具 栏 提供 一 些 按钮 ， 以 便 快 速 地 执行 页 面 布 局 编辑 器 常用 命令 。 根 据 需 要 ， 可 在 屏 
名 的 任何 地 方 隐藏 或 移动 工具 栏 。 

(4) 字体 选项 板 

字体 选项 板 用 于 改变 文本 对 象 的 字体 、 大 小 和 颜色 ， 以 及 标准 对 象 的 线条 颜色 。 

(5) 缩放 选项 板 

缩放 选项 板 提供 了 用 于 放大 或 迪 小 活动 布局 中 对 象 的 两 个 选项 : 使 用 带 有 标准 缩放 因 
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子 的 按钮 或 使 用 滚动 条 。 

(6) 调 色 板 

调 色 板 用 于 为 选择 的 对 象 涂 色 。 除 了 16 种 标准 颜色 之 外 ， 还 可 定义 自己 的 颜色 。 

(7) 对齐 选项 板 

使 用 对 齐 选 项 板 可 改变 一 个 或 多 个 对 象 的 绝对 位 置 以 及 改变 所 选 对 象 之 间 的 相对 位 
置 ， 并 可 对 多 个 对 象 的 高 度 和 宽度 进行 标准 化 。 

(8) 状态 栏 

状态 栏 位 于 屏幕 的 下 边沿 ， 可 根据 需要 将 其 隐 蔬 。 其 中 ， 它 显示 提示 、 所 选 对 象 的 位 
置信 息 以 及 键盘 设置 。 

(9) 样式 选项 板 

样式 选项 板 用 于 改变 所 选 对 象 的 外 观 。 根 据 对 象 的 不 同 ， 可 改变 线段 类 型 、 线 条 粗细 
或 填充 图 案 。 

(10) 对 象 选 项 板 

对 象 选 项 板 包含 标准 对 象 、 运 行 系统 文档 对 象 、COM 服务 器 对 象 以 及 项 目 文档 对 
象 。 这 些 对 象 用 于 构建 布局 。 
































8.3 创建 、 编 辑 布局 和 打印 作业 


8.3.1 创建 布局 


下 面 以 创建 一 个 报警 消息 顺序 报表 为 例 进行 说 明 。 

1. 创建 页 面 布局 

在 项 目 管 理 融 的 浏览 亏 窗 口中 ， 选 中 “报表 编辑 器 ”一 “布局 ”一 “中 文 ?， 单 击 鼠 
标 右键 ， 弹 出 快捷 沫 和 单 ， 单 击 “ 痢 建 页 和 面 布 局 ”命令 ， 即 可 新 建 一 个 页 面 布局 ， 如 网 8-3 
所 示 ， 这 个 页 面 布 局 显示 在 右 侧 袜 口 的 最 末 行 。 























: “文件 亿 】 ”编辑 外) ”视图 DD = 好 ) ”帮助 由. 
癌 己 | 国共 | 33 32> 3 绊 | 读 | 加 

加 计算 机 名 称 

四 -种 | 变量 管理 下 ARKT_0BJ_CHS. RPL 
并 结构 变量 ee rpl 
© 中 BAlarm Control - Picture_CHS. RFL 

A 图 形 篇 辑 吕 天 Bhlarm Control - Table_CHS. RPL 
司 菜单 和 工具 栏 图 Balecs (andscape) CHS. rpl 
| 报警 记录 = 图 Balecs_CHS. rpl 
天 变量 记录 图 @alrttoa CHS. rpl 


日 - 晶 报表 编辑 器 图 aalrtmef_CHS.rpl 
白 旨 布局 加 aalrtuna | CHS. rpl 


5 、 BhssetFaceplate CHS. REFL 
pi 语言 中 性 | EE CHS. RPL 
站 | 中 文 中 国 ) 6 图 eccAaeRtonlineWlessagesGone_CHS.RPL 
轩 英语 医 国 ) 国 @ccAleRtOnlinellessagesHi dden_CHS.RPL 
厨 打印 作业 ET 从 四 BCCA eRtOnlineNessaeesHidine CHS. REL 
] 二 全 局 脚本 新 建行 布局 目 BCCAL ek sHewhithTolerance_chs. RFL 
立 本 库 显示 信息 列 目 BCCAL eRtOnlineMNessagesHew_ CHS. REL 
二 立 本 分 配器 pp 和 BECCA eRtOnlineMNessages0ld CHS. REE 
中 用 户 管 香 盟 wd | 
和 LarmReport1" 报 表 编 辑 器 “布局 \ 中 如 中国) 117 个 对 销 











图 8-3 页面 布局 编辑 器 的 结构 
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2. 重新 命名 页 面 布 局 
选中 新 建 的 页 面 布局 ， 蛙 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 六 单 ， 单 击 “ 重 命名 页 面 布局 ” 命 
弹出 “新 名 称 ” 对 话 框 ， 如 图 8-4 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

















EL | 
: 文件 字 ) ”编辑 外) ”视图 WW) 工具 I) 大助 人 H) 
由己 | 国 | X 恒 忆 | 妆 去 革 [ 国 | 可 | ? 
加 计算 机 六 | | 名 称 
由 - 著 变量 管理 着 Frojecteditor_CHS. RFL 
性 结构 变量 mes 上 andscape]_CHS.rp1 
内 图 形 编辑 器 es 
可 菜单 和 工具 栏 
[Ef 报警 记录 
天 变星 记录 
日 -项 报表 编辑 器 
日 -图 布局 
Es 语言 中 性 
眉 中 文 中 国 ) 
图 英语 (美国 ) 
项 打印 作业 r Archive Control - Picture_CHS. FPL 
二 全 局 脚本 人 sr hrchive Control ~ Table_CHS. EFL 
文本 库 2 
如 文本 分 配器 
笠 田 白 管理 嚼 











图 8-4 重新 命名 页 面 布局 


3. 打开 页 面 布局 
选中 重 命 名 的 页 面 布 局 并 双击 ， 页 面 布 局 打开 ， 如 图 8-5 所 示 。 


中 报表 编辑 器 布局 = [AIara chs] 
上 文件 到 ) 编辑 下 ) 视图 如 排列 下 ) 工具 (I) 窗口 吉 帮助 加) 
| 口 己 国 | X 二 和 基 | 中 Qi 昌 | 国 | 入 | 外 Bm 识 昌 上当 | 淡 
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图 8-5 打开 页 面 布 局 
， 编辑 静态 对 象 

人 
对 象 和 动态 对 和 象 均 可 插入 动态 层 。 

(1) 插入 静态 文本 

在 报表 编辑 器 布局 中 ， 单 击 亲 单 栏 中 的 “视图 ”一 “静态 部 分 ”， 只 有 经 过 这 样 的 操 
作 ， 静 态 文 本 才能 插入 。 选 中 “对 象 选 项 板 ” 一 “标准 对 象 ” 一 “静态 对 象 ” 一 “静态 文 
本 ”， 将 静态 文本 拖 入 静态 层 即 可 ， 如 图 8-6 所 示 。 

(2) 编辑 静态 文本 

先 在 静态 文本 中 输入 标题 (本 例 为 “温度 监控 表 ”) ， 选 中 静态 文本 ， 单 击 忌 标 右 
键 ， 弹 出 快捷 订单 ， 单 击 “ 属 性 ”命令 ， 如 图 8-7 所 示 ， 选 中 “样式 ”选项 ， 将 “填充 图 
案 ” 改 为 “透明 ”， 将 “ 线 型 ” 改 为 “无 ”。 
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9 DLE 对象 
园 医术 图 元 文件 
由 - 碟 动态 对 象 EE] 


— PL -一 人 十 一 1 





图 国 口 国 口 四 回国 图 
口 国 国 回国 国 国 国 
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8—6 ee 


中 报表 编辑 器 布局 -_[Alara_chs] 
觅 交 件 @) 编辑 E) 视图 WW) 排列 @) 工具 CI) 窗口 如 天助 0 


| 让 世面 |X 面 要 | 写 包 | 昌 | 轴 下 | 本 记 台 | 而 二 | 大 隔 | 人 六 有 | 艺 色 | 证 归 | 
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| XT D0 cn T3300 I XK: 4.00 em Y: 1.00 em 


8-7 静态 文本 “属性 ” 





5. 编辑 动态 对 象 

如 果 需 要 ， 搬 入 到 页 面 布局 动态 部 分 中 的 对 象 可 进行 动态 扩展 。 例 如 ， 当 动态 表 中 的 对 象 
被 提供 数据 时 ， 可 扩展 该 表 以 允许 输出 表 中 的 所 有 数据 。 如 末 在 布局 的 动态 部 分 中 还 存在 其 他 
对 象 ， 则 对 其 进行 相应 移动 。 因 此 ， 具 有 固定 位 置 的 对 象 必须 插入 到 布局 的 表态 部 分 中 。 

(1) 插入 表格 

在 “报表 编辑 右 布 局 ”窗口 中 ， 单 击 末 单 位 中 的 “视图 ”一 “动态 部 分 ”， 由 于 前 耐 是 编 
辑 静 态 对 象 ， 所 以 只 有 经 过 这 样 的 操作 ， 表 格 才 能 插入 。 选 中 “对 象 选 项 板 ” 一 “运行 系统 ” 
一 “报警 记录 运行 系统 ”一 “消息 报表 ”， 将 消息 报表 拖 入 动态 层 即 可 ， 如 图 8-8 所 未。 


中 报表 编辑 器 布局 -= [ALara_ chs] 
六 文件 区 ) 编辑 到 ) 视图 WW) 排列 信 ) 工具 位 ) 窗口 吉 帮助 吕 ) 司 可 区 


| 口 己 硬 |X% 一 外 | 回忆 | 晶 | 国 四 | 号 全 站 | 而 二 | 生 用 |@BIZ 经 | 本 了 | 












































人 和 inCC 报警 控件 ( 经 4 信 
Yincc 函数 趋势 控件 4 
人 YincC 控制 运行 系统 了 
由 -4 弹 册 nCC 在 线 表格 控件 ! 
中 鲁 WinCC 在 线 趋势 控件 ! 
人 报警 记录 运行 系统 三 


归档 报表 











由 - 食 用 户 归 档 - 运行 系统 > 
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8-8 插入 消息 报表 


了 ee 重 
M4 





(2) 编辑 表格 

选中 “消息 表格 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 “ 属 性 ”选项 ， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 
如 图 8-9 所 示 ， 选 择 “ 连 接 ” 一 “选择 ”， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 如 网 8-9 所 示 ， 弹 出 8-10 
所 示 的 对 话 框 。 


中 报表 编辑 器 布局 - [A&larn_chs] 
息 文件 个 ) 编辑 你) 视图 WW) 排列 多) 工具 民 ) 窗口 他 帮助 0H 


IEETIIEITIEIOTICTEF EEC FL 
| | 














[le 
二 | -== | 
对 象 尾 性 | BK | 由 全 Wincc 报警 棕 件 ( 经 J 罗 
们 总 人 | 动态 表格 动态 表格 1 Y ‖〗 淖 底 监 4 寺 四 - 俩 | 几 nCC 函数 趋势 控件 1 
通 度 监控 表 。 | 全 wc 控制 行 系统 4 
| 尾 性 “| 连接 | 恨 表 一 由 - 留 Yincc 在 线 表格 控件 
ed 由 -4 弹 性 nCC 在 线 趋势 控件 
日 i 名 称 日 名 报警 记录 运行 系统 三 
: I 转 归档 报表 














转 消息 报表 
漳 用 户 归 档 - 运行 系统 yy 
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图 8-9 消息 报表 的 “对 象 属性 ”对 话 框 
如 图 8-10 所 示 ， 选 中 “存放 块 ” 中 的 所 有 选项 ， 单 击 L2J 按钮 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
6. 设置 打印 纸 的 大 小 
单 击 “ 对 象 属性 ”对 话 框 中 的 - 贡 按钮 ，“ 对 和 象 属性 ”对 话 框 将 会 固定 在 顶部 ， 不 再 
移动 。 选 中 动态 部 分 下 的 空白 处 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ”选项 ， 弹 出 “对 象 属 
性 ”对 话 框 ， 如 图 8-11 所 示 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “几何 ”， 将 纸张 大 小 选 定 为 “A4 纸 ”。 
报效 记录 运行 系统 : 报表 - 表格 列 选 择 


所 有 服务 器 
选择 的 服务 器 : 


























报表 的 列 顺 序 
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时 间 
编号 








ZZ 和 南 | 
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癌 ] 使 用 别名 
报警 输出 的 过 滤 标 准 


























图 8-10 “报表 -表格 列 选择 ”对 话 框 图 8-11 “对 象 属性 ”对 话 杠 
8.3.2 ”打印 作业 

WinCC 中 的 打印 作业 对 于 项 目 和 运行 系统 文档 的 输出 极为 重要 : 在 布局 中 它 要 组 态 
输出 的 外 观 和 数据 源 ; 在 打印 作业 中 它 要 组 态 输出 介质 、 打 印 数 量 、 开 始 打 印 的 时 间 以 及 


ys 
MN/ 4 








| 西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 。_ 记 
其 他 输出 参数 。 

每 个 布局 必须 与 打印 作业 相关 联 ， 以 便 进行 输出 。WinCC 中 提供 了 各 种 不 同 的 打印 
作业 ， 用 于 项 目 文 档 。 这 些 系 统 打 印 作 业 均 已 经 与 相应 的 WinCC 应 用 程序 相关 联 。 既 不 
能 将 其 删除 ， 也 不 能 对 其 重新 命名 。 

可 在 WinCC 项 目 管 理 吉 中 创建 新 的 打印 作业 ， 以 便 输 出 新 的 页 面 布局 。WinCC 为 
输出 行 布局 提供 了 特殊 的 打印 作业 ， 行 布局 只 能 使 用 该 打印 作业 输出 。 不 能 为 行 布局 创建 
新 的 打印 作业 。 

1. 新 建 打印 作业 

在 项 目 管 理 器 的 浏览 器 窗口 中 选择 “打印 作业 ”选项 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 ， 弹 出 快捷 
永 单 ， 单 击 “ 新 建 打印 作业 ”命令 ， 则 上 自动 在 界面 的 右 侧 自动 生成 一 个 打印 作 籽 
(PrintJob001)， 如 图 8-12 所 示 。 

2. 打印 设置 

双击 狐 建 的 打印 作业 “PrintJob001” 弹出 “打印 作业 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8-13 所 
不 ， 在 “常规 ”选项 卡 中 ， 将 布局 文件 选 定 为 以 前 狐 建 的 “Alarm.RPL”。 再 选择 “打印 机 
设置 ”选项 卡 ， 如 图 8-14 所 示 ， 选 择 与 此 计算 机 相连 接 的 打印 机 (或 者 PDF 等 打印 文 




















档 )， 最 后 早 击 “确定 ”按钮 好 可 。 这 样 打 印 机 和 要 打印 的 布局 与 数据 束 绑 定 到 一 起 了 。 


(> WinCCExplorer — D:\WINCC LIANKI\AlaraReport1\AlaraReport1. CP 加 回回 


: 文件 下 ) 编辑 还) 视图 个 ) 工具 XI) 帮助 加) 
轩 忆 | 国 | 关于 了 引 | 3 
凡 结构 变量 
内 图 形 编辑 器 
村 菜单 和 工具 栏 
到 报警 记录 
拥 变量 记录 
日 -二 报表 编辑 器 
图 布局 eport Marm Logeing RT Sequence 


三 印 作 ， eport Marm Logeing RT Sequence 

打印 作业 

ge 全 局 脚本 ee = | 蜡 6Report Marm Logging RT Sequence archive Journa 
三 = : 2 

用 属性 (0) eport Alarm Logeineg RT Onlinelle 

立 本 库 a 


rt OnlineTableControl-CP 

好 文本 分 配器 By Report FunctionTrendControl-CF 

说 用 户 管 理 器 eport DnlineTrendControl-Curwves” 
右 变 及 索引 eport Table Control Contents 

加 载 在 线 更 改 eport Curve Control Contents 








< | 
选择 了 1 个 对 象 


图 8-12 新建 打印 作业 
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所 需 的 最 小 硬盘 空间 (WB) 
口 选 择 的 打印 作业 tt 


话 框 : | 无 对 话 框 放弃 记录 
上 次 打印 输出 时 间 : 






































口交 件 tk. emf) 














下 次 打印 输出 时 间 : 路 径 : 
起 始 参 数 

















PRT_OUT' YYYYMMDDhhmmssmmm'. .. 














口 开始 时 间 : 12 =05 -1 台 江 PRT_OUT'_YYYYMMDDhhmmssmmm. pdf 
所 需 的 最 小 硬盘 空间 WEB) 
生成 本 肯 
































放弃 记录 























3. 打印 预 移 和 打印 
打印 预览 和 打印 都 可 以 在 一 个 界面 中 完成 ， 如 图 8-15 所 示 ， 选 中 要 打印 的 作业 ， 单 


es 弹出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 打 印 ” 或 者 “预览 打印 作业 ”命令 即 可 完成 打印 或 者 
打印 预览 。 注 意 : 打印 和 打印 预览 必须 要 在 项 目 运 行 时 才 可 以 进行 。 





G VinCCExplorer - D:\WINCC LIANKI\AlaraReport1\AlaraReport1. CP 回避 
: 文件 到 ) 编辑 于 ) 视图 WD 工具 XC) 帮助 吕 ) 
: 国 访 | 轩 》|X 到 宇 | 3 3 纯 | 疆 | 禁 | ? 


上 慷 结构 变量 

只 图 形 编辑 器 3 新 建 打 印 作业 
村 菜单 和 工具 栏 a Report Ass 。 抽 除 打印 作业 
[Ef 报警 记录 配色 oemnentat 预览 打印 作业 


型 Documenta ion 
期 变量 记录 一 站 . 
日 - 昌 报表 编辑 器 





号 8Documentat 

= 昌 BDocumentat ”属性 问 ) 
图 布局 晤 BReport ALar ce archive Proces 

甩 BReport Marm Logeing RT Sequence=arehiwve Dperat 
ju 全 局 脚本 局 BReport Marm Logeing RT Sequeree arehiive Journa 
ms 本 村 晶 mEeport Marm Logeine RT DnlineMessaees Gone 
文本 库 电 BReport OnlineTableControl-CP 
和 文本 分 配器 晶 mReport FurctlonTrerdCortrol-CP 
入 用 户 管理 器 晤 BReport OrlineTrendControl-Curves-CP 
局 变 及 索引 后 BReport Table Control Contents 
八 > hn 趟 庆典 盏 呆 | 


图 8-15 打印 作业 
打印 也 可 以 在 图 形 编辑 费 中 的 报警 控件 中 完成 。 具 体 方法 如 下 : 
双击 图 形 编 辑 器 中 的 “AlarmControl ”控件 ， 弹 出 “AlarmControl 属性 ”对 话 框 ， 如 


图 8-16 所 示 ， 选 择 “常规 ”选项 卡 ， 单 击 避 按钮 ， 弹 出 “选择 打印 作业 ”对 话 框 ， 选 择 
要 打印 的 作业 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 。 


激活 运行 项 目 ， 如 图 8-17 所 示 ， 单 击 工具 栏 上 的 “打印 机 ”图 标 鱼 即 可 。 















































inCC AlaraControl 属性 [? |x| 
| _ 妇 | 操作 员 输 入 消息 | 工具 栏 | 状态 栏 | 在线 组 态 |‖ 导出 | 
EE | 参数 ”| 效果 | 选择 ”| 字体 ”| 消息 块 | 消息 列表 | 
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窗口 标题 : 打开 画面 时 显示 的 列表 

1 -正常 v 0 - 消息 列表 时 

文本 服务 器 选择 











打印 作业 列表 


PrintJob001 











= 看 ImCC AlarnControl 
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品 ] 自用 翻 阅 
查看 当前 打印 作业 每 页 的 消息 数 : 
AlarmControl - Table 50 
时 间 基 准 颈 击 时 的 动作 
2 - 项 目 设置 Y 4 - 列 相关 Y 






































国 朵 | 


图 8-16 “AlarmControl 属性 ”对 话 框 图 8-17 打印 作业 


8.4 应 用 实例 
以 一 个 简单 的 实例 来 具体 介绍 下 报警 记录 与 变量 记录 报表 的 创建 过 程 。 














西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 7 


【 例 8-1】 有 一 个 工程 项 目 ， 有 温度 和 流量 两 个 变量 ， 请 创建 一 个 项 目 ， 需 要 对 这 两 
个 变量 进行 报警 组 态 和 变量 记录 组 态 ， 并 可 以 打印 参数 报表 。 

【 解 】 

1. 新 建 项 目 和 变量 

新 建 一 个 单 用 户 项 目 名 称 为 “baobiao”， 在 “变量 管理 ”编辑 器 里 ， 分 别 创建 名 称 
为 “温度 ”和 “流量 ”; 数据 类 型 为 无 人 特写 16 位 数 的 内 存 变 量 ， 如 图 8-18 所 示 。 








{inCCExzplorer — D:\13\baobiao\baobiao. CP 
: 站 件 于】 编辑 人 让) 视图 名 ”工具 代 ) 帮助 0) 
| 国人 |X 到 熙 2，2> 往 [这 | 可 
日 , 闪 baobiao 名 称 


态 Script 


白 11! 变 县 管理 i 变 且 组 
BCurrentlser 并 本 变量 8 位 字符 集 
lbs = | | 号 meltaLoadea 无 符号 32 位 数 
斋 8LocallachineNane 立 本 变量 8 位 字符 集 


cr 十 机 


A 图 形 编辑 器 而 acConnectedRTClients 无 符号 16 位 数 

可 菜单 和 工具 栏 斋 ERedundantServerState 无 符号 16 位 数 

al 报警 记录 斋 8DatasourceHameRT 立 本 变量 16 位 字符 集 

下 变 且 记录 斋 BServerlHane 立 本 变量 16 位 字符 集 

昌 报表 编辑 器 二 ecoarrentUserNane 立 本 变量 16 位 字符 集 
8 - 无 符号 16 位 组 

ee 无 符号 16 位 数 

有 EF 文本 库 

如 文本 分 配器 

端 用 口 私 珈 组 


baobi ao 变量 管理 \ 内 部 变量 ， 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 





图 8-18 建立 变量 


2. 变量 记录 组 态 

新 创建 一 个 名 称 为 “Ss” 的 Ss 定时 右 ， 如 图 8-19 所 示 ; 创建 “温度 ”、“ 流 量 ” 变 
量 归档 ， 如 图 8-20 所 示 ; 并 将 所 创建 的 变量 归档 的 “采集 周期 ” 改 为 上 一 步 独 建 的 “5s” 害 
时 胡 ; 你 存 “ 变 量 记 录 ”， 并 关闭 “变量 记录 ”对 话 框 。 











创建 归档 : 步骤 =2= 


2 NH. 本 | 类 型， 
口 另外 ,启动 系统 时 租 发 条 环 @) 有 


器] 另 外， 系统 关闭 时 亨 发 循环 (8) 
输入 循环 起 始点 
月 日 
小 时 分 秒 


打开 变量 管理 器 








人 以 在 变量 给 态 中 采集 和 归档 的 
正则 o 





确定 取消 








图 8-19 ”新 建 定 时 器 图 8-20 创建 归档 
3. 报警 组 态 
打开 “报警 记录 ”窗口 ， 将 “消息 抠 ” 下 的 “用 户 文本 块 ” 所 对 应 的 “消息 文本 ”与 
“错误 点 ”的 字符 长 度 均 改 为 “20”。 








X00 





单 击 “ 报 警 记 录 ”对 话 框 下 工具 栏 里 的 “附加 项 ”图 标 ”， 添 加 “模拟 量 报警 ”; 
用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 “模拟 量 报警 ”， 选 择 “ 新 建 ”， 分 别 新 建 “ 温 度 ”、“ 流 量 ” 
两 个 模拟 量 报警。 

展开 “模拟 量 报警 ”前 面 的 “+”， 用 鼠标 右键 单 击 所 新 建 的 “温度 ”模拟 量 报警 
选择 “新 建 ”， 展 开 “属性 ”一 “限制 值 ” 选项， 分 别 创建 “上 限 值 ” 为 “80”、“ 编 
号 ”为 “1”; “下限 值 ”为 “60”，“ 编 号 ”为 “2”， 如 图 8-21 所 示 。 











特 报 芝 记录 -= [baobiao. ncp] 
文件 他 ) 编辑 企 ) 视图 名 消息 名 工具 并) 大助 出 ) 


| 国 |X 习习 晶 | 汪 苦 性 | 单数 本 电 
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消息 类 别 
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由 长 组 消息 


消 县 爱 基 消 居 位 
0 





0 
% 
中 辫 中国) 





图 8-21 模拟 量 报警 


编号 为 “1”、“2” 上 所 对 应 的 “消息 变量 ”选择 所 创建 的 “温度 ”变量 ，“ 消 息 位 ” 
分 别 设置 为 “0”、“1”; “消息 文本 ”分 别 输入 “温度 过 高 ”、“ 温 度 过 低 ”; “错误 
点 ” 均 输 入 “电机 ”， 如 图 8-22 所 示 。 


委 报 茸 记录 - [baobiao.ncp] 


文件 他) 编辑 字 ) 视图 属 ) 消息 如 工具 CI) 帮助 册 ) 
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中 文 中 国 ) 





图 8-22 ”人 醒 拟 量 报 管 


同样 地 ， 创 建 “ 流 量 ” 变 量 的 “上 限 值 ”、“ 下 限 值 ” 分 别 为 “15”、“5”; ”“ 编 

329 分 别 为 “3 99 “4” : “消息 位 ?” 分 别 设 置 为 “I 3 : “消息 文本 ?” 分 别 输 入 

“Ws < 流量 过 低 ， ; “错误 点 ” 均 输 入 “冷却 水 ”， 如 图 8-23 所 示 ; 单 击 “ 保 
存 ” 投 钮 ， 保 存 报警 组 态 。 


| 
文件 严 ) 编辑 下) 视图 (WD 消息 如 工具 他 ) 帮助 册 ) 


,EE 


消 有关 
模拟 量 报警 


消息 位 9 E 消息 净 本 
0 温度 过 高 
1 温度 过 低 
0 流量 过 高 
0 流量 过 低 冷却 水 
> 





图 8-23 ”模拟 量 报警 
在 WinCC 管理 右 浏 览 嚣 窗口， 双击“ 图 形 编 辑 器 ”， 创 建 一 个 新 画面 ， 在 图 形 编辑 
器 中 ， 创 建 如 图 8-24 所 示 的 画面 。 

















图 22:37:24 ,; 几 上 就 绪 和 





图 8-24 ”创建 画面 


新 建 页 面 布局 
在 WinCC 管理 需 浏 览 右 窗口 ， 单 击 “ 报 表 编 辑 器 ”， 展 开 “ 布 局 ”， 用 鼠标 右键 单 
击 “ 中 文 ” 选 项 ， 选 择 “ 新 建 页 面 布 局 ”， 在 右 侧 “布局 ”列表 的 最 下 方 生成 一 个 名 为 
“NewRPL0.RPL” 的 新 布局 ， 如 图 8-25 所 示 。 











A "WinCCEzplorer — D:\13\baobiao\baobiao. CP 
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名 菜单 和 工具 栏 E mes_CHS. REL 
Br} er Control -~ Picture_ CHS. REL 
st 报 营 记 入 er Control - Table_CHS. RPL 
到 变量 记录 E ime Message List_CHS. RFL 
日 - 压 报表 编辑 器 - | 到 @scollect_Chs. RPL 
日 图 布局 置 @Textlibrary (andscape)_CHS. RPL 
下 语言 中 性 国 @Textlibrary_CHS. RPL 
图 BTimeSync Qandscape)_CHS. FFL 


| 打开 页 面市 局 编辑 器 | 加 atlges Qandscape)_CHS. rpl 
3 图 @tlecs_CHS. rpl 
= 二 引 aUACS_CHS. RFL 
打开 行 市 局 编辑 器 - , a 
新 建行 布局 S| User Mrchive Control - Ficture_CHS. REL 
i ser Archive Control ~- Table_CHS. RFL 
en 信息 列 ' 置 NewRPLD_chs. RFL 


| 属性 台 ) 














选择 了 1 个 对 象 


图 8-25 新建 页 面 布局 


用 鼠标 右键 单 击 “NewRPLORPL”， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “ 重 命名 页 面 布 局 ”， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 “baojing chsRPL”; 用 同样 的 方法 创建 一 个 名 称 为 bianliang_chs.RPL 的 新 布局 。 











双击 所 建 的 “baojing chs. RPpL” 布局 ， 弹 出 “报表 编辑 器 布局 ”窗口 ， 单 击 工 具 栏 的 
“视图 ”选项 ， 选 择 下 拉 某 单 中 的 “静态 部 分 ”命令 ， 如 图 8-26 所 示 。 
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2 pe 实 二 
ss 时 
国 动态 部 分 点 
Pn 封面 C) | 部 分 栅 攻 昌国 线 宽 
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图 矩形 

















图 8-26 静态 文本 
选择 右 侧 “ 标 准 对 象 ” 下 的 “系统 对 象 ” 中 的 “日 期 时间”， 如 图 8-27 所 示 ; 在 编辑 区 





域 中 灰色 区 域 的 左上 角 处 ， 拖 动 鼠 标 到 合适 大 小 ， 然 后 释放 鼠标 即 可 ， 如 图 8-28 所 示 。 


中 报表 编辑 器 布局 - [baojing_chs. RPL] 
鬼 文 件 @) 编辑 到) 视图 @) 排列 他) 工具 (I) 窗口 如) 才 助 中 ) 
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| 引 | ”图 | 五 右 
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HH 











标准 对 象 运行 系统 [人 - | i :7.89 em Y: 0.85 em 下 
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ee 图 8-28 插入 日 期 时间 


选中 所 插入 的 “日 期 /时间 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ; 选择“ 属性 ” 
一 “样式 ”一 “ 线 型 ”， 将 “ 线 型 ” 改 为 “无 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8-29 所 示 。 选 择 
“字体 ”， 将 “X 对 齐 ”、“Y 对 齐 ” 均 改 为 “居中 ”， 如 图 8-30 所 示 。 


四 加 


上 其 他 











图 8-29” 线 型 





单 击 末 单 栏 中 的 “视图 ”， 选 择 下 拉 琳 单 下 的 “动态 部 分 ”命令 ， 如 图 8-31 所 示 。 
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图 8-30 字体 动态 部 分 
选择 “运行 系统 ”一 “报警 记录 运行 系统 ”一 “ 谢 县 报表”， 如 疼 8-32 所 示 ; 在 元 
侧 的 日 色 区 域 合适 位 置 拖 动 鼠 标 到 合适 大 小 ， 如 网 8-33 所 示 。 
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ES 报警 记录 运行 系统 




















< , 男 
图 8-32 ”运行 系统 图 8-33 ”消息 报表 


双击 所 插入 的 “消息 报表 ”， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 连 接 ” 中 的 “ 先 
择 ”， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 如 图 8-34 所 示 ， 弹出 “报表 记录 运行 系统 :报表 -表格 列 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 加 ] 图 标 ， 将 “错误 点 ”、“ 消 息 文 本 ”添加 到 “报表 的 列 顺序 ”中 ， 
如 图 8-35 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 回 到 “对 象 属性 ”窗口 。 


报 区 记录 运行 系统 : 报表 = 表格 列 选 择 
选择 : 项 目 数据 服务 器 
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选择 的 服务 器 : 





添加 服务 器 巴 ] 
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变量 
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尾 性 | i 

















错误 点 > | [有 其 
消息 文本 时 间 
一 | 编号 




















器] 使 用 别名 


报警 输出 的 过 滤 标 准 



































图 8-34 “对 象 属性 ”对 话 框 图 8-35 报表 记录 运行 系统 报表 -表格 列 选 择 
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单 击 “ 对 和 象 属 性 ”的 图 标 了 如.， 石 键 报表 空白 的 地 方 ， 弹 出 “布局 ”的 “对 象 属性 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “布局 ”一 “几何 ”一 “纸张 大 小 ”一 选择 “A4 纸 ”， 

关闭 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 虽 ， 保 存 报表 编辑 器 布局 。 

用 同样 的 方法 编辑 “bianliang chs.RPL” 布 局 的 报表 页 眉 ， 如 网 8-36 所 示 。 














_srnw 有 温度 与 流量 变量 报表 昕 sme 


图 8-36 ”报表 页 丑 
单 击 菜单 栏 中 的 “视图 ”， 选 择 下 拉 菜 时 下 的 “动态 部 分 ”; 选择 “和 运行 系统 ”一 
“WinCC 在 线 表格 控件 (经典) ” 一 “表格 ”， 如 图 8-37 所 示 ; 在 左 侧 的 白色 区 域 合适 
位 置 拖 动 鼠 标 到 合适 大 小 ， 如 网 8-38 所 示 。 
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4 到 报警 记录 运行 系统 | 


入 用 FS - 运行 SysTine 温度 与 流量 变量 报表 是 sseee 
[Wancc 在 线 表 属 皖 件 (5S 典 ) 阁 | 











| 她 | 
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图 8-37 表格 图 8-38 插入 表格 
双击 所 插入 的 “表格 ”， 弹 出 “对 象 届 性 ”对 话 杠 ， 选 择 “ 连 接 ” 中 的 “分 配 参 
数 ”， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 如 图 8-39 所 示 ; 弹出 “WinCC 在 线 表 格 控件 的 属性 ”对 话 
框 ， 如 图 8-40 所 示 。 





和 inCC 在 线 表格 控件 的 属性 
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选择 归档 /变量 
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西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 生 # 


在 图 8-40 所 示 的 对 话 框 中 选择 “ 列 ” 选 项 卡 ， 将 名 称 “ 列 1” 改 为 “温度 值 ”， 单 
击 “ 选 择 归 档 变 量 ” 下 的 [小 控 钮 选择 “温度 ”变量 ， 如 图 8-41 所 示 ; 单 击 加 ] 按 











钮 ， 痢 增加 一 列 ， 并 将 名 称 改 为 “流量 值 ”， 选 择 “ 流 量 ” 变 量 ， 如 图 8-42 所 未 。 


本 inCC 在 线 表 格 控件 的 属性 





和 inCC 在 线 表格 控件 的 属性 
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图 8-41 温度 值 列 图 8-42 ”流量 值 列 
选择 “ 列 ” 选 项 卡 ， 在 “ 列 ” 的 下 拉 采 单 中 选择 “温度 值 ”， 时 间 显 示 格 式 为 
“hh:mm:ss”， 对 齐 方 式 为 “居中 ”， 小 数位 为 “1”， 时 间 范 围 为 “$X1l1s”， 如 图 8-43 
所 示 ; 用 同样 的 方法 设置 “流量 值 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
和 inCC 在 线 表 格 控 御 的 尾 性 
[ 列 ”| 常规 | 字体 | 列 
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图 8-43 ”温度 值 设置 
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单 击 “ 对 象 属 性 ”的 网 标 也 .， 单 击 报表 空 日 的 地 方 ， 弹 出 “布局 ”的 “对 和 象 属性 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “布局 ”一 “几何 ”一 “纸张 大 小 ”一 选择 “A4 纸 ”。 

关闭 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 保 存 并 关闭 报表 编辑 器 布局 窗口 。 

5. 打印 作业 

在 WinCC 管理 右 浏 览 窗口 中 ， 单 击 “ 报 表 编 辑 器 ”一 “打印 作业 ”， 选 择 
“@Report Alarm Logging RT Message sequence” 选 项 并 双击 ， 如 图 8-44 所 示 ， 弹 出 “ 打 
印 作 业 属 性 ” ee 选择 “第 规 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 布 局 文件 ”和 下拉 列表 中 的 
“baojing.RPL”， 注 意 “ 行 式 打印 机 的 行 布局 ”不 勾 选 ， 如 网 8-45 所 示 。 

选择 a 选项 卡 ， 在 “打印 机 优先 级 ”下 的 “1.) ”的 下 拉 
“Adobe PDF” 打 印 机 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8-46 所 示 。 
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图 8-45 “打印 作业 属性 ”对 话 框 (1) 
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图 8-46 ”打印 机 设置 





西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 -个 


回 到 “打印 作业 ”界面 ， 选 择 “@Report Tag Logging RT Tables New” 并 双击 ， 如 
图 8-47 所 示 ， 弹 出 “打印 作业 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 弟 规 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 布 局 文件 ” 
下 拉 列 表 中 的 “bianliang.RPL”， 如 图 8-48 所 示 。 

单 击 “ 打 印 机 设置 ”选项 卡 ， 在 “打印 机 优先 级 ”下 的 “1.) ”的 下 拉 列 表 中 选择 
“Adobe PDF” 打 印 机 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8-49 所 示 。 
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图 8-48 “打印 作业 属性 ”对 话 框 (2) 图 8-49 ”打印 机 设置 
在 图 形 编辑 右 窗 口中 ， 双 击 “ 温 度 与 流量 变量 记录 ”， 在 “和 常规 ”选项 卡 中 ， 单 击 
“查看 当前 打印 作业 ”下 的 国 图 标 ， 选 择 “Report Tag Logging RT Tables New”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 ， 如 图 8-50 所 示 ; 在 图 形 编辑 喜 窗 口中 ， 双 击 “ 温 上 度 与 流量 报警 记录 ”， 在 
“常规 ”选项 卡 中 ， 下 “和 奋 看 当前 打印 作业 ”下 的 图 图 标 ， 选 择 “Report Alarm Logging 
如 图 8-51 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 保存 。 
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图 8-50 选择 Report Tag Logging RT Tables New 图 8-51 选择 Report Alarm Logging RT Message sequence 








激活 工程 ， 在 WinCC 资源 管理 器 浏览 器 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 计 算 机 ”选项 ， 在 弹 
出 的 快捷 线 咎 中 选择 “属性 ”， 打 开 “ 计 算 机 属性 ”对 话 框 ， 在 “启动 ”项 中 ， 选 择 “ 报 警 记 





录 运 行 系统 、 变 量 记录 运行 系统 、 报表 运行 系统 、 图 形 运 行 系统 ” 复 选 枉 ， 如 图 8-52 所 示 。 


寸 算 机 对 性 


周报 警 记录 运行 系统 
同 变 量 记 录 运 行 系统 
回报 表 运行 系统 





a 
图 8-52 “启动 ”设置 

6. 产生 仿真 数据 

局 动 WinCC 内 部 变量 个 拟 右 ， 单 击 “ 开 始 ” 一 “上 所 有 程序 ”一 “SIMATIC ”一 
“WinCC” 一 “Tools” 一 “WinCC TAG Simulator”， 局 动 WinCC 内 部 变量 模拟 器 ; 单 击 
“Edit” (编辑 ) 逐 单 ， 选 择 “New Tag”( 变 量 ) ， 单 击 “Properties”【〔 属 性 ) 下 的 “Inc” 
(增加 ) ， 将 “Start Value” “开始 值 ) 设置 为 0，“Stop Value”《【〈 俘 止 值 ) 议 置 为 100， 选 
中 “active”《 激 活 ) 选项 ， 如 图 8-53 所 示 ; 用 同样 的 方法 设置 变量 “流量 ”， 将 “Start 
Value” 设 置 为 0，“Stop Value” 设 置 为 20， 选 中 “active” 选 项 ， 如 图 8-54 所 示 。 

单 击 “List of Tags” 〈 变 量 列表 ) 选项 卡 ， 可 以 看 到 “温度 ”与 “流量 ”两 个 变量 已 
添加 进来 ， 如 图 8-55 所 示 。 

单 击 WinCC 项 目 管理 器 中 的 “激活 ”按钮 》， od 在 “Simulation” 《仿真 ) 
窗口 ， 单 击 sseee | 按钮 ， 可 以 看 到 对 应 “温度 ”、“ 流 量 ” 变 量 后 的 “Value” 的 值 在 不 
断 地 变化 ， 同 时 _ssmew | 图 标 会 变 成 至 s|， 如 图 8-56 所 示 。 
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8-55 “List of Tags” 选 项 卡 8-56 “Value” 的 值 


单 击 报警 记录 的 鱼 图 标 ， 弹 出 “PDF” 打 印 机 ， 选 择 保存 路 径 ， 并 单 击 “ 保 存 ” 按 
钮 ， 如 图 8-57 所 示 ; 提示 “正在 创建 Adobe PDF”， 打 印 效果 如 图 8-58 所 示 。 
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加 cantasia Recorder 7.1 

本 BAOJING_CHS.RPL 
加 锂电 池 浆 料 分 散 系 统 Adobe PDF 
110_. pdf 

111. pdf 


1337066005_. pdf 有 
酚 1337133462_.pd 传送 数据 至 打印 机 -… 





目 : Report 上 Lar 了 Logging R--- 梧 加 








立 件 名 思 ) : |1337133598_. pdf -| 
保存 类 型 )- [mirXF wy | 





8-57 ”弹出 “PDF” 打 印 机 


EA 3 
M104 


第 8 章 报表 编辑 


SN | 
SN 和 
人 [一 天 
e 





2012-5-16 10:11:20 温度 与 流量 报 者 


昌 度 与 流量 报警 报表 2 


编 引 1 
10:11:10 SS 
10:11:14 冷却 水 i 


10:11:15 |2 | 电机 温度 过 但 
16/05/2012 “| 10:11:16 |1 | 电机 温度 六 





图 8-58 报警 打印 效果 








同样 地 ， 单 击 变 量 记录 的 名 图 标 ， 弹 出 “PDF” 打 印 机 ， 选 择 保 存 路 径 并 单 击 “ 保 
存 ”， 提 示 “ 正 在 创建 Adobe PDF”， 打 印 效 果 如 图 8-59 所 示 。 





2012-5-16 虽 庆 户 六 有 旦 ZIR 旦 .、 避 了 9 
0 1 Nit 及 与 流星 和 似 星 记 来 2 


日 期 /时 间 温度 什 日 期 /时 间 


ws - 国 . /二 
流量 值 








图 8-59 ”变量 记录 打印 效果 


小 结 


重点 难点 总 结 
1. 狐 建 和 编辑 负面 布局 。 
狐 建 和 打印 作业 。 











| 





1. 怎样 新 建 一 个 布局 ”怎样 对 布局 重 命名 ? 

2. 在 编辑 布局 时 ， 先 进行 了 静态 文本 操作 ， 在 转 回 动态 对 象 编辑 之 前 ， 需 要 进行 什 
么 操作 步骤? 

3. 已 知 报警 组 态 已 经 完成 ， 请 创建 一 个 新 布局 〈 包 含 系统 时 间 、 页 码 、 工 程 名 称 和 一 
个 变量 的 报警 表格 )， 并 新 建 、 打 印 预览 和 打印 这 个 打印 作业 ， 要 求 打 印 作 业 是 PDF 文档 。 

4. 已 知 变量 记录 组 态 已 经 完成 ， 请 创建 一 个 狐 布 局 (包含 系统 时 间 、 页 码 、 工 程 名 
称 和 一 个 变量 的 变量 记录 表格 )， 并 新 建 、 打 印 预览 和 打印 这 个 打印 作业 ， 要 求 打 印 作业 
由 安 钱 WinCC 的 计算 机 相连 的 打印 机 完成 。 
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脚 本 系统 





本 章 介 绍 WinCC 的 脚本 系统 ， 对 于 一 般 的 过 程 可 视 化 系统 ， 无 论 是 基于 PC 的 HMI 
还 是 基于 舱 入 式 系 统 的 HMI， 通 常 提 供 一 些 脚本 语言 。 脚 本 语言 为 过 程 系统 的 动态 化 提 
供 了 很 大 的 便利 ， 因 此 应 用 十 分 广泛 。 


9.1 脚本 基础 


WinCC 的 脚本 系统 主要 由 以 下 3 部 分 组 成 : C 脚本 、VBS 脚本 和 VBA 。 使 用 
WinCC 脚本 有 如 下 优势 : 

1) WinCC 通过 完整 和 丰富 的 编程 系统 实现 了 开放 性 ， 通 过 脚本 可 以 访问 WinCC 的 
变量 、 对 象 和 归档 等 。 

2) WinCC 借助 C 脚本 ， 还 可 以 通过 Win32 API 访问 Windows 操作 系统 及 平台 上 的 
各 种 应 用 。 

3) 而 VBS 脚本 则 从 易 用 性 和 开发 的 快速 性 上 具有 优势 。 

4) VBA 可 以 使 组 态 日 动 化 ， 在 一 定 程度 上 简化 了 用 户 的 组 态 。 


9.1.1 CC 脚本 (C=-Script ) 基础 


1. 函数 和 动作 的 概念 

函数 是 一 段 代 码 ， 可 在 多 处 使 用 ， 但 只 能 在 一 个 地 方 定义 。WinCC 包括 许多 函数 。 
函数 一 般 由 特定 的 动作 来 调 有 用。 此外， 用户 还 可 以 编写 自己 的 函数 和 动作 。 

动作 用 于 独立 于 画面 的 后 台 任 务 ， 例 如 打印 日 常 报表 、 监 控 变 量 或 执行 计算 等 。 动 作 
由 触发 器 启动 。 

WinCC 的 C 脚本 使 图 形 和 过 程 动态 化 是 通过 使 用 函数 和 动作 实现 的 ，C-Script 中 动作 
和 函数 的 工作 原理 如 图 9-1 所 示 。 
































图 9-1 C-Script 中 动作 和 函数 的 工作 原理 
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函数 的 分 类 


2. 
函数 和 动作 范围 如 图 9-2 所 示 。 


嵌入 函数 用 户 函 数 


图 9-2 函数 和 动作 范围 


WinCC 函数 具体 说 明 如 下 : 

1) 项 目 函数 可 以 生成 全 局 访问 的 C 函数 。 

2) 标准 函数 包含 用 于 WinCC 编辑 器 、 报 警 和 存档 等 。 

3) 内 部 函数 是 C 语言 常用 水 数 。 

WinCC 内 部 函数 提供 的 主要 功能 如 下 : 

1) Allocate 组 包含 分 配 和 释放 内 存 的 函数 。 

2) C_bib 组 包含 来 日 C 库 的 C 函数 。 

3) Graphics 组 中 的 函数 可 以 读 取 或 设置 WinCC 图 形 对 和 象 的 属性 。 
4) Tag 组 的 函数 可 以 读 取 或 设置 WinCC 变量 。 

5) WinCC 组 的 函数 可 以 在 运行 系统 中 定义 各 种 设置 。 

项 目 函数 、 标 准 函 数 、 内 部 函数 在 特征 上 是 有 区 别 的 ， 具 体 见 表 9-1。 









































表 9-1 项 目 函 效 、 标 准 函 效 、 内 部 函数 在 特征 上 的 区 别 


特 征 项 目 函 数 标准 函数 内 部 函数 
由 用 户 自己 创建 可 以 不 可 以 不 可 以 
由 用 户 自 己 进行 编辑 可 以 可 以 不 可 以 
时 可 以 可 以 不 可 以 
口令 保护 可 以 可 以 不 可 以 


使 用 范 仅 在 项 目 内 识别 可 在 项 目 之 间 识 别 项 目 范 围 内 可 用 


3. 触发 器 的 类 型 

触发 右 用 于 在 运行 系统 中 执行 动作 。 所 以 ， 将 触发 器 与 动作 相 链 接 以 构成 对 动作 进行 
调用 触 友 事件 ， 如 果 没 有 触发 费 ， 动 作 束 不 会 执行 。 触 友 器 的 类 型 如 图 9-3 所 示 。 

对 触发 右 说 明 如 下 : 

(1) 周期 性 触 友 项 

这 类 触发 堪 指 定时 间 周 期 和 起 始点 ， 如 每 小 时 触发 器 、 每 日 触发 器 、 每 周 触 发 器 、 每 
月 触发 器 、 每 年 触发 需 等 。 所 谓 每 小 时 触发 ， 孢 是 每 一 小 时 触 肥 一 次 与 乙 相 链接 的 动作 。 


KI 
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触发 器 类 型 
定时 器 变量 
循环 执行， 
在 固定 时 间 内 重复 
执行 


非 循环 执行 
只 执行 一 次 ， 


起 始点 由 日 期 / 


时 间 决 定 周期 的 循环 监视 变量 值 | “| 根据 变化 
时 间 决 定 


图 9-3 触发 右 的 类 型 





(2) 非 周 期 性 触发 占 

这 类 触发 器 指定 日 期 和 时 间 。 由 此 类 触发 颖 所 指定 的 动作 将 按 所 指定 的 日 期 和 时 间 来 
完成 。 

(3) 变量 触发 需 

这 类 触发 需 包 括 一 个 或 者 多 个 变量 的 详细 规范 。 每 当 检 测 到 这 些 变量 的 数值 的 变化 
时 ， 都 将 执行 与 此 类 触发 器 相关 联 的 动作 。 


9.1.2 “C 脚本 编辑 如 
C-Script 全 局 脚本 编辑 器 如 图 9-4 所 示 。 








= -= [ 标 谁 本 束 : acknowledgeaessage-fct] 
菜单 栏 司 文件 区 ) 编辑 下 ) 视图 属 ) 窗口 他) 工具 CY) 帮助 轴 ) 





工具 栏 自首 阐 局 上 己 国 |X% 司 人 剖 | 中 | 昌 有 | 禾 旬 || 人 总 尘 白 
VelBN GEEOHANNInCC Projectl:knowledgehlessagetDYORD hlsgiNn 
硕 目 商 激 
EI 上 际 准 峭 数 
浏览 窗口 Alarm D ServicelD; 
菁 helrnowledeeMessaee iTCREATE_STRUCT hisgCreate; 
汪 MC_SetFilter 
清 GCreatelly0peratiomMse | ksgqcreate.dwklsgostate =MSG_STATE_QUIT. 
尖 seFunction MsgCreate.dwMsgNr =MsgNr 
3) FaceplateDesi ener MsgCreate.dwFlags =D, 
HH E= 卫 en 
编辑 窗口 RAPT emTimers hisgCreate.sthlsg Time); 
I Dbsolete functions MsQaCreate.dPwalue[0l =0: 
| Options < 
输出 窗口 
输出 窗口 


< 











按 F1 键 查看 帮助 。 





图 9-4 C-Script 全 局 脚本 编辑 器 


[I = 


1. 浏览 窗口 
浏览 窗口 用 于 选择 将 要 编辑 或 插入 到 编辑 窗口 中 光标 位 置 处 的 函数 和 动作 。 在 浏览 
器 中 ， 国 数 和 动作 均 按 组 的 多 层 体 系 进行 组 织 。 国 数 以 其 函数 名 显示 ; 对 于 动作 ， 则 显 
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示 文 件 名 。 

2. 编辑 窗口 

负数 和 动作 均 在 编辑 窗口 中 进行 写 入 和 编辑 。 只 有 当 上 所 要 编辑 的 函数 或 动作 已 经 打 
开 时 才 显 示 编 辑 窗口 ， 每 个 函数 或 动作 都 在 单独 的 编辑 窗口 中 打开 可 同时 打开 多 个 编 
所 窗口 

: 输出 窗口 

负数 “在 文件 中 查找 ”或 “编译 所 有 函数 ”的 结果 将 显示 在 输出 窗口 中 。 默 认 状 态 
下 ， 它 是 可 见 的 ， 但 也 可 将 其 隐藏 。 

在 文件 中 查找， 搜索 的 结果 投 每 找到 一 个 搜索 术语 显示 一 行 的 方式 显示 在 输出 窗口 中 。 
每 行 均 有 一 个 行 号 ， 并 会 显示 路 径 和 文件 名 以 及 找到 的 搜索 术语 所 在 行 的 行 号 和 文本 。 通 过 
双击 显示 在 输出 窗口 中 的 行 ， 可 打开 相关 的 文件 。 光 标 将 放置 在 找到 搜索 术语 的 行 中 。 

编译 所 有 函数 ， 必 要 时 ， 编 译 器 将 得 出 每 个 编译 函数 的 警告 和 出 错 消 息 。 下 一 行将 显 
示 已 编译 函数 的 路 径 和 文件 名 以 及 编译 器 的 摘要 消息 。 

4. 菜单 栏 

染 单 栏 按钮 根据 情况 而 有 所 不 同 ， 它 始终 可 见 。 

5. 工具 栏 

全 局 脚本 具有 两 个 工具 栏 ， 需 要 时 可 使 其 可 见 ， 并 可 使 用 鼠标 拖 动 到 画面 的 任何 地 
































6. 状态 栏 

状态 栏 位 于 全 局 脚本 窗口 的 下 边缘 ， 可 以 显示 或 隐藏 。 它 包 售 了 与 编辑 窗口 中 光标 位 
置 以 及 键盘 设置 等 有 关 的 信息 。 此 外 ， 状 态 栏 可 显示 当前 所 选 全 局 脚本 冰 数 的 傈 短 描述 
也 可 显示 其 提示 信息 。 


9.1.3 ”创建 和 编 每 函数 


. 创建 和 编辑 函数 概述 

Pn 
部 冰 数 。 此 外 ， 用 户 可 以 创建 日 己 的 项 目 函 数 和 标准 疯 数 或 修改 标准 阔 数 。 人 然而， 需要 
注意 的 是 ， 重 新 安装 WinCC 时 ，WinCC 包括 的 标准 函数 将 被 重 写 ， 所 以 任何 函数 修改 
都 会 丢失 。 

如 果 在 多 个 动作 中 必须 执行 同样 的 计算 ， 只 是 具有 不 同 的 起 始 值 ， 则 最 好 编号 函数 
来 执行 该 计算 。 然 后 ， 可 以 在 动作 中 用 当前 参数 很 广 便 地 调用 该 函数 。 这 种 方法 具有 许 
多 优势 : 

1) 只 编写 一 次 代码 。 

2) 只 需 在 一 个 地 方 ， 即 在 过 程 中 作 修改 ， 而 不 需 在 每 个 动作 中 修改 。 

3) 动作 代码 更 简短 ， 因 而 也 更 明了 。 

动作 和 函数 的 使 用 方法 如 几 9-5 所 示 。 

2. 创建 和 编辑 函数 的 过 程 

以 下 用 一 个 例子 介绍 创建 函数 的 过 程 : 

【 例 9-1】 创建 一 个 项 目 函 数 ， 其 功能 是 计算 4 个 数字 的 平均 值 ， 参 数 以 数值 的 形式 


EA 
MD 


















































程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 
程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 
程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 


我 的 函数 ( 
程序 代码 
程序 代码 
程序 代码 





图 9-5 ”动作 和 函数 的 使 用 方法 


1) 打开 全 局 脚本 C- 编 辑 器 。 在 项 目 管 理 器 的 浏览 器 窗口 中 ， 选 中 “C-Editor”， 单 
击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 打 开 ” 命 令 ， 如 图 9-6 所 示 。 


CC VinCCExzplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCDE.. [|| |x| 
:站 人 忻 于 ) 编辑 让 ) 视图 Qi 工具 并) 和 攻 助 cH) 
| 本 KE 于 
日 | 六 123 

计算 机 

由 出 | 变量 管理 

_ 芭 结 构 变星 

一 由 图 形 编辑 器 

“可 菜单 和 工具 栏 

… 项 | 报表 编辑 器 

日 耻 台 全 局 脚本 

: 吕 可 国王 

由 : 久 动作 

四 项 标准 函数 时 性 


123% 至 局 脚 求 SP-Editory 





图 9-6 打开 全 局 脚本 C- 编 辑 器 
2) 打开 函数 编辑 器 。 在 浏览 右 窗 口中， 选 定 “项 目 函 数 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快 
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OC 
捷 沫 单 ， 单 击 “ 新 建 ” 命 令 ， 如 图 9-7 所 未 。 


谨 全 局 脚本 C - 123- mcp) 
文件 下) 视图 必 ) 工具 上代) 帮助 Ht) 
| 口 国 国 转 己 司 | 多 天 下 | 回忆 | 昌 眼 | 起 但 | 四 当 回 和 悦 中 





日 入 内 部 团 数 
了 号 动作 删除 器 ) 











查看 帮助 。 pm 卫 
图 9-7 打开 函数 编辑 器 
3) 编写 函数 代码 。 编 写 代码 如 图 9-8 所 示 。 


[jE 
习 文件 到) 编辑 EE) 视图 WD 窗口 圳 工具 他) 帮助 由 

| 口 国 国 国 己 国 |X 因 下 | 回忆 | 昌 妥 | 二 和 介 | 家 雪 加 和信 司 中 
SIANGXIADHANSWinCC_Proieet 





Houble Meanwalldouble m1.double m2.double m3.double md 


Houble gdMeanwYal: 
Heanvial=tm1+m2+m3+rmd)i4. 
eturn dvMeanwal: 

















图 9-8 编写 代码 


4) 插入 与 函数 相关 的 附加 信息 ， 并 加 窗 。 单 击 采 单 栏 的 “编辑 ”一 “信息 ”， 弹 
出 如 图 9-9 所 示 的 对 话 框 ， 义 选 “ 口 令 ” 选 项 ， 弹 出 如 图 9-10 所 示 的 对 话 框 ， 在 “ 口 
令 ” 和 “确认 ”中 输入 相同 的 密码 《〈 本 例 中 输入 的 是 “123”) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 
到 图 9-9 所 示 的 对 话 框 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 即 可 。 





创建 者 : | 


创建 日 期 : 
修改 者 : | 


修改 日 期 : [jl4 | 

















EL 
图 9-9 属性 图 9-10 编写 代码 
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5) 编译 函数 。 单 击 工具 栏 中 的 “编译 ”按钮 到 ， 即 可 编译 函数 ， 编 译 完成 后 ， 编 辑 器 
窗口 下 方 显 示 有 儿 个 错误 和 几 个 警告 〈 本 例 显 示 0 个 错误 ，0 个 警告 ) ， 如 图 9-11 所 示 。 











习 文件 到 ) 编辑 区 ) 视图 (WD 窗口 工具 位 ) 才 助 外 ) 
口 国 国 四 忆 画 X 习 站 | 器 忆 | 晤 了 妥 | 去 
AIaNGXIaDOHAaNwwinCC_Proiect 


从 
double MeanwYaltdouble ml.double m2.double m3.double md 


dhieanyval=(m1+me+m3+md)/4: 
return gdMeanwal: 























按 Fl 键 查 看 帮助 。 
图 9-11 编译 结 


6) 保存 函数 。 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 一 即 可 。 


9.1.4 ”创建 和 编辑 动作 

系统 区 分 全 局 动作 和 局 部 动作 。 在 客户 机 -服务 器 项 目 中 ， 全 局 动作 在 项 目 中 的 所 有 
计算 机 上 都 可 执行 ， 而 局 部 动作 则 只 能 在 对 其 进行 分 配 的 计算 机 上 执行 。 例 如 ， 全 局 动作 
可 用 于 完成 项 目 中 所 有 计算 机 上 的 计算 。 局 部 动作 的 一 个 使 用 实例 可 能 束 是 输出 服务 器 上 
的 日 志文 件 。 创 建 和 编辑 两 种 动作 类 型 的 过 程 完全 相同 。 

1. 动作 和 函数 之 间 的 区 别 

1) 与 国 数 相 比 ， 动 作 可 以 具有 触发 器 。 也 束 是 说 ， 枉 数 在 运行 时 不 能 由 目 己 来 执行 。 

2) 动作 可 以 导出 和 导入 。 

3) 可 为 动作 分 配 授权 。 访 授权 指 的 是 全 局 脚本 运行 系统 故障 检测 窗口 的 可 操作 选项 。 

4) 动作 没有 参数 。 

2. 创建 和 编辑 动作 的 过 程 

用 一 个 例子 来 说 明 创建 和 编辑 动作 的 过 程 。 

【 例 9-2】 单 击 图 形 编辑 右 中 的 按钮 ， 调 用 上 一 第 创建 的 项 目 图 数 ， 计 算 4 个 数 的 平 
均值 。 

(1) 创建 画面 

器 图 形 编辑 器 中 拖 入 按钮 ， 并 命名 为 “平均 值 ”， 如 图 9-12 所 示 。 

(2) 设置 对 象 属性 

在 图 形 编辑 器 中 ， 选 定 按钮 ， 单 击 忌 标 右 键 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 单 击 “ 属 性 ”选项 ， 弹 
出 “对 象 属 性 ”对 话 框 ， 选 定 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 再 选择 “车 标 ”一 “ 按 左 键 >” 单 击 雇 标 
右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “C 动作 ” 如 图 9-13 所 示 。 

(3) 输入 程序 

问 动作 编辑 器 中 输入 程序 ， 这 个 程序 实际 就 是 调用 上 一 刷 创 建 的 项 目 隙 数 MeanVal， 
并 将 结果 和 输出， 如 图 9-14 所 示 。 
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图 9-12 创建 画面 


加 四 
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让 1 . 
1 直接 连接 (0)... 
册 | 陈 全) 











图 9-13 对象 属 性 


| #include "apdefap.h" 六 
void OnLButtonDowntchar* lpszPictureName, char* lpszObjectName., char* lps 


{ 

HMINCCTAGNANE_SECTION_START 

i syntax: #define TagNamelnAction "DTagName" 
i next TagID :1 
HNCCTAGNAME_SECTION_END 
HMINCC:PICNAME_SECTION_START 

Ht Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
i next PicID :1 
wwINCCPICNAME_SECTION_END 


deanwal=Meanwaltm1.m2.m3.m4): 
printt( MmMExample\ n'y); 


Printff The Mean is %%.1f %.14 %.11.2%%.1f 1s %%.1fMn",ml1,.m2.m3,.md.dvleanval); 国 | 
v 


<| 山 








图 9-14 输入 程序 


X119 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 _ 从 


(4) 编译 程序 








单 击 工具 栏 中 的 “编译 ”按钮 到 ， 即 可 编译 程序 ， 编 译 完成 后 ， 编 辑 器 窗口 下 方 显 








示 错 误 信 息 或 者 代码 的 大 小 ， 
没有 错误 显示 。 





如 图 9-15 所 示 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 很 明显 图 中 





El Eel le 事件 名 : 











X 中 te 才 闻 人 加 


YY 
inext ToolD 1 
HNCCTAGNAME_SECTION_END 
HNCC:PICNANE_SECTION_START 


由 -二 | 标准 函数 
由 -二 内 部 函数 


i Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 


i next PiclD :1 
wwINCCPICNAME_SECTION_END 
double m1=8.8; 

double m2=18.8; 

double m3=28.8; 

double md=58.8; 

double dhvleanYval; 
dhleanYyal=heanvaltml1.me2,.m3,m); 
printff mExample\ An"); 


printff The hlean is .1f, %.11, %.11.%%.1f is %%.1fMNn", m1,me2,m3,md.dveanvalh; 


图 9-15 输入 程序 
(5) 调试 输出 











1) 打开 图 形 编辑 器 ， 将 “标准 ”一 “智和 
窗口 ， 先 弹出 如 图 9-16 所 示 的 对 话 框 ， 选 定 


E 对 象 ” 中 的 应 用 程序 窗口 拖 入 图 形 编辑 器 
“Global Script”( 全 局 脚本 )， 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 ， 弹 出 如 图 9-17 所 示 的 对 话 框 ， 选 是 “GSC Diagnostics”， 最 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 欣 





钮 。 图 形 编辑 堪 界 面 如 网 9-18 所 示 。 





























图 9-16 窗口 内 容 


上 图 形 编辑 器 - [&. pdl1] 
吝 立 件 补 ) 编辑 企 ) 视图 (WW) 排列 局 ) IRO 窗口 甸 帮助 Hf) 


图 9-17 模版 
加 | 
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二 样式 调 色 板 [5] 
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2) 改变 全 局 脚本 诊断 控件 的 静态 属性 。 在 岁 形 编辑 器 中 ， 选 择 “GSC Diagnostics ”， 
单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 属 性 ”选项 卡 ， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 如 
图 9-19 所 示 ， 将 “属性 ”选项 卡 中 “其 它 ” 的 所 有 的 静态 属性 由 “ 否 ” 改 成 “是 ”。 

3) 运行 输出 。 在 图 形 编辑 器 界面 中 ， 先 单 击 “保存 ”按钮 硬 ， 目 的 是 保存 前 面 的 操 
作 ， 再 单 击 “ 激 活 ” 按 钮 了 PB， 运 行 系统 。 这 时 ， 用 鼠标 左 键 单 击 按 钮 ， 可 以 看 到 如 图 9-20 
所 示 的 运行 结果 。 实 际 上 是 ， 单 击 按钮 会 产生 一 个 事件 ， 这 个 事件 调用 求 平均 值 疯 数 ， 最 
后 将 求 得 的 平均 值 显示 在 界面 上 。 





























二 inCC- 运 行 系统 = 





届 | 到 | 锚 | | 应 用 程序 窗口 | | 应 用 程序 窗口 1 














e 
The Mean is 8.8, 18.8, 28.8,58.8 is 28.8 





14.04. 12 | 22:35:39 











图 9-19 “对 象 属性 ”对 话 框 


9.2 C 脚本 应 用 举例 


【 例 9-3】 图 形 编辑 器 界面 上 有 一 个 输入 /输出 域 ， 每 隔 28， 其 中 的 数值 增加 2， 用 C 
脚本 组 态 此 过 程 。 

1) 创建 内 存 变 量 。 在 项 目 管 理 器 的 内 存 变 量 中 创建 32 位 无 符号 内 存 变 量 
“C fill”， 如 图 9-21 所 示 。 


人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENIS AND SETTINGS\ALL USERS\... [El 
:次 件 宇 ) 编辑 人 )】 视图 如 ”工具 民 ) 帮助 出 ) 
|X 到 名 | ”3 六 [ 襄 | 夺 |? 
日 , 训 C 脚 本 | 名 称 类 型 
-加 计算 机 | 毅 BconnectedRTClients 无 符号 16 位 数 
白 名 变量 管理 | 户 eRedundantServerState 无 符号 16 位 数 
| MM Datasour celameRT 也 本 变量 16 位 宇 符 和 集 
遍 BserverHame 站 本 变量 18 位 宇和 罕 集 











图 9-21 创建 内 存 变 量 
2) 打开 图 形 编辑 器 ， 将 “输入 /输出 域 ” 拖 入 图 形 编 辑 嚣 窗口 中 ， 如 图 9-22 所 示 ， 











选中 “输入 /输出 域 ” 并 用 鼠标 右键 单 击 ， 在 弹出 的 荣 单 中 单 击 “组 态 对 话 框 ”选项 ， 
弹出 “LO 域 组 态 ” 对 话 框 ， 将 “输入 /输出 域 ” 与 内 存 变量 “C fill” 链 接 ， 选 项 设置 
如 图 9-23 所 示 。 





N1214p 


方 文件 到 ) 编辑 到) 视图 WW 排列 他 ) 工具 上) 窗口 如 帮助 
| 卓 国 驴 轿 | >| 多 本 是 | 中 GC | 昌 | 宙 辣 上 | 迷 | 丰 马刀 安 | 朴 亏 忆 | 名 | 胃 
12 本国 看 0 变量 : 
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图 9-22 图 形 编辑 器 图 9-23 “IO 域 组 态 ” 对 话 框 


3) 打开 全 局 脚本 C- 编 辑 堪 。 如 图 9-24 所 示 ， 选 中 “C-Editor”， 单 击 忌 标 右键 ， 在 
弹出 的 菜单 中 单 击 “打开 ”命令 即 可 打开 全 局 脚本 编辑 器 。 


(2 WinCCExplorer — C:\DOCUNENTIS AND SETTIINGS\ALL USERS\... |- 
: ”站 件 仁 ) 编辑 库 ) 视图 属 ) 工具 民 ) 帮助 中 
: 国 访 | 因 》|% 到 || 233 > 33 

内 图 形 编辑 器 

可 菜单 和 工具 栏 

到 报警 记录 

拥 变量 记录 

电 报表 编辑 器 

中 了 六 全 局 肚 本 


= 可 ER 
-EE 


仿 属性 @ 














确定 职 消 




















图 9-24 打开 全 局 脚本 C- 编 辑 髓 


4) 新 建 动 作 。 单 击 全 局 脚本 编辑 器 上 的 “新 建 动 作 ” 按 钮 了]， 程 序 编辑 区 会 弹出 一 
个 有 头 文 件 的 程序 ， 但 具体 程序 还 要 谈 者 编写， 本 例 要 用 到 两 个 内 部 函数 : GetTagDWord 
是 读 取 WinCC 的 变量 值 ， 对 于 本 例 就 是 读 取 ec fill”，SetTagDWord 写 入 WinCC 的 变量 
值 ， 对 于 本 例 束 是 把 运算 结束 的 数值 写 入 “C fll” 中 。GetTagDWord 的 位 置 在 ee 
数 ” 一 “tag” 一 “get” 中 查找 ， 如 图 9-25 所 示 。SetTagDWord 在 “内 部 函数 ”一 “tag” 
一 “set” 中 人 查找。 








启 全 局 脚本 C - [C 脚 本 .ncp : 动作 ] 


全 文件 到 ) 编辑 EF) 视图 WD 窗口 和 工具 CY) 帮助 0) 
| 口 国 国 国 己 国 |X 漳 下 | 吕 邓 | 昌 归 | 大 和 旬 | 六 省 四 入 司 耻 
ABNGXIAOHENSInCC Projectl#include "apdefap.h" 
引 内 部 函数 
| 二 allocate intgscAactiont void ) 
9 加 c_bib 
I 置 全 aphies WwWwINCCTAGNAME_SECTION_START 
Ht syntax: #define TagdNamelnaction "DiTagName" 
i next TagID :1 
HNNCC:TAGNAME_SECTION_END 
由 -后 | stateqe AINCCPICNAME_SECTION_START 
由 -二 | wait Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
血 GetTagBit i next PicID :1 
洁 GetTagByte wwwINCCPICNAME_SECTION_END 








基 GetTaeChar 





图 9-25 “GetTagDWord” 的 位 置 


了 了 着 
M22 
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5) 编 与 程序。 在 全 局 脚本 编辑 器 的 程序 窗口 中 输入 如 图 9-26 所 示 的 程序 。 


一 


襄 全 局 脚本 C - [C 丢 本 .acp : 动作 ] 回回 因 
十 文件 @， 编辑 视图 WW 窗口 WD 工具 C) 帮助 oD EPE 
| 口 国 国 局 铺 XX 到 二 中 CQ 国有 湖 名 | 各 雪人 且 入 习 台 | 
VdaANGXAIAOHANN WInCC_ Projectl#tinclude "apdetfap.h" 











llintgscAction( void ) 


AINCCTAGNAME_SECTION_START 
ESsyntax':#define TagNamelnAction"DMTagName" 


Ht Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
i next PicID :1 
HNCC:PICNANE_SECTION_END 
DWORD walue: 
value=GetTagDYyvordt"C_fillY): iReturn-Type: DYyORD 
Yalue+=2: 
SetTagDwWordfC fill",value): iReturn-Type: BOOL 
return 0: 
| CetTagSByte 


~ PE a < 
按 Fl 键 查 看 帮助 。 








图 9-26 编写 程序 


6) 编译 程序 。 单 击 全 局 脚本 编辑 喜 上 工具 栏 中 的 “ 纺 详 ”按钮 雪 ， 纺 译 完成 后 ， 在 
程序 下 方 的 窗口 中 会 显示 程序 是 否 有 错误。 

7) 设置 触发 器 。 蛙 击 全 局 脚本 编辑 器 上 工具 栏 中 的 “信息 /触发 ”按钮 总， 弹出 
“属性 ”对 话 框 ， 如 图 9-27 所 示 ， 选 定 定 时 硕 的 “周期 ”选项 ， 单 击 “ 添 加 ” 鬼 钮 ， 
弹出 如 图 9-28 所 示 的 对 话 框 ,选择 “ 标 准 周期 ”选项 ， 触 发 右 的 名 称 读者 可 以 目 行 命 
名 《本 例 为 23) ， 触 发 右 的 周期 为 2s8， 最 后 里 击 “ 人 确定” 按钮 。 


























有 小 如 


触发 器 名 称 


周期 : 
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图 9-27 “属性 ”对 话 框 图 9-28 添加 触发 器 


8) 保存 。 单 击 全 局 脚本 编辑 器 上 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 副 ， 将 以 上 信息 保存 。 

9) 重新 设置 启动 项 。 打 开 “ 计 算 机 属性 ”选中 “启动 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 全 局 脚本 运 
行 系统 ”和 “图 形 运 行 系统 ”如 图 9-29 所 示 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

【关键 点 】 初 学 者 很 容易 忽略 勾 选 “全 局 脚本 运行 系统 ”这 个 选项 。 

10) 运行 输出 。 在 图 形 编辑 器 中 ， 先 单 击 “保存 ”按钮 硬 ， 目 的 是 保存 前 面 的 操作 ， 
再 单 击 “激活 ”按钮 hP， 运 行 系统 。 这 时 ， 可 以 看 到 如 图 9-30 所 示 的 运行 结果 。 实 际 上 
是 ， 每 隔 283“ 输 入 /输出 域 ” 中 的 数值 增加 2。 


























[常规 “| 启动 ”| 参数 | 图 形 运 行 系统 | 运行 系统 
| 由 ncC 运行 时 的 自动 顺序 @) 
脚本 运行 系统 
警 记录 运行 系统 











| 附加 的 任务 /应 用 程序 引 ) 





» 重 inCC- 运 行 系统 一 











Wincc 项 目 激活 时 ， 所 列 的 任务 将 被 启动 | 











图 9-29 更改 局 动 项 图 9-30 ”运行 结果 


9.3 VBS 





WinCC V6.0 以 后 的 版 本 集成 了 VBScript〈 简 称 VBS 或 者 VB 脚本 ) 。VBS 是 微软 基 
于 VB 的 运行 期 脚本 语言 ， 使 用 微软 标准 的 工具 编辑 和 调试 ， 使 用 VBS 能 够 访问 ActiveX 
控件 和 其 他 Windows 应 用 的 属性 和 方法 。 


9.3.1 VBS 脚本 基础 


VBS 的 过 程 是 一 组 代码 ， 类 似 于 C 语言 中 的 函数 ， 只 要 创建 一 次 ， 束 可 以 多 次 调 
用 。WinCC 中 没有 提供 预定 义 的 过 程 ， 但 是 提供 了 代码 模板 和 智能 提示 来 简化 编程 。 
VBS 的 动作 、 过 程 及 模块 的 关系 如 图 9-31 所 示 。 








动作 A 动作 B 动作 C 动作 了 
我 的 过 程 1 我 的 过 程 1 我 的 过 程 2 我 的 过 程 2 


图 9-31 VBS 的 动作 、 过 程 及 模块 的 关系 
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WinCC 使 用 VBScript 可 以 实现 如 下 功能 : 

1) 在 WinCC 中 实现 图 形 动态 化 。 

2) 读 写 变量 、 局 动 报表 。 

3) 连接 数据 库 。 

4) 通过 Microsoft Outlook 发 送 电 子 邮 件 。 

5) 集成 Microsoft Internet Explorer。 

6) 连接 Office 应 用 (Excel、Word、Access ) 

1. 过 程 特征 

在 WinCC 中 ， 根 据 过 程 适用 范 于 的 不 同 分 两 种 ， 一 种 是 标准 过 程 ， 适 用 于 计算 上 的 
所 有 被 创建 工程 ， 另 一 种 是 项 目 过 程 仅 仅 适 用 于 创建 此 过 程 的 项 目 。 在 WinCC 中 ， 过 程 
其 有 如 下 属性 : 

1〉 由 用 户 创 建 或 修改 。 

2) 可 以 通过 设置 密码 来 保护 过 程 代码 。 

3) 不 需要 触及 戏 。 

4) 存储 在 模块 中 。 

在 运行 状态 下 ， 如 果 通 过 动作 调用 某 个 过 程 时 ， 包 含 此 过 程 的 模块 也 会 被 加 载 。 所 以 ， 
要 合理 的 组 织 模块 ， 例 如 ， 可 以 把 用 于 特定 系统 或 画面 的 过 程 组 织 在 一 个 模块 中 ， 也 可 以 按 
照 功 能 来 构建 模块 ， 例 如 ， 可 以 把 具有 计算 功能 的 过 程 放 在 一 个 模块 中 。 

2. 模块 特征 

模块 是 一 个 文件 ， 存 放 一 个 或 者 多 个 过 程 。 根 据 存储 在 其 中 的 过 程 的 有 效 性 不 同 ， 模 
块 有 3 种 类 型 ， 具 体 如 下 : 

1) 标准 模块 : 包含 所 有 项 目 可 全 局 调用 的 过 程 ， 其 存放 路 径 与 WinCC 的 安装 路 任 有 
天 ， 典 型 的 路 径 是 C:\Program files\Siemens\WinCC\ApLib\ScriptLibStd\<Modulname>.bmo。 

2) 项 目 模块 ， 包含 某 个 项 目 可 用 的 过 程 ， 其 存放 路 径 与 WinCC 的 安 北 路 任 有 关 ， 典 
型 的 路 径 是 C:\Program files\Siemens\WinCC\ApLib \<Modulname>.bmo。 

3) 代码 模板 : 由 WinCC 安装 时 提供 的 代 人 码 模 板 ， 用 户 在 编辑 标准 模块 、 项 目 模 块 和 
动作 时 ， 可 复制 模板 中 的 条 目 进 行 调用 。 

3. 动作 

VBS 的 动作 和 C 动作 一 样 ， 可 以 在 图 形 编辑 右 或 者 全 局 脚本 中 组 态 。VBS 的 动作 同 
样 需要 触发 费 司 动 。 而 在 图 形 编辑 器 中 组 态 对 象 事 件 VBS 动作 时 不 必 设 置 触 友 右 ， 因 为 
事件 本 喘 具 有 触发 功能 ， 例 如 ， 在 网 形 编辑 器 中 组 态 单 击 按钮 ， 可 以 触发 一 个 事件 。 触 发 
分 为 时 间 触 发 和 变量 触发 ， 可 根据 实际 需要 选用 。 

(1) 动作 的 有 效 期 

动作 在 全 局 脚本 中 只 定义 一 次 ， 独 立 于 画面 而 存在 。 全 局 脚本 动作 只 在 它 定 义 的 工程 
中 有 效 。 画 面 对 象 的 动作 上 只 在 定义 它 的 画面 中 有 效 。 

(2) 动作 的 属性 

1) 动作 由 用 户 创 建 或 修改 。 

2) 全 局 脚本 中 的 动作 可 以 通过 设置 密码 来 保护 过 程 代码 。 

3) 动作 至 少 需要 一 个 触发 锋 。 动 作 可 以 由 事件 、 时 间或 者 变量 触发 。 
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4) 全 局 脚本 的 VBS 动作 的 存放 路 径 与 WinCC 的 安装 路 从 有 关 ， 典 型 的 路 径 是 
C:\Program files\Siemens\WinCC\ ScriptAct\Actionname.bac， 全 局 脚本 的 VBS 动作 的 扩展 
名 是 “.bac”。 

(3) 动作 的 应 用 沁 围 

1) 应 用 于 全 局 脚本 中 。 全 局 脚本 的 VBS 动作 在 运行 状态 下 独立 于 画面 系统 而 运行 。 

2) 应 用 于 图 形 编辑 器 中 。 动 作 只 运行 在 组 态 的 画面 中 。 在 图 形 编辑 器 中 ， 动 作 被 组 
态 在 画面 的 对 象 属性 和 对 象 事件 中 。 


9.3.2 VBS 脚本 编辑 器 


VBS 可 以 在 全 局 脚本 编辑 占 和 图 像 编 辑 占 中 的 对 象 属性 和 对 象 事件 组 态 动 作 。 
1. 全 局 脚本 编辑 器 
在 WinCC 的 项 目 管理 器 中 的 浏览 器 窗口 中 ， 双 击 “VBS-Editor”， 如 图 9-32 所 示 ， 
可 以 打开 VBS 全 局 脚本 编辑 融 ， 这 和 打开 全 局 脚本 C 编辑 占 的 方法 是 一 样 的 。 
人 WinCCExplorer - C:\DOCUNERTS AND SETIINGS\ALL USERS\... (|x| 
: 文件 字 ) 编辑 付 ) 视图 (WW) 工具 (I) 帮助 it) 


: 自己 | 国 | X 下 aa 三 | 误 | 可 | ? 
从 图 形 编辑 器 态 





























可 菜单 和 工具 栏 
[到 报警 记录 

其 变量 记录 

晶 报表 编辑 器 


日 耻 吉 全 局 脚本 
由 -| 可 C-Editor 
由 "出 
3 
如 文本 分 配器 
说 用 户 管理 器 司 | | 本 
YB5 脚 本 “全 局 脚本 “YBS-Editor% 











9-32 打开 VBS 全 局 脚本 编辑 器 
VBS 全 局 脚本 编辑 器 如 图 9-33 所 示 ， 以 下 将 对 其 结构 进行 说 明 。 


AN 一口 


高 Global Script YBS - YBS 脚 本 -acp: - 7B5 脚 本 .acp: 回回 固 
菜单 栏 一 十 文件 到 ， 视 图 @o， 才 助 吕 
工具 栏 一 半 口 国 国 | 己 国 | 晶 |X 轩 下 | 器 僻 | 妥 | 二 二 | 三 宇 | 语 鞍 计生 | 
司 | 重重 而 | 鼠 辐 国 hsA 赴 

; 品 | x| 


























输出 窗口 











9-33 VBS 全 局 脚本 编辑 器 
(1) 荣 单 栏 
表单 栏 按钮 根据 情况 而 有 所 不 同 。 它 始终 可 见 。 
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(2) 工具 栏 

全 局 脚本 的 工具 栏 中 的 按钮 可 以 方便 、 快 速 地 访问 VBS 功能 。 需 要 时 可 使 其 可 见 ， 
并 可 使 用 鼠标 将 其 拖 动 到 画面 的 任何 地 方 。 

(3) 浏览 窗口 

浏览 窗口 用 于 选择 将 要 编辑 或 插入 到 编辑 窗口 中 光标 位 置 处 的 函数 和 动作 。 在 浏览 
器 中 ， 函 数 和 动作 均 按 组 的 多 层 体系 进行 组 织 。 函 数 以 其 函数 名 显示 ; 对 于 动作 ， 则 显 
示 文 件 名 。 

(4) 编辑 窗口 

函数 和 动作 均 在 编辑 窗口 中 进行 写 入 和 编辑 。 只 有 当 所 要 编辑 的 函数 或 动作 已 经 打开 时 
才 显 示 编 辑 窗 口 ， 每 个 函数 或 动作 都 在 单独 的 编辑 窗口 中 打开 ， 可 同时 打开 多 个 编辑 窗口 。 

(5) 输出 窗口 

单 击 工具 栏 中 的 “检查 语法 ”按钮 骂 ， 可 以 在 此 窗口 中 查看 程序 是 否 有 错误 以 及 错误 
的 位 置 。 

2. 在 图 形 编辑 器 中 打开 VBS 编辑 器 

在 图 形 编辑 器 中 ， 可 以 对 图 形 对 象 属性 和 对 和 象 事件 编写 动作 。 方 法 是 在 图 形 编辑 器 选 
择 对 象 ， 打 开 “ 对 象 属性 ”对 话 框 。 以 下 用 一 个 具体 的 例子 说 明 此 过 程 。 

假设 图 形 编辑 器 中 的 对 象 是 按钮 控件 ， 打 开 按 钮 的 “对 和 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 9-34 
所 示 ， 选 择 “ 事 件 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 限 标 ” 一 “ 羽 标 动作 ”， 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 六 
单 中 单 击 “VBS 动作 ”， 会 弹出 VBS 动作 编辑 器 ， 如 图 9-35 所 示 。 















































测 | 妆 | 绩 | 的 里 
[ 属 竹 可 # ] | 




















日 控 铂 


























图 9-34 在 图 形 编辑 器 中 打开 VBS 编辑 妖 图 9-35 VBS 动作 编辑 器 


9.3.3 ”编辑 过 程 和 动作 


在 创建 一 个 新 过 程 的 时 候 ，WinCC 日 动 地 为 过 程 分 配 一 个 标准 的 名 学 “procedure#”， 
其 中 # 代 表 序 与 。 可 以 在 窗口 中 修改 过 程 名 ， 以 全 动作 能 够 调用 此 过 程 。 当 保存 过 程 后 ， 修 
改 后 的 过 程 名 束 会 显示 在 浏览 右 窗 口中 。 过 程 名 必须 是 唯一 的 ， 如 出 现 重 名 ， 会 被 认为 是 
语法 错误 。 

VBS 动作 主要 是 用 来 使 图 形 对 象 或 者 图 形 对 象 属性 在 运动 时 动态 化 ， 或 者 执行 独立 
于 画面 的 全 局 动作 。 以 下 用 一 个 例子 来 讲解 编辑 过 程 和 动作 的 方法 。 

【 例 9-4】 图 形 编辑 堪 界 面 上 有 一 个 输入 /输出 域 ， 每 隔 2s， 其 中 的 数值 增加 2， 用 
VBS 脚本 组 态 此 过 程 。 
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1. 创建 内 存 变量 
在 项 目 管 理 喜 的 内 存 变 量 中 创建 32 位 无 符号 内 存 变 量 “C _ fl”， 如 图 9-36 所 示 。 


(> WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\--- [上 癌 jx] 


:文件 编辑) 视图 WD 工具 CD) 帮助 00 
四 己 | 国 | X 到 了 | 23> 二 | 误 | 村 | ? 
| 名 称 类 型 
无 符号 16 位 数 
名 变量 管理 无 符号 16 位 数 
忆 内 部 变量 斋 DatasourceNHameRT 站 本 变量 16 位 字符 集 
斋 ServerHane 总 本 变量 16 位 字符 集 
Currentlse 本 变量 立 字 符 集 


BB - Script i Fk 丰县 1F 
名 TagLoggint C_£ill 无 符号 32 位 数 
二 1 井 制 | 变 上 县 
v 


入 结构 变量 


< 罚 | | 因 
Cc 脚 本 \ 变 量 管理 \ 内 部 变量 \ 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 


图 9-36 创建 内 存 变量 


日 .六 C 脚 本 
| 斋 econnectedRIClients 
面 户 BRedundantServerState 


闻 计算 机 





2. 设置 输入 /输出 域 

打开 图 形 编辑 器 ， 将 “输入 /输出 域 ” 拖 入 图 形 编辑 器 窗口 中 ， 如 图 9-37 所 示 ， 选 中 
“输入 /输出 瑾 ”并 单 击 忌 标 右键 ， 选 择 “ 组 态 对 话 框 ” 选 项 ， 弹 出 “LO 域 组 态 ” 对 话 
框 ， 将 “输入 /输出 域 ”与 内 存 变 量 “C fll” 链 接 ， 选 项 设置 如 图 9-38 所 示 。 
站 图形 编辑 器 - [A.pd1] 辐 回 加 
广 文件 EE 编辑 E) 视图 WW) 排列 &) 工具 G) 窗口 由) 帮助 
自负 咏 团 |》| 交 居 量 | 中叶 | 祈 主 || 济 淡 | 马刀 安 | 小 亏 忆 | 名 | 国 # 
ER a 习 

| 辣 
类 型 


〇 输出 加 输入 OID 域 


















































格式 化 
CD > 
[EW] wia 
= 


确定 职 消 






























































图 9-37 图 形 编辑 器 图 9-38 “LO 域 组 态 ” 对 话 框 


3. 打开 VBS 全 局 脚本 编辑 器 
如 图 9-39 所 示 ， 选 中 “VBS-Editor”， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 “ 打 开 ” 选 项 即 可 打开 


全 局 脚本 编辑 旧 。 


CinCCExplorer — C:\DOCUNENTIS AND SETIINGS\ALL USERSA 
: 文件 严 ) 编辑 偿 ) ”视图 站) 工具 代 ) 和 帮助 (XH) 
二 | 国 |% 下 | 2 > 注 | 读 || 委 

可 菜单 和 工具 栏 

到 报警 记录 

摧 变量 记录 

项 报表 编辑 器 

口 jc 全 局 脚本 
由 -可 C-Editor 


名 项 目 模块 
时 文本 库 
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4. 在 模块 中 插入 过 程 

在 浏览 器 窗口 中 ， 选 中 “项 目 模 块 ”或 者 “标准 模块 ”选项 。 本 例 中 ， 选 中 “项 目 模 
块 ?>， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 “ 新 建 ” 一 “项 目 模块 ?， 即 可 新 建 一 个 过 程 ， 如 图 9-40 所 
示 。 也 可 以 单 击 工具 栏 中 的 “新 建 ” 投 钮 站 来 实现 这 一 操作 。 

5. 输入 代码 

在 程序 编辑 窗口 中 输入 如 图 9-41 所 示 的 程序 代码 。 再 单 击 “ 检 查 语法 ”按钮 骂 ， 检 
会 语法 是 否 正 确 。 代 人 码 的 含义 是 先 将 内 部 变量 “C _fill” 与 对 象 链接 ， 再 读 出 数值 ， 然 后 
进行 加 2 计算 ， 最 后 把 加 法 的 结果 写 入 到 对 象 中 去 。 
高 Global Script YB5 - WB5 肢 本 .cp: 辐 回 因 
文件 灾 ) 视图 (WD) 帮助 出) 回 文件 @@) 编辑 下 ) 视图 插入 EF)】 选项 中 ) 窗口 他 ) 帮助 中 
口 国 国 | 己 司 | 昌 |X 轩 出 9 他 | 内 | 二 要 | 王 宇 | 廊 激 计 全 | 国 | 口 国 国 | 己 国 | 晶 |X 因 再 |9 包 | 邮 || 千 要 | 瑟 宇 


司 [ 重 | 生 而 | 鼠 辐 国 各 人 和 世 司 昼 谣 风 | 妨 己 全 i 人 全 
Se 





























四 | Sw procedure3 
新 建 四 ) ;及 剖 | 项 目 模块 (FE) 局 t+Fl Dim objTag 


天 项 目 = 
加 Set obhjTag=HMIRuntime.Tagsit"C fill") 
+ - 
区 打开 (0) Ctrl+0 立 件 夹 ) objTag. Read 
复制 已) objTag. Value=ob] Tag .VSaLUE+2 
obhjTadg. urite 
想 粘贴 E) 


一 -一 End Sw 
4=3] 
X 删除 0) 


x| ws 更 新 几 ) 
一 一 在 文件 中 查找 外 ) Ctrl+D 


图 9-40 ”在 模块 中 插入 过 程 图 9-41 输入 代码 


6. 保存 过 程 

单 击 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 到， 保存 过 程 。 

7. 编辑 全 局 脚本 动作 

单 击 亲 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 一 “动作 ”新 建 动作 ， 如 图 9-42 所 示 。 


















































入 Global Script ¥B5 - [YBS 脚 本 . acp: (无 赋值 ) Aktionl] 

了 3 用 编辑 下 ) 视图) 粘贴 国 选项 @) 窗口 如 ” 才 助 0) 
新 建 向) 

| 区 打开 加 )... Ctrlt0 “| 蔽 标准 模块 (8) 局 t+F2 
关闭 已) 面板 模块 Al++F10 


回 保存 @) i 30 


另存 为 &)... 净 件 夹 


其 删 际 问 ) 
重 前 名 信 ) 


民 打印 项 目 交 档 (E) ”Ctrl+P 
预 响 项 目 净 档 久 ) 
项 目次 档 打 印 俊 置 (TD)... 


最 近 使 用 的 净 件 LL) 


退出 字 ) En 
图 9-42 新建 动作 












































8. 设置 触发 器 

1) 单 击 全 局 脚本 编辑 器 上 工具 栏 中 的 “信息 /触发 ”按钮 加， 弹出 “属性 ”对 话 框 
如 图 9-43 所 示 ， 选 定 定时 器 的 “周期 ”选项 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 弹 出 如 图 9-44 所 示 的 
对 话 框 ， 选 择 “ 标 准 周期 ”， 触 发 器 的 名 称 读者 可 以 自行 命名 (本 例 为 283) ， 触 发 器 的 周 
期 为 28s， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 
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2) 设 定 口令 加 密 。 勾 选 “ 口 令 ” 选 项 ， 在 弹出 的 “口令 -条 上 日 ”对 话 框 中 输入 口令 
“]123” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9-45 所 示 。 


信息 ”| 触发 器 | 
创建 者 : 
创建 日 期 : 


收 踊 者: 
修改 日 期 攻 中 二 人 于: 汉 = 


[信息 | 触发 器 | 


日 - 赵 定时 器 
ET 







































































口令 
版 本 : 
注释 : 






























































CR i | RO 
图 9-43 “属性 ”对 话 框 图 9-44 添加 触发 器 图 9-45 添加 触发 占 


9. 保存 全 局 动作 

动作 中 要 调用 过 程 ， 本 例 为 “procedure3”， 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 田 ， 保 存 过 
程 ， 如 网 9-46 所 示 。 

10. 重新 设置 局 动 项 

运行 全 局 脚本 ， 无 论 是 C 脚本 还 是 VBS 脚本 ， 在 WinCC 运行 之 前 ， 必 须 在 计算 机 
属性 的 局 动 项 列表 中 选择 “全 局 脚本 运行 系统 ”选项 。 

上 其 体 做 法 是 : 打开 “计算 机 属性 ” 选中 “局 动 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 全 局 脚本 运行 系 
统 ” 和 “图 形 运 行 系统 ”， 如 图 9-47 所 示 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 








| 常规 | 局 动 ”| 参数 | 图形 运 行 系统 | 运行 系统 | 
WinCC 运行 时 的 启动 顺序 (0) 





遍 Global Script ¥B5 - [YBS 脚 本 .acp: (动作 ) Aktion3] 辐 回 四 多 

国 文件 外 编辑 到 视图 QW 粘贴 QD 选项 0) 人 窗口) 帮助 了 的 人 和 /应 用 和 译 
| 卓 置 孜 | 马 国 | 昌 |X% 习 入 | 中 CI | 六 || 强 强 | 续 室 | 羽 为 局 房 |E 
| 同日 家 出 对 全 全 人 全 

ox 

















Option Explicit 
Function action 
procedure3 

End Functiod 











Wincc 项 目 激活 时 ， 所 列 的 任务 将 被 启动 





























行 4 列 13 时 





图 9-46 保存 后 的 界面 图 9-47 更 改 启动 项 


【关键 点 】 初 学 者 很 容易 忽略 “ 义 选 ”全 局 脚本 运行 系统 这 个 选项 。 

11. 运行 输出 

在 图 形 编辑 器 中 ， 先 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 量 ， 目 的 是 保存 前 面 的 操作 ， 再 单 击 “ 激 活 ” 
按钮 了 ， 运 行 系统 。 这 时 ， 可 以 看 到 如 图 9-48 所 示 的 运行 结果 。 实 际 上 是 ， 每 隔 2s“ 输 
入 /输出 域 ”中 的 数值 增加 2。 














人 
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» 重 inCC- 运 行 系统 = 





图 9-48 运行 界面 


9.4 脚本 的 调试 


9.4.1 ”脚本 调试 简介 


WinCC 提供 了 GSC 运行 和 GSC 诊断 应 用 窗口 ， 在 运行 系统 的 过 程 画 面 中 显示 。 它 
还 提供 了 运行 调试 器 ， 作 为 诊断 工具 来 分 析 运 行 状态 下 的 动作 执行 情况 。 

GSC 运行 和 诊断 应 用 窗口 被 用 来 添加 到 过 程 男 面 ，ANSI-C 脚本 和 VBS 用 法 相同 。 
唯一 的 不 同 点 是 ， 如 果 要 打印 输出 中 间 值 到 GSC 诊断 窗口 中 ， 语 法 不 同 。ANSI-C 脚本 由 
printf( ) 函 数 指定 的 文本 输出 ， 结 果 显 示 在 诊断 窗口 中 ， 前 和 面 的 例子 中 已 经 介绍 过 。VBS 
的 语法 是 HMIRuntime.trace<output>， 结 果 显 示 在 GSC 诊断 窗口 中 。 

GSC 运行 系统 是 在 运行 系统 中 显示 所 有 “(全 局 脚本 〉 动作 的 动态 窗口 。 另 外 ， 运 行 
系统 处 于 活动 状态 时 ， 通 过 GSC 运行 系统 ， 用 户 可 影响 单个 动作 执行 ， 并 为 全 局 脚本 编 
辑 需 捉 供 输入 点 。 


9.4.2 ”脚本 调试 实例 


【 例 9-5】 图 形 编辑 器 界面 上 有 一 个 输入 /输出 域 ， 每 隔 2s， 其 中 的 数值 增加 2， 用 
VBS 脚本 组 态 此 过 程 。 

本 例 的 1~8 步 与 【 例 9-4】 完 全 相同 ， 从 第 9 步 起 ， 步 骤 如 下 : 

1. 保存 全 局 动作 

动作 中 要 调用 过 程 ， 本 例 为 “procedure3” 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ” 按钮 吕 ， 保 存 过 
程 ， 如 图 9-49 所 示 。 






























































遍 Global Script FB5 - [YB5 脚 本 -acp: (动作 ) Aktion3 *] 
国 文件 @) 编辑 到 ) 视图 ww) 粘贴 和 选项 @) 窗口 如 帮助 0 
| 器 凶 局 乌 国 | 显 |X 弹 由 | 回 纪 | 归 || 二 过 | 三 宝 | 久光 计 后 | 加 全 过 | 时 
司 | 目 | 耐克 | 妃 于 国 和 如 人 所 
olx| re 


"Value: " & HMIRuntime.Tags ("Cc fill") .Read & vbhCrLf 























图 9-49 ”保存 后 的 界面 
2. 调试 输出 
1) 打开 图 形 编辑 器 ， 将 “标准 ”一 “智能 对 象 ” 中 的 应 用 程序 窗口 拖 入 图 形 编辑 器 


< 
Ml31%, 











西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 和 


窗口 ， 先 弹出 如 图 9-50 所 示 的 对 话 框 ， 选 是 “Global Script”( 全 局 脚本 )， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 弹 出 如 图 9-51 所 示 的 对 话 杠 ， 选 是 “GSC Diagnostics”， 最 后 ， 音 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 图 形 编辑 占 界 而 如 图 9-52 所 示 。 
































图 9-50 ”窗口 内 容 图 9-51 模版 
证 图 形 编辑 器 - [&.Pd1] 
方 立 件 补 ) 编辑 区) 视图 (WY) 排列 仿 ) 工具 民 ) 窗口 尼 ) 帮助 册 ) 
EDOEETCTIEEISSEECIPTEE 
HT Arial v| 25 区 到 | 入 [| 




















信 | 对象 调 色 板 [D] 








GSC Diagnostics Se. | 所 标准 | 国 | 
二 知 标准 | 国 控件 
100000% | : :: “样式 调 色 板 @] 
































《 me | 
oltij2|3|4|5|6|j7|8|9|10|1112|13|14|15 仿 

















Puy 


| 苇 司 击 亚 回国 殉 寺 可 田力 | 








图 9-52 ”图形 编辑 器 


2) 改变 全 局 脚本 诊断 控件 的 静态 属性 。 在 图 形 编 辑 占 中 ， 选 择 “GSC Diagnostics”， 
早 击 鼠标 右键 ,弹出 快捷 亲 蛙 ， 早 击 “ 属 性 ”选项 ， 弹 出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 如 图 9-53 
所 示 ， 将 “属性 ”选项 卡 中 “其 它 ” 的 所 有 的 琵 态 属性 由 “ 否 ” 改 成 “是 ”。 

3) 运行 输出 。 在 图 形 编 辑 器 中 ， 先 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 硬 ， 目 的 是 保存 前 面 的 操作 ， 
再 单 击 “ 激 活 ” 按 钮 了 ， 运 行 系统 。 这 时 ， 用 鼠标 左 键 单 击 按钮 ， 可 以 看 到 如 图 9-54 所 
示 的 运行 线条 。 

















弄 | 烈 | 型 | “| 应 用 程序 窗口 应 用 程序 窗口 1 


























19. 04. 12 | 18:58:46 











图 9-53 “对 象 属性 ”对 话 框 图 9-54 运行 结 
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9.5 ”应 用 实例 


VBS 可 以 访问 WinCC 中 的 图 形 编辑 咒 中 的 所 有 对 象 ， 并 可 使 之 动态 化 。 访问 图 形 编 
辑 器 中 的 图 形 对 象 ， 必 须 先 指定 这 个 对 象 ， 也 就 是 首先 要 使 用 VB 语言 中 的 SET 指令 。 
【 例 9-6】 设 定 图 形 编辑 器 中 的 一 个 圆 的 半 竹 为 18， 请 编写 代 公 。 


Sub OnClick(ByVal Item) 








Dim objCircle 

Set objCircle= ScreenItems("Circlel1") ”’ 指 定 图 形 对 和 象 
objCircle.Radius = 18 设置 圆 的 半径 
End Sub 


注意 ， 上 面 的 “Circle1” 是 图 形 对 象 中 圆 的 名 称 。 
【 例 9-7】 图 形 编辑 堪 中 有 两 个 对 象 ， 一 个 按钮 和 一 个 圆 ， 每 单 击 一 次 按钮 ， 圆 的 半 
径 增 加 18。 


Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 
Dim objCircle 
Dim objTag 
Set objCircle =ScreenItems("Circlel") 
Set objTag=HMIRuntime.Tags("C fill") 
objTag.Read 
objTag.Value=objTag.Value+3 
objTag.Write 
objCircle.Radius=objTag.Value+18 
End Sub 


小 结 


重点 难点 也 
本 章 的 两 个 难点 同时 也 是 重点 ， 即 VB-Script 和 C-Script。 对 于 C-Script， 主 要 是 理解 
常用 函数 的 含义 ， 对 于 VB-Script， 则 主要 是 理解 对 象 的 属性 和 方法 。 








习 患 
1. WinCC V7.0 的 脚本 系统 由 哪些 部 分 组 成 ? 
2. 触发 器 有 哪些 类 型 ? 
人 rd (实现 的 ? 简 述 其 具体 组 态 方法 。 


ee 3s 增加 2mm， 使 用 VBS 和 C-Script 两 种 方法 实现 ， 而 且 其 半 
径 值 要 用 IO 域 实 时 显示 ， 并 用 “GSC Diagnostics” 仿 真 输出 。 
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第 10 章 


通 言 





本 章 讲述 WinCC 通信 的 概念 和 原理 ， 以 及 WinCC 和 常见 的 通信 方式 ， 最 后 用 两 个 例子 
详细 介绍 OPC 通信 。 


10.1 通信 基础 


10.1.1 通信 术语 

WinCC 的 通信 涉及 一 些 术 语 ， 以 下 分 别 进行 介绍 : 

1. 通信 

通信 和 是 指 在 两 个 通信 伙伴 之 间 进 行 数据 交换 。 

2. 通信 伙伴 

通信 伙伴 是 用 于 与 其 他 网 络 组 件 进 行 通信 并 交换 数据 的 任何 网 络 组 件 。 在 WinCC 
中 ， 通 信 伙 伴 可 以 是 自动 化 系统 (AS) 中 的 中 央 模 块 和 通信 和 模块， 也 可 以 是 PC 中 的 通信 
处 理 器 。 

通信 伙伴 间 传 送 的 数据 可 以 用 于 不 同 用 途 。 在 WinCC 中 ， 通 信 有 如 下 用 途 : 

1) 控制 过 程 。 

2) 调用 过 程 数据 。 

3) 指示 过 程 中 的 异常 状态 。 

4) 归档 过 程 数据 。 

3. 通信 驱动 程序 

通信 驱动 程序 是 用 于 在 AS 和 WinCC 的 变量 管理 之 间 建 立 连接 的 软件 组 件 ， 这 样 可 
以 提供 WinCC 变量 和 过 程 值 。 在 WinCC 中 ， 提 供 了 许多 用 于 通过 不 同 总 线 系 统 连接 各 
个 AS 的 通信 驱动 程序 。 每 个 通信 和 驱动 程序 一 次 只 能 绑 定 到 一 个 WinCC 项 目 。 

WinCC 中 的 通信 驱动 程序 也 称 为 “通道 ”， 其 文件 扩展 名 为 “*.chn”。 计 算 机 中 安 
装 的 所 有 通信 驱动 程序 都 位 于 WinCC 安装 目录 的 子 目 录 “\bin” 中 。 

4. 通道 单元 

每 个 通信 驱动 程序 针对 不 同 的 通信 网 络 会 有 不 同 的 通道 单元 。 

每 个 通道 单元 相当 于 与 一 个 基础 硬件 驱动 程序 的 接口 ， 进 而 也 相当 于 与 PC 中 的 一 个 
通信 人 处理 器 的 接口 。 因 此 ， 每 个 使 用 的 通道 单元 必须 分 配 到 各 自 的 通信 处理 器 。 

对 于 某 些 通道 单元 ， 会 在 系统 参数 中 进行 额外 的 组 态 。 对 于 使 用 OSI 模型 传输 层 (第 
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4 层 ) 的 通 庆 单元 ， 还 将 定义 传输 参数 。 

5. 连接 (逻辑 ) 

对 WinCC 和 AS 进行 了 正确 的 物理 连接 后 ，WinCC 中 需要 通信 张 动 程序 和 相应 的 通 
让 单元 来 创建 和 组 态 与 AS 的 〈 氨 辑 ) 连接 。 运 行 期 间 将 通过 此 连接 进行 数据 交换 。 

在 WinCC 中 ， 已 组 态 且 已 逻辑 分 配 的 两 个 通信 伙伴 之 中 会 有 一 个 用 于 执行 某 种 通信 
服务 连接 。 每 个 连接 都 有 两 个 包含 必要 信息 的 端点 ， 这 些 信息 包括 用 来 对 通信 伙伴 寻 址 的 
必要 信息 以 及 用 来 建立 该 连接 的 其 他 属性 。 

连接 通过 特定 连接 参数 在 通道 单元 下 组 态 。 一 个 通道 单元 下 也 可 以 创建 多 个 连接 ， 这 
取决 于 通信 驱动 程序 。 


10.1.2 ”WinCC 通信 原理 


WinCC 的 通信 主要 是 自动 化 系统 之 间 的 通信 及 WinCC 同 其 他 应 用 程序 之 间 的 通信 。 

WinCC 使 用 变量 管理 的 功能 集中 管理 其 变量 。WinCC 在 运行 期 间 会 采集 和 管理 在 项 目 
中 创建 的 以 及 在 项 目 数据 库 中 存储 的 所 有 数据 和 变量 。 图 形 运 行 系 统 、 报 警 记 录 运 行 系统 或 
变量 记录 运行 系统 等 所 有 应 用 程序 〈 全 局 脚本 ) 必须 请 求 来 自 变量 管理 的 WinCC 变量 数据 。 

WinCC 和 目 动 化 系统 (AS) 之 间 的 通信 和 是 通过 过 程 总 线 实 现 的 。WinCcC 除了 提供 了 
如 SIMATIC SS/S7/505 等 系列 的 PLC 通道 ， 还 提供 了 如 PROFIBUS-DP/FMS、DDE 和 
OPC 等 通用 通道 链接 到 第 三 方 控制 器 。 此 外 ，WinCC 还 以 附加 件 〈add-ons) 的 形式 提供 
连接 到 其 他 控制 句 的 通信 通道 。 

与 WinCC 进行 工业 通信 也 就 是 通过 变量 和 过 程 值 交换 信息 。 为 了 采集 过 程 值 ， 
WinCC 通信 驱动 程序 网 AS 发 送 请 求 报 文 。 而 AS 则 在 相应 的 啊 应 报 文 中 将 所 请 求 的 过 程 
值 发 送 回 WinCC。WinCC 的 通信 结构 如 图 10-1 所 示 。 


WinCC 应 用 程序 







































































图 形 运 行 系统 ”报警 记录 运行 系统 变量 记录 运行 系统 等 


WinCC 变量 管理 器 






WinCC 通信 处 理 硕 
例如 : SIMATIC S7 Protocol Suite 







通信 单元 
例如 : PROFIBUS 


硬件 驱动 器 
例如 : S7-5613 


通信 处 理 絮 
例如 : CP5613 


通信 模块 
例如 : CP443-5 


可 编程 控制 器 
例如 : SIMATIC S7-400 





图 10-1 WinCC 的 通信 结构 





二 va 有 人 
10.2 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 


WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 一 般 使 用 SIMATIC S7 Protocol 的 通信 驱动 程 
序 。 此 通信 张 动 程序 文 持 多 种 网 络 协议 和 类 型 ， 通 过 它 的 通道 单元 提供 与 各 种 SIMATIC 
S7-300 和 S7-400 PLC 的 通信 。 以 下 将 分 别 以 不 同 通 信 协 议 介 绍 WinCC 与 SIMATIC S7 
PLC 的 通信 。 


10.2.1 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 MPI 通信 


1. PC 上 MPI 通信 卡 的 安装 和 设置 

在 PC 的 插 模 中 ， 插 入 通信 卡 〈CP5611 或 者 CP5613) ， 也 可 以 使 用 MPI 适配器 ， 在 
计算 机 的 控制 面板 “经 典 视图 状态 ) 中 ， 单 击 “ 设 置 PC/PG 接口 ”， 弹 出 如 图 10-2 所 示 
的 对 话 框 ， 选 择 “PC Adapter EP 


| 访问 路 径 [IImP | 


(MED ”， 秆 击 “属性 ”按钮 ， 弹 出 | gmarmsw: 
“属性 ”界面 ， 单 击 “ 本 地 连接 ” 选 | sseanogsmp， 


FC Adapter (MFI) 连接 到 | (C) : 


项 卡 ，“ 连 接 到 ”后 面 对 应 的 下 拉 列 “| 三 


PC Adapter (PPI 


表 中 的 内 容 实际 就 是 选择 计算 机 端的 “|‖ me ws owe 























人 
v 





厂 将 设置 应 用 于 所 有 模块 &) 








> 


通 信 接 口 通 常 为 USB 或 者 RS- 于 一 人 P79Pc 放 了 器 的 参数 赋 信 

















232C) ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 A: r 广 一 王 一 
2. 选择 WinCC 通信 卡 一 -一 
在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 图 10-2 设置 PC/PG 接口 


“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 豫 动 程序 ， 并 选择 其 中 的 “MPI” 通 道 单 元 ， 单 击 限 标 
右键 ， 弹 出 快捷 保单 ， 单 击 “ 系 统 参 数 ”， 如 图 10-3 所 示 ， 弹 出 如 图 10-4 所 示 的 对 话 
枉 ， 将 “逻辑 设备 名 称 ” 选 为 “PC Adapter (MPI)”， 单 击 “ 了 确定” 按钮 即 可 。 


系统 寺 数 - 了 PI 


SIWATIC s7 单位 | 


选择 逻辑 设备 名 称 
人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\--- [~ 加 |[X| 
: 文件 实 ) 编辑 让) 视图 ”工具 并 ) 帮助 出 ) CP 类 型 /总 线 结构 : II 


习 - 由 SIWATIC ST7 FROTOCOL SUITE 
-MW Industrial Ethernet 
出 Industrial Fthernet [II) 


没有 对 和 例 存在 jy 自动 设置 必 ) 


辆 


- Ww。 新 驱动 程序 的 连接 外 中 

1 EE 厂 写 带 忧 先 权 ) QW) 

风 FRI ”查找 区)... 

骨 sl 输入 新 的 设备 名 称 或 从 列表 中 选择 被 请 求 的 设备 。 


见 sof 尾 性 加 ) 
刚 TcP 


代 结构 变量 
3ST1200\ 变 量 管理 \SITWMATIC ST PRDTOCOL SUITTEAWEPIY 外 部 变量 : 2 / 许可 证 : 262144 


图 10-3 打开 “系统 参数 ” 图 10-4 “系统 参数 ”对 话 框 
3. 在 WinCC 的 MPI 通道 单元 建立 连接 
选择 其 中 的 “MPI” 通 道 单元 ， 单 击 限 标 右 键 ， 弹 出 快捷 亲 单 ， 单 击 “ 新 驱动 程序 连 
接 ”， 弹 出 “连接 属性 ”对 话 杠 ， 如 图 10-5 所 示 ， 单 击 “ 属 性 ” 投 钮 ， 弹 出 “连接 参 
数 ” 对 话 框 ， 如 图 10-6 所 示 ， 将 “ 插 横 与” 改 为 “2”， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
Fi 
M364 


田 …… 田 … 轴 … 轴 |… 轩 | 








v 
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i 


【关键 点 】 皇 模 号 台 是 CPU 的 插 横 写 ， 





- 般 是 2 号 模 位 。 


连接 参数 - 了 PI 
[机 | 





连接 | 
名 称 (NewC ormecti on | 尾 性 (0) 57 网 络 地 址 
单位 : MEI 


站 地 址 8): 
服务 器 列表 








段 ID (I): 


机 架 号 R): 





质 栈 号 (T): 2 











厂 发 送 /接收 原始 数据 块 岂 ) 
连接 资源 {C): [02 





输入 远程 CPV 的 插入 号 。 
有 效 范 围 : 0 ... 18 











二 记 机 


图 10-5 “连接 属性 ”对 话 框 图 10-6 “连接 参数 ”对 话 框 


10.2.2 ”WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 PROFIBUS 通信 
1. PC 上 CP5611 通信 卡 的 安装 和 设置 


在 PC 的 插 模 中， 插入 通信 卡 〈CP5611 或 者 CP5613) ， 在 计算 机 的 控制 面板 经典 
视图 状态 ) 中 ， 单 击 “ 设 置 PC/PG 接口 ”， 强 出 如 图 10-7 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 
“CP5611(PROFIBUS)”， 最 后 单 击 “OK” 按 钮 。 





Set PGAPC Interface 


hecess Fath | 


hecess Foint of the hpplication: 
STONHELHE [STEP- -—» EPSBI {PRAFIPUSIAB: w 
Standard for STEF TI] 

Interface Farameter hssiermernt 

[EFSB11 (PROFIBYSY) “Board 2> Properties... | 


| 节 Icr5611 [FFIN <Board 2» ”号 Diagruosties.，， 
| 可 /于 ERDFTE p 


全 本 PS = 


Board 2 Copy... | 


PF ToT, 
岂 CFSB11 IFROFIEUS 
| 加 TI30 Ind Fthernet -> Realtek 如 
| 看 | | Ea 
Nser parameter assierment of 


Tour COMMUNl cations processor 


CFSB11 for SOFTHET DF Master) 





—Tntertaces 


| 
hdd/Remowe: 


Select... | | 





Cancel | Help | 


图 10-7 设置 PC/PG 接口 
2.， 选择 WinCC 通信 卡 


在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 张 动 程序 ， 并 选择 其 中 的 
“PROFIBUS ”通道 单 元 ， 单 击 限 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 系 统 参数 ”， 如 图 10-8 所 
示 ， 弹 出 如 图 10-9 所 示 的 对 话 框 ， 将 “逻辑 设备 名 称 ?” 


尔 ” 选 为 “CP5611(PROFIBUS)”， 单 击 
“确定 ” 按钮 。 


系统 条 娄 一 PROFIBUS 


sINATIC Ss7 单位 | 
一 选择 过 辑 设备 名 称 





Cr” WinCCExplorer - C:\DOCUNERTS AND SETIINGS\ALL USERS\... [|©|X) 


:文件 @ 编辑 外 视图 WD 工具) 才 助 0 CP 类 型 /总 线 结 构 : [PROFIBVS 


四 己 | 国 |X 芭 了 引 [ijs 注 省 | 村 | 1? 还 辑 设备 名 称 0): - 
风 MEI 


由 出 Hamed Cormections : - fd 
i lv 削 动 从 管 由 让 
由 周到 同 。 新 9E 动 程序 的 连接 四 .. 
由 -如 PEOFIBUS 一 作业 处 理 


由 - 刚 slot FLC 
四 -和 Soft PIC 厂 与 ( 带 忧 先 椒 ) 外 ) 


由 -WW TcP/IF 








查找 区 )... 








且 只 安装 了 一 个 具有 单独 和 总线 结构 的 设 
目 动 地 分 配 正确 的 设备 。 





属性 加 ) 状态 ， 
各 吉 二 举人 





ST1200\ 变 且 管 理 \SIMATIC ST FRDTOCOL SUITE^FROFIBUS% 外 部 变量 : 2 / 许可 证 : 262144 





图 10-8 打开 “系统 参数 ” 图 10-9 系统 参数 


3. 在 WinCC 的 MPI 通道 单元 建立 连接 

选择 其 中 的 “PROFIBUS” 通 让 单元 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 新 驱动 
程序 连接 ”， 弹 出 “连接 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10-5 所 示 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 弹 出 “ 连 
接 参 数 ” 对 话 框 ， 如 图 10-6 所 示 将 “ 搬 柜 号 ” 改 为 “2”， 单 击 “ 傅 定 ” 按 钮 。 


10.2.3 ”通道 单元 
PC 上 以 太 网 卡 的 安装 和 设置 
本 PC 的 插 模 中 ， 插 入 网 卡 (CP1613 或 者 普通 网 卡 ) ， 在 计算 机 的 控制 面板 〈 经 典 
视图 状态 ) 中 ， 单 击 “ 设 置 PC/PG 接口 ”， 弹 出 如 图 10-10 所 示 的 界面 ， 选 择 “TCP/IP 


一 Broadcom NetLink” (“Broadcom NetLink” 是 编者 计算 机 的 网 卡 信 息 ， 读 者 在 操作 时 会 
显示 读者 的 网 卡 信息 ) ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 








设置 PG/PC 接口 


应 用 程序 访问 点 让 ) : 
STONLINE [STEP 7) ——» TCF/IF -> Broadcom Het 
2TEF 了 的 标准 设置 ) 


汶 使 用 的 接口 分 配 参 数 P) : 
ls 


哪 PLCSIN (TCP/IP) -| 
型 STus 


TIE = Broadeon Hetiink le 号 制 这 ) 


cr/Tr -2 Intel [RY PRO/Wirel Ww 
山 杀 


引 民 据 TCFEATF 协 说 (FFC-1I0063 消 
HDIS FF 芬 配套 冰 ) 


接口 
生 加 /开除 : 








2. 选择 WinCC 通信 卡 

在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 驱 动 程序 ， 并 选择 其 
中 的 “Industrial Ethernet” 通 道 单 元 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 来 单 ， 单 击 “ 系 统 参 
数 ”， 如 图 10-11 所 示 ， 弹 出 如 图 10-12 所 示 的 对 话 框 ， 将 “逻辑 设备 名 称 ” 选 为 “ISO 
Ind. Ethernet 一 Broadcom NetLink” (“Broadcom NetLink” 是 编者 计算 机 的 网 卡 信息 ， 访 
者 在 操作 时 会 显示 该 者 的 网 卡 信息 ) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


系统 条 数 ~- Industrial Ethernet 





(7° WinCCExzplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\... (|[©|(X| 
: 文件 空 ) 编辑 个) 视图 WY 工具 代 ) 帮助 加 ) 尘 择 刘 辑 设备 名 称 
on SEE 一 > 小 
| 到 于 | || 3 用 i 
由 -对 内 部 变量 类 型 /总 线 结构 : FLORAD 

+ y 没有 对 傅 存 在 逻辑 设备 名 称 器)】 Is0 Ind. Ethernet -> 了 


已 SINATIC S7T FROTOCOL SUITE 
| !! 新 驱动 程序 的 连接 全) [Y 自动 设置 &) 
由 !! Industrial Ethernet 
风 WEI | 作业 处 理 
-MN Hamed Connections 查找 双 )…. 厂 与 带 忧 先 桶 ) 闻 ) 
WW PROFTBVS ‘OM 
9 MW PROFIEVS (II) 属性 (0) 输入 新 的 设备 名 称 或 从 列表 中 选择 被 请 求 的 设备 。 
忆 . 串 Slot FLC 
和 出 Soft PIC 























ST1200\ 变 及 理 \SINATIC ST FROTOCOL GUTTE\Indas tri ol FE 外 部 变量 : 2 ” 许可 证 : 262144 
图 10-11 打开 “系统 参数 ” 图 10-12 ”系统 参数 


3. 在 WinCC 的 Industrial Ethernet 通道 单元 建立 连接 

选择 其 中 的 “Industrial Ethernet” 通 道 单 元 ， 单 击 忌 标 右 键 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 单 击 
“新 驱动 程序 连接 ”， 弹 出 “连接 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10-13 所 示 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 
弹出 “连接 参数 ”对 话 框 ， 将 “ 插 槽 号 ” 改 为 “2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

【关键 点 】 图 10-14 中 的 “以 太 网 地 址 ”要 与 STEP7 中 组 态 的 网 址 一 致 。 
二 pr Industrial Ethernet 


名 称 ewCormection | 一 ST 网 络 地 址 


单位 : Industrial Ethernet | 以 术 网 地 址 ): 
服务 器 列表 | 
机 架 号 @B): 0 

| 插 模 号 (1): 2 









































图 10-13 “连接 属性 ”对 话 框 图 10-14 “连接 参数 ”对 话 框 


10.3 OPC 通信 


10.3.1 ”OPC 基本 知识 


1. OPC 概念 
在 OPC 之 前 ， 需 要 伦 费 很 多 时 间 使 用 软件 应 用 程序 控制 不 同 供应 丙 的 价 件 。 在 实际 


A D3 
《E> 
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应 用 中 存在 着 多 种 不 同 的 系统 和 协议 ， 用 户 必须 为 每 一 家 供应 商 和 每 一 种 协议 订购 特殊 的 
软件 ， 才 能 存 取 共 体 的 接口 和 驱动 程序 。 因 此 ， 用 户 程 序 取 决 于 供应 商 、 协 议 或 系统 。 而 
OPC 具有 统一 和 非 专 有 的 软件 接口 ， 在 目 动 化 工程 中 具有 强大 的 数据 交换 功能 。 

OPC (OLE for Process Control， 用 于 进程 控制 的 OLE) 是 岁入 式 过 程控 制 标准 ， 规 范 
以 OLE/DCOM 为 技术 基础 ， 是 用 于 服务 器 /客户 机 连接 的 统一 而 开放 的 接口 标准 和 技术 规 
沪 。OLE (Object Linking and Embedding) 是 微软 为 Windows 系统 、 应 用 程序 间 的 数据 交 
换 而 开发 的 技术 。 

OPC 是 一 种 从 数据 来 源 提供 数据 并 以 标准 方式 将 数据 传输 至 任何 客户 机 应 用 程序 的 
机 制 。 供 应 商 现在 能 够 开发 一 种 可 重新 使 用 、 高 度 优化 的 服务 器 ， 与 数据 来 源 通信 ， 并 保 
持 从 数据 来 源 / 设 备 有 效 地 存 取 数 据 的 机 制 ， 为 服务 右 提 供 OPC 接口 ， 允 许 任何 客户 机 存 
取 人 设备 。 

OPC 是 一 种 开放 式 系 统 接 口 标准 ， 可 允许 在 目 动 化 /PLC 应 用 、 现 场 设备 和 基于 PC 
的 应 用 程序 (例如 HMI 或 办 公 室 应 用 程序 ) 之 间 进 行 简单 的 标准 化 数据 交换 。 定 义工 业 
环境 中 各 种 不 同 应 用 程序 的 信息 交换 ， 它 工作 于 应 用 程序 的 下 方 。 用 户 可 以 在 PC 上 监 
控 、 调 用 和 处 理 可 编程 序 控 制 右 的 数据 和 事件 。 

2. 服务 器 与 客户 机 的 概念 

OPC 服务 邦和 客户 机 的 概念 与 超级 市 场 相似 ， 存 放 各 种 供 选择 商品 的 通道 代表 服务 
研 ， 供 选择 的 商品 构成 服务 亏 读 取 和 写 入 的 所 有 进程 数据 位 置 ， 客 户 机 残 如 同 沿 看 通道 移 
动 并 选择 需要 的 物品 的 购物 车 。OPC 数据 项 是 OPC 服务 喜与 数据 来 源 的 连接 。 所 有 OPC 
数据 项 的 读 写 存 取 均 通过 包含 OPC 项 目的 OPC 和 群 组 目标 进行 。 同 一 个 OPC 项 目 可 包含 
在 几 个 群 组 中 。 当 东 个 变量 被 得 询 时 ， 对 应 的 数值 会 从 最 新 进程 数据 中 获取 并 被 返回 ， 这 
些 数值 可 以 是 传感器 、 控 制 参数 、 状 态 信 息 或 网 络 连接 状态 的 数值 。OPC 的 结构 由 3 类 
对 象 组 成 : 服务 占 、 组 和 数据 项 。 

提供 数据 的 OPC 元 件 被 称 为 OPC 服务 器 。OPC 服务 器 向 下 对 设备 数据 进行 采集 ， 问 
上 与 OPC 客户 应 用 程序 通信 完成 数据 交换 。 

使 用 OPC 服务 器 作为 数据 源 的 OPC 元 件 称 为 OPC 客户 闹 。 

3. OPC 数据 访问 

OPC 服务 喜 文 持 两 种 类 型 的 数据 谈 写 : 同步 恋 写 (Synchronous read/write〉 和 异步 读 
与 Asynchronous read/write) 。 

同步 读 写 : OPC 的 客户 病 癌 服务 右 发 出 一 个 读 / 写 请 求 ， 然 后 不 再 继续 执行 ， 一 和 直 等 
待 直到 收 到 服务 亏 发 给 客户 机 的 返回 值 ，OPC 客户 曾 才 会 继续 执行 下 去 。 

异步 恋 写 : OPC 的 客户 站 癌 服务 右 发 出 一 个 读 / 写 请 求 ， 在 等 竺 返回 值 的 过 程 中 ， 可 
以 继续 执行 下 面 的 程序 ， 和 直到 服务 兹 数据 准备 好 后 ， 问 客户 机 发 出 一 个 返回 值 ， 在 回调 也 
数 中 客户 站 处 理 返回 数值 ， 然 后 结束 此 次 恋 / 写 过 程 。 

同步 读 / 写 数据 存 取 速 度 快 ， 纺 程 和 测 单 ， 无 需 回 调 ， 但 需要 等 竺 返回 结 末 ;， 弄 步 该 与 
不 需 等 竺 返回 值 ， 可 以 同时 处 理 多 个 请 求 。 


10.3.2 SIMATIC NET 软件 简介 
SIMATIC NET 是 西门 子 在 工业 控制 层面 上 提供 的 一 个 开放 的 、 多 元 的 通信 系统 。 它 
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意味 看 可 以 将 工业 现场 的 PLC、 主 机 、 工 作 站 和 PC 联网 通信 ， 为 了 适应 自动 化 工程 中 的 
种 类 多 样 性 ，SIMATIC NET 推出 了 多 种 不 同 的 通信 网 络 以 因地制宜 ， 这 些 通信 网 络 符合 
德国 或 国际 标准 ， 包 括 以 下 4 种 : 

@ 工业 以 大 网 ; 

@ PROFIBUS: 

@ AS-I; 

@ MPI。 

SIMATIC NET 系统 包括 : 

1) 传输 介质 、 网 络 配 件 和 相应 的 传输 设备 及 传输 技术 。 

2) 数据 传输 的 协议 和 服务 。 

3) 连接 PLC 和 PC 到 LAN 网 上 的 通信 人 处理 器 (CP 模块 )。 

高 级 PC Station 组 态 是 随 SIMATIC NET V6.0 以 上 提供 的 。Advanced PC 
Configuration 代表 一 个 PC 站 的 全 新 、 徐 单 、 一 致 和 经 济 的 调试 和 诊断 解雇 方案。 一 侣 PC 
可 以 和 PLC 一 样 ， 在 SIMATIC S7 中 进行 组 态 ， 并 通过 网 络 狼 入 。PC Station 包含 了 
SIMATIC NET 通信 模块 和 软件 应 用 ，SIMATIC NET OPC server 就 是 允许 和 其 他 应 用 通 
信 的 一 个 典型 应 用 软件 。 


10.3.3 PC Access 软件 简介 


PC Access 软件 是 西门 子 推出 的 专用 于 S7-200 PLC 的 OPC Server〔( 服 务 器 〉 软件， 
它 问 OPC 客户 痛 提 贷 数 据 人 信息， 可 以 与 任何 标准 的 OPC Client〈 客 户 冰 ) 通信 。PC 
Access 软件 目 市 OPC 客户 测试 器， 用 户 可 以 方便 地 检测 其 项 目的 通信 及 配置 的 正确 性 。 

PC Access 可 以 用 于 连接 西门 子 或 者 第 三 方 的 文 持 OPC 技术 的 上 位 软件 。 

1. PC Access 的 兼容 性 

1) 支持 OPC Data Access (DA) 3.0 版 (Version 3.0) 。 

2) 可 以 运行 在 Windows 2000 或 Windows XP 系统 下 。 

3) 可 以 从 Micro/WIN 项 目 (V3.x -V4.x) 中 导入 符号 表 。 

4) 文 持 新 的 S7-200 稼 能 电 统 (RS-232 或 USB) 。 

5) 文 持 多 种 语言 : 英语 、 中 文 、 德 语 、 法 语 、 意 大 利 语 、 西 班 牙 语 。 

PC Access 的 升级 包 可 以 在 S7-200 产品 主页 上 免费 下 载 、 安 装 。 下 载 地 址 链接 : 
http://support.automation.siemens.com/W W/view/en/18785011/133100。 

2. PC Access 安装 的 要 求 

1) PC Access 可 以 在 Microsoft 的 如 下 操作 系统 中 和 安装、 使 用 : 

@ Windows 2000 SP3 以 上 ; 

@ Windows XP Home:; 

@ Windows XP Professlonal。 

2) PC 的 硬件 要 求 : 

@ 任何 可 以 安装 运行 上 述 操 作 系 统 的 计算 机 ; 

@ 最 少 150MB 硬盘 空间 ; 

@ Microsoft Windows 支持 的 有限 标 ; 
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@ 推 存 使 用 1024X768 像素 的 屏 舌 分 辩 京 ， 小 字体 。 
3. PC Access 支持 的 硬件 连接 
PC Access 可 以 通过 如 下 硬件 连接 与 S7-200 通信 : 
@ 通过 PC/PPI 电缆 〈USB/PPI 电缆) 连接 PC 上 的 USB 口 和 S7-200; 
@ 通过 PC/PPI 电 统 (RS-232/PPI 电 顷 ) 连接 PC 上 的 串 行 COM 口 和 S7-200; 
@ 通过 西门 子 通信 处 理 器 (CP) 卡 和 MPI 电费 连接 S7-200; 
@ 通过 PC 上 安装 的 调制 解 调 器 (Modem) 连接 S7-200 上 的 EM241 模块 ; 
@ 通过 以 太 网 连接 S7-200 上 的 CP243-1 或 CP243-1 IT 模块 。 
上 述 S7-200 的 通信 口 可 以 是 CPU 通信 口 ， 也 可 以 是 EM277 的 通信 口 。 
【关键 点 】PC Access 不 支持 CP5613 和 CP5614 通信 卡 。 
4. PC Access 的 协议 连接 
1 ) PC Access 所 支持 的 协议 : 
@ PPI (通过 RS-232PPI 和 USB/PPI 电缆 ) ; 
@ MPI (通过 相关 的 CP 卡 )，; 
@ PROFIBUS-DP (通过 CP 卡 ); 
@ S7 协议 (以 太 网 ); 
@ Modems〔 内 部 的 或 外 部 的 ， 使 用 TAPI 驱动 磊 〉。 
2) 所 有 协议 允许 同时 有 8 个 PLC 连接 。 
3) 一 个 PLC 通信 口 允许 有 4 台 PC 的 连接 ， 其 中 一 个 连接 预 留 给 STEP7- 
Micro/WIN。 
4) PC Access 与 STEP7-Micro/WIN 可 以 同时 访问 CPU。 
5) 文 持 S7-200 所 有 内 存 数据 类 型 。 
5. PC Access 的 特性 
@ 内 置 的 OPC 测试 Client 问 ， 直 接 将 Item 中 的 数据 标签 拖 入 Test Client 窗口 中 ， 
并 单 击 工具 栏 中 的 Test Client Status 按钮 即 可 监测 数据 ; 
可 以 添加 Excel 客户 端 ， 用 于 简单 的 电子 表格 对 S7-200 数据 的 监控 ; 
提供 任何 OPC Client 端的 标准 接口 ; 
针对 于 每 一 标签 刷新 的 时 间 惟 。 
. PC Access 技术 要 点 
不 能 直接 访问 PLC 存储 卡 中 的 信息 《数据 归档 、 配 方 ) ; 
不 包含 用 于 创建 VB 客户 端的 控件 ; 
可 以 在 PC 上 用 STEP7-Micro/WIN 4.0 和 PC Access 同时 访问 PLC (必须 使 用 同 
一 种 通信 方式 ) : 
@ 在 同一 PC 上 不 能 同时 使 用 PC/PPI 电缆 、Modem 或 Ethernet 访问 同一 个 或 不 同 
的 PLC， 它 只 支持 PG/PC-Interface 中 所 设置 的 单一 的 通信 方式 ; 
@ PC Access 中 没有 打印 工具 ; 
@ 使 用 同一 通信 通道 ， 最 多 可 以 同时 监控 8 个 PLC:; 
@ Item 的 个 数 没有 限制 ; 
@ 可 必用 于 当前 Siemens 提供 的 所 有 CP 卡 ; 
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@ PC Access 专 为 S7-200 而 设计 ， 不 能 应 用 于 S7-300 或 S7-400 PLC。 
10.3.4 OPC 实例 1 一 一 WinCC 与 S7-200 的 通信 


WinCC 中 没有 提供 S7-200 系列 PLC 的 驱动 程序 ， 要 用 WinCC 对 S7-200 PLC 进行 监 
控 ， 必 须 使 用 OPC 通信 ， 以 下 用 一 个 简单 的 例子 讲解 这 个 过 程 。 

【 例 10-1】 WinCC 对 S7-200 PLC 进行 监控 ， 在 WinCC 画面 上 局 动 和 停止 S7-200 
PLC 的 一 盖 灯 ， 并 将 灯 的 明暗 状态 显示 在 WinCC 画面 上 。 

【 解 】 

所 需要 的 软 人 硬件 如 下 : 
@ 1 食 S$S7-200 PC Access V1.0; 
@ ] 套 STEP7-Micro/Win V4.0 SP6; 
@ ] 套 WinCC V7.0 SP1; 
@ ] 台 CPU226CN; 
各 
@ 
具 











1 根 PC/PPI 电线 ; 
1 台 PC (具备 安装 和 运行 WinCC V7.0 SP1 的 条 件 )。 
体 步骤 如 下 : 
在 S7-200 PC Access 中 创建 OPC 
) 新 建 项 目 。 打 开 S7-200 PC Access 软件 (此 软件 可 以 在 西门 子 的 官网 上 免费 下 
载 ) ， 新 建 项 目 ， 如 图 10-15 所 示 。 
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中 无 标题 - 57-200 PC kccess 
文件 四 编辑 下 ) 视图 (状态 (5) 工具 上 ) 帮助 
口 蕊 国外 时 衣 居间 
[J 
中 What’ s Hew 
时 ,MicroWin (USB) 








测试 客户 机 








图 10-15 新建 项 目 


2) 新 建 PLC。 如 图 10-16 所 示 ， 在 左 侧 的 浏览 器 窗口 中 选中 “MicroWin(USB)”， 
单 击 鼠标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “ 新 PLC” 选 项 ， 弹 出 “PLC 属性 ”对 话 框 ， 如 
图 10-17 所 示 。 将 PLC 命名 为 “S7-200”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





D3 
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= 无 标题 一 ST-200 PC Access | 


次 件 企 】 编辑 于 ) 视图 (WW 状态 6) 工具 民 ) 帮助 出) 
口中 国 请 X| 司 风 
-Bm Project 名 称 1 | 地 址 | bE 
: What’ s Hew 
“上 区 (t) Ctrl+x 
香 制 {C) Ctrl+C 
粘贴 企 ) Ctrl+¥ 


调制 解 调 器 钊 ) 


FPG/FC 接 口 (FE)... 
测试 客户 机 
项 目 代 码 _/ 时 间 标 记 





10-16 ”新建 PLC 





10-17 “PLC 属性 ”对 话 框 
3) 新 建 变 量 。 在 左 侧 的 浏览 右 窗 口中， 选择 以 上 步骤 中 创建 的 PLC“S7-200”， 单 击 
忌 标 右键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 新 ”一 “项 目 ” 如 图 10-18 所 示 。 


无 标题 - 57-200 PC Access 
次 件 企 ) 编辑 下) 视图 (WO 状态 GG) 工具 民 ) 帮助 出) 


口 哆 园 | 灿 区 启 X| 屿 量 
又 oject 名称 :| 地址 ” ” |[ 沼 据 类 型 ” ”|[ 存 职 ”|[ 注 和 


3 What’ s Hew 
电 … 吕 MicroWin (USB) 
了 甬 切 (t) Ctrltx 
复制 人 ) Ctrltc 
粘贴 下) Ctrl+¥ 


亲 f (N) 
册 | 除 FLC 问 ) 


J 忆 玫 = ;| 首 。 重新 命名 (&) 
属性 代 ) 





10-18 ”新 建 变 量 (1) 
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如 图 10-19 所 示 ， 在 “名 称 ” 中 输入 “START”， 在 “地 址 ”中 输入 “M0.0”， 最 后 
单 击 “确定 ”按钮 。 这 样 做 的 结果 表明 ， 变 量 “START” 的 地 址 是 “M0.0” 用 同样 的 方 
法 操作 ， 使 变量 “STOP” 的 地 址 是 “M0.1”， 使 变量 “MOTOR” 的 地 址 是 “Q0.0”。 操作 
完成 后 所 有 的 变量 和 地 址 都 显示 在 如 图 10-20 所 示 的 窗口 上 。 
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图 10-19 新建 变量 (2) 图 10-20 ”新 建 变量 (3) 


4) 保存 OPC。 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 大， 弹出 如 图 10-21 所 示 的 对 话 框 ， 命 
名 为 “S7-200.pca”， 单 击 “ 人 保存” 按钮 。 

2. 在 WinCC 中 创建 工程 ， 完 成 通信 

1) 新 建 工程 。 单 击 工 具 栏 上 的 “新 建 ” 图 标志， 弹出 如 图 10-22 所 示 的 对 话 框 ， 将 
“项 目 名 称 ” 定 为 “S7200”， 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 。 
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保存 类 型 (T): [FPCAcess tk. pea) ”| 取消 国 CG: "| 

















图 10-21 保存 变量 图 10-22 ”新建 工程 


2) 添加 驱动 程序 。 如 图 10-23 所 示 ， 选 中 左 侧 的 浏览 右 窗 口 的 “变量 管理 占 ”， 单 南 
忌 标 右 键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 添 加 新 的 张 动 程序 ” 弹出 如 几 10-24 所 示 的 对 话 框 ， 
选中 “OPC.chn”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

3) 打开 系统 参数 。 如 图 10-25 所 示 ， 选 中 左 侧 的 浏览 右 窗 口 的 “OPC Group”， 单 击 
鼠标 右键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 单 击 “ 系 统 参数 ”， 弹 出 如 图 10-26 所 示 的 对 话 框 ， 选 中 
“S7200.OPCServer”， 单 击 “ 浏 览 服务 左 ” 按 钮 。 


NM 


(WinCCExplorer — C:\PROGRAN FILES\SIENENS\¥INCC\¥INCCPROJECTS\ST200%\S7200. ECP 辐 回 因 





添加 新 的 驱动 程序 四 加 
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文件 名 加 :jc chn 
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上 
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10-23 ”添加 驱动 程序 (1) 10-24 ”添加 驱动 程序 (2) 


(人 WinCCExplorer — C:\PROGRA¥ FILES\SIENWENS\¥INCC\¥INCCPROJECTS\ST200\S7200. HCP 加 回回 pe 
回回 国 了 
文件 @) 编辑 到 视图 W) 工具 (CT) 帮助 四 ct OPC 条 目 管理 需 


AL AE 文件 FF) 视图 WW 选项 @) 帮助 0 
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[mr TT | 





S| ! | 
ST200\ 变 量 管理 \OFPCAOFC Groups (DPCHN Unit #1 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 128 





10-25 打开 系统 参数 10-26 ”OPC 项 目 管理 器 


如 图 10-27 所 示 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 10-28 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 
条 目 ” 按 钮 。 


ST200.0PCServer — (XXH) 


日 -局 sT200. OPCServer 


口 1 MicrowWir 


过 滤 标 淮 


过 源 器 :| 
类 型 :| 所 有 类 型 "| 


访问 权限 
| 厂 读 访 问 多) 厂 写 访问 他) 


< 所 返回 | 





10-27 ”过滤 标准 10-28 添加 条 日 


4) 添加 连接 。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 10-29 所 示 ， 弹 出 如 图 10-30 所 示 的 对 话 框 ， 
输入 连接 名 称 为 “S7200 OPCServer”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 添加 变量 。 如 几 10-31 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ” 投 钮 即 可 。 变 量 添加 完成 后 ， 如 
图 10-32 所 示 ， 在 PC Access 中 创建 的 变量 都 可 以 在 WinCC 中 搜索 到 。 
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博 光 新 的 连接 输入 名 称 : 


“T2000 OFLCSerwer 


图 10-30 ”添加 连接 (2) 


要 添加 的 变量 . 人们 WinCCExplorer - C:\PROGRA¥ FILES\SIENENS\¥INCC\WINCCPROJECTS\ST200\S7200. CP[ ... 攻 ] 操 |] 区] 














- 按 如 下 方法 填写 变量 名 : 
前 缀 名 二 进 制 变量 

二 进 制 变量 

二 进 制 变量 








日 - 攀 S7200.NCF 
$s ST200_0PCServer 











| 
‘| 外 部 变量 : 3 / 许可 证 : 128 








图 10-31 添加 变量 (1) 图 10-32 添加 变量 (2) 


6) 动画 链接 。 在 图 形 编辑 器 中 ， 拖 入 一 个 圆 ， 选 中 此 圆 并 双击 ， 弹 出 “对 象 属性 ” 
对 话 框 ， 接 厦 选 中 “效果 ”一 “全 局 颜色 方案 ， 把 选项 “是 ” 改 为 “ 否 ”， 选择 “背景 闫 
色 ” 夸 击 右边 的 灯泡 图 标 ， 弹 出 快捷 表单 ， 如 图 10-33 所 示 ， 单 击 “ 动 态 对 话 框 ” 弹出 
“动态 值 范 围 ” 对 话 框 ， 如 图 10-34 所 示 ， 单 击 按 钮 召 ， 弹 出 如 图 10-35 所 示 的 对 话 框 ， 
将 触及 器 改 为 “根据 变化 ”， 将 变量 和 “MOTOR” 和 链接 。 

再 将 变量 | 0” 和 “START” 按 钮 链接 ， 将 变量 “M0.1” 和 “STOP” 按 钮 链接 ， 
此 方法 在 前 面 的 章节 已 经 介绍 过 。 

0 

8) 运行 和 显示 。 在 图 形 编辑 器 界面 中 ， 单 击 “ 激 活 ” 按 钮 关 ， 再 单 击 “START” 按 

， 人 灯 为 红色 ， 单 击 “STOP” 按 钮 ， 灯 为 灰色 ， 如 图 10-36 所 示 。 
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三 评估 变量 状态 (8) 





图 10-34 “动态 值 范围 ”对 话 框 


向 和 inCC- 运 行 系统 一 











图 10-35 ”改变 触发 器 图 10-36 运行 和 显示 


10.3.5 OPC 实例 2 一 一 WinCC 与 S7-1200 的 通信 


WinCC 中 没有 提供 S7-1200 系列 PLC 的 驱动 程序 ， 要 用 WinCC 对 S7-1200 PLC 进行 
监控 ， 必 须 使 用 OPC 通信 ， 以 下 用 一 个 简单 的 例子 讲解 这 个 过 程 。 

【 例 10-2】 WinCC 对 S7-1200 PLC 进行 监控 ， 在 WinCC 画面 上 局 动 和 停止 S7-1200 
PLC 的 一 蔓 灯 ， 并 将 灯 的 明暗 状态 显示 在 WinCC 男 面 上 。 

所 需要 的 软 便 件 如 下 : 
@ ] 套 STEP7BasicV11l; 
@ 1 套 STEP7V5.5; 
@ 1 套 SIMATIC NET V7.1: 
@ ] 套 WinCC V7.0 SP1; 
@ 1 人 台 S71200 CPU 
各 
@ 
具 
1. 














1 根 TP 网 线 ; 
1 台 PC (具备 安装 和 运行 WinCC V7.0 SP1 的 条 件 ， 带 网 卡 )。 
体 步 又 如 下 : 
在 STEP7 中 组 态 PC Station 
1) 在 STEP7 中 新 建 项 目 ， 组 态 PC Station。 打 开 STEP7 并 新 建 一 个 项 目 : “S7- 
1200 OPC”， 通 过 “Insert” 一 “Station ”一 “SIMATIC PC Station ”插入 一 个 PC 站 ，PC 
站 的 名 字 为 “SIMATIC PC Station(1)”。 如 图 10-37 所 示 。 
【关键 点 】STEP7 中 PC Station 的 名 字 “SIMATIC PC Station(1)” 要 与 SIMATIC NET 
中 “Station Configuration Editor” 的 “Station Name” 完 全 一 致 ， 才 能 保证 下 载 成 功 。 
2) 双击 Configuration 即 可 进入 PC Station 便 件 组 态 界 面 。 在 第 一 个 槽 中 ， 在 
“SIMATIC PC Station” 一 “User Application” 一 “OPC Server” 下 ， 选 择 版 本 “SW V6.2 
SP1”， 添 加 一 个 OPC Server 的 应 用 ， 如 图 10-38 所 示 。 





R SITHATIC Hanager - [S7-1200_0PC -- C:\Program Files\Sienens\StepT\s... [上 后 | 


1 SIMATIC 400 Station < Ho Filter > 
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Symbol Table 8 FG/FC 
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MT Software 
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Inserts SIMATIC PC Station at the cursor position. 


10-37 插入 PC Station 
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Press Fl to get Help. 


10-38 ”硬件 组 态 


在 第 三 个 槽 中 ， 在 “SIMATIC PC Station” 一 “CP Industrial Ethernet” 一 “IE General” 
下 ， 选 择 版 本 “SW V6.2 SP1”， 添 加 一 个 正 General， 并 设置 卫 地址， 如 图 10-39 所 示 。 


Properties — Ethernet interface IE General (R07S3) 
General Parameters | 
厂 Set MAC address / use ISO protocol 


NAC address: | 


WV IE protocol is being used 


Ti 192 168. 0. 88 et 
位 Do not use router 
Subnet nask [es5 255.2550) 


人 六 Use router 


Address: = 


Properties... | 
Delete | 





10-39 设置 卫 地址 
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西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 生 # 


【关键 点 】 因 为 使 用 的 是 普通 以 太 网 卡 ， 所 以 要 选择 闵 加 “IE General”。 

3) 配置 网 络 连接 。 通 过 单 击 工具 栏 右上 角 “ 网 络 配置 ”按钮 早 ， 进 入 网 络 配置 ， 
然后 在 NetPro 网 络 配置 中 ， 用 鼠标 选择 OPC Server 后 ， 在 连接 表 第 一 行 单 击 鼠 称 右 
键 ， 插 入 一 个 新 的 连接 或 通过 “Insert” 一 “New Connection” 也 可 建立 一 个 新 连接 ， 然 
后 定义 连接 属性 ， 如 图 10-40 和 图 10-41 所 示 。 
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Inserts a new connection lm the cormection table. [TCP/IP -> Bros Z| 








图 10-40 插入 新 连接 (1) 


如 图 10-41 所 示 ， 单 击 “Apply”( 应 用 ) 按 钮 ， 弹 出 详细 地 址 信息 界面 ， 如 图 10-42 
所 示 ， 将 “Partner”“【〔 伙 伴 ) 的 “TSAP” 设 为 “03.01”， 将 “Local” (本 地 ) 的 
“TSAP” 设 为 “10.11”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

最 后 将 如 图 10-43 所 示 的 对 话 框 的 IP 地 址 设 为 “192.168.0.1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 即 可 。 
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图 10-41 插入 新 连接 (2) 














确认 完成 所 有 配置 后 ， 已 建 好 的 S7 连接 会 显示 在 连接 列表 中 。 单 击 编译 保存 按钮 ， 
如 图 10-44 所 示 ， 或 选择 “Network” 一 “Save and Compile”， 如 果 得 到 无 错误 (No 
error) 的 编译 结果 ， 则 正确 组 态 完 成 。 这 里 编译 结果 信息 非常 重要 ， 如 果 有 错误 信息 
(error Message) ， 说 明 组 态 不 正确 ， 是 不 能 下 载 到 PC Station 中 的 。 











General | DPC | Status Information 
Local Connection End Point Connection identification 噶 Jetwork Edit Insert FLC View Dptions Window lelp 
ED 和 和 和 了 区 ICTETFITFPEOIICGEIITO 
了 One-way ST cormection_1 - 
[fw Establish an active connection VED Hame: Industrial Ethernet 


[orc Server 














NPI (1) 
MPI 


Partner + PROFIBUS TDP 


ee pe = Wi PROFIBUS-PA 
加 PC Station(1) 四 PROFINET I0 
erface: [IEGeneral zz| Unspecified 加 回 mc 加 + | Stations 
e Ethernet (1) [Industrial Fthernet. |[Industrial Ethernet] Server Sn 
把 SS 国 


[192. 168.0.88 192. 168.0.1 
Address Details... | 








1 Unknown 
-| te 
一 ||FROFIBUS-DF slaves for 一 
SIMATIC ST, Mi, and CT 
FE -> Bror Z| (distributed rack) 


图 10-43”S7 连接 图 10-44 ”编译 和 保存 


成 功 编译 完成 后 ， 在 STEP7 中 的 所 有 PC Station 的 便 件 组 态 束 完成 了 。 

2. 创建 一 个 虚拟 的 PC Station 硬件 机 架 

通过 “Station Configuration Editor” 创 建 一 个 虚拟 的 PC Station 便 件 机 架 ， 以 便 将 
STEP7 中 组 态 的 PC Station 下 载 到 这 个 虚拟 的 PC Station 便 件 机 架 中 去 。 

1) 单 击 右 下 角 的 国 图 标 ， 进 入 PC Station 硬件 机 架 组 态 界面 。 

2) 选择 第 一 号 插 槽 ， 如 图 10-45 所 示 ， 单 击 “Add” “添加 ) 按钮 或 单 击 鼠 标 右键 
选择 添加 ， 在 添加 组 件 窗口 中 选择 OPC Server， 单 击 “OK” (确定 ) 按钮 ，“OPC 
Server” 添 加 到 第 一 醒 。 

3) 选择 第 三 号 择 模 ， 单 击 “Add”《【 添 加 ) 按钮 或 单 击 鼠 标 右 键 选择 “添加 ” 按 
钮 ， 在 添加 组 件 窗口 中 选择 下 General， 如 图 10-46 所 示 。 


Station Configuration Editor — [OFFLINE] 











Components |Diagnostics | Confieuration Info | Components |ni agnostics | Configeuration Info | 








Station: Fc ode: Station. Fc Mode: RUN_P 


Ring Status | Rumv'Stop | Conn | 圈 


2 攻 2 
ll En 
Add Component 
wm 
Index: 


Hame: IE General 








Farameter |IS0 Ind. Ethernet -> Broadcom HetLink (TM) ...,TCP/IP 了 
assig.: 











图 10-45 添加 组 件 (1) 图 10-46 添加 组 件 (2) 





西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 = 仿 


【关键 点 】STEP7 中 的 PC Station 使 件 组 态 与 虚拟 PC Station 健 件 机 染 的 名 子 、 组件 
及 “Index” 必 须 完 全 一 致 。 

4) 插入 下 General 后 ， 随 即 会 弹出 组 件 属性 对 话 框 。 单 击 Network Properties 进行 网 
卡 参数 配置 ， 如 图 10-47 所 示 ， 此 处 的 卫 地 址 和 子 网 掩 码 与 STEP7 中 硬件 组 态 时 的 完全 
一 致 。 

5) 命名 PC Station 

这 里 的 “PC Station” 的 名 字 一 定 要 与 STEP7 便 件 组 态 中 的 “PC Station” 的 名 字 一 
致 ， 如 图 10-48 所 示 ， 本 例 命名 为 “PC”。 


Internet 协议 (ICP/IP》 属性 


常规 Components |Diasnostics | Confieuration Info | 
ode: 


Station: Fc 











如 果 网 结 支 持 此 功能 ， 则 可 以 获 职 自动 指派 的 IF 设置 。 否则 ， 
您 需要 从 网 络 系统 管理 员 处 获得 适当 的 IP 设置 。 


人 自动 获得 IF 地 址 @@) 
他 ) 使 用 下 面 的 IF 地 址 (8): 


IF 地 址 总 ): 192 .168 . 0 .88| 
子 网 撞 码 上 ) : 255 .255 .255 


默认 网 关 吕 ): 




















目 动 获得 DNS 服务 器 地 址 人 B) 
使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 人 E): 
首选 DNS 服务 器 人 E): | 
备用 DNS 服务 器 必 ) : 
































图 10-47 计算 机 的 IP 地址 和 子 网 掩 码 设置 图 10-48 命名 


3. 下 载 PC Station 硬件 组 态 及 网 络 连 接 

1) 首先 设置 PG/PC 接口 ， 在 STEP7 软件 中 ， “Options” 一 “Set PG/PC 
Interface ”进入 设置 界面 ， 如 图 10-49 所 示 ， 先 选中 ee internal (local) ”， 再 单 击 
“OK”《 确 定 ) 按钮 。 

2) 棕 奏 配置 控制 合 ， 如 图 10-50 所 示 。 


Set PG/PC Interface 


Access Path | LIDF 区 


Access Foint of the Application. 
STONLINE (STEP 7) --> PC internal (local) 











a Confieguration Console 


(GStandard for STEP 7) 文件 于 ) 操作 查看 帮助 
Interface Parameter Msslerment EE 加 | 岛 


[ec internal (local) ‘roperties 闻 PC Station 
日 曙 昌 SINMATIC NET Confieuration 


PC hdapter (FROFIBUS) 田 二 se en Type of module JEthemet 
日 
FC internal (ocal) 由 - 园 Intel (KR) PRO/Wireles Mode of the module: - 
思 PC/PPI cable (PFI) -oPY 中 om- mex | 本 
v 如 enler a 


FLLSIN (IS0) Name of the module: 
< T 


rsio 
山 | > Interface profile for 1 
= TCF parameters TCPAIPIAuto] -> Broadcom NetLink [TM]... 




















(Communication with SIMATIC es 1S0 Ind Ethernet -> Broadcom NetLink [TM] … 


components in this FPG/FC) TCPAIP -> Broadcom NetLink [TM] .… 


simul atio 
ints Module reaction: 
TInterfaces age setti 
Bestart 
Apply 


Cancel | Help | 


























图 10-49 设置 PG/PC Interface 图 10-50 检查 配置 控制 台 
Fe 





人 = 第 10 章 通 | 


通过 “所 有 程序 ”一 “Simatic” 一 “SIMATIC NET” 一 “Configuration Console” 进 
入 配置 控制 台 检 醋 。 

【关键 点 】 对 于 Simatic Net V6.1 或 V6.0 版 本 的 软件 ， 需 要 在 上 面 窗口 中 手动 将 模块 
模式 (Mode of the module) 从 PG 模式 切换 到 组 态 模式 (Configured mode) ， 并 设置 
Index 号 。 然 后 再 在 Station Configuration Editor 中 添加 便 件 。 

3) 在 STEP7 的 硬件 配置 中 下 载 PC Station 组 态 。 

4) 再 在 网 络 配置 中 将 配置 好 的 连接 下 载 到 PC Station 中 。 

下 载 完 成 后 在 “Station Configuration Editor” 中 会 有 状态 显示 ， 如 图 10-51 所 示 。 在 
编程 过 程 中 ， 可 以 根据 这 些 状态 显示 判断 组 态 是 人 否 正 确 。 

“]” 处 的 铅笔 图 标 表明 组 件 已 经 配置 下 载 ，“2” 处 的 对 号 图 标 表明 组 件 可 运行 ， 
“3” 处 的 插 尖 图 标 表明 连接 已 经 下 载 。 

4. 使 用 OPC Scout 测试 S7 OPC Server 

SIMATIC NET 自 带 OPC Client 端 软件 OPC Scout， 可 以 使 用 这 个 软件 测试 所 组 态 的 
OPC Server。 通 过 单 击 左下 角 的 “所 有 程序 ”一 “Simatic” 一 “SIMATIC NET” 一 “OPC 
Scout” 局 动 进行 测试 。 

1) 双击 OPC.SimaticNET， 新 建 一 个 组 并 和 输入 变量 组 的 名 称 ， 例 如 S7-1200。 如 图 10-52 
所 示 。 























Components |Disasnostics Confieuration Info | 


Station: FC 
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忆 Local Servers] 
器 CCOPCXMLWwrapper 
登 0PC.5imaticHMI.HmRTm 


Enter a'Gro 
登 0PCSimaticNET.PD Us71200 | 
登 OPC.SimaticNetAlarms 
登 OPC.SimaticNetAlamsSNMP 
路 OPC.SimotionAlarms 
登 0PC5erverWinCC 
登 0PC5erverwE.WinCC 





[Create new group active 


v 
Requested update rate in ms [500 了 | 


厂 Extended Cancel Apply | 
0. 


Group s7-1200 deactivated N 


图 10-51 下 载 完 成 后 的 状态 图 10-52” 新建 组 





Rine ON 
Disable Station SS OPCServerHDA.WinCC 
= 型 Remote Server[ 引 


™y Add Remote Servers[#] 











2) 选择 一 个 数据 ， 早 击 “S7:” 一 “S7 connection 1” 一 “objects” 一 “Q” 一 “New 
Definition ”来 添加 一 个 变量 ， 然 后 为 变量 选择 数据 类 型 、 起 始 地 址 、 数 据 长 度 ， 并 添加 到 
右 侧 窗 口中 ， 如 图 10-53 所 示 。 

3) 测试 结果 。 测 试 结 果 如 图 10-54 所 示 ， 如 采 显 示 为 “good”， 表 明 OPC 通信 成 
功 ; 如 果 显 示 为 “bad”， 表 明 OPC 通信 不 成 功 。 
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57[57 connection_1]Qw0 


屿 “FDL: ‘> 
> QWO 57[57 connection_1]Qx0.0 


57[57c.， 57:| 


File View 


Server Group Item ? 





号 “Fh15: 2 上 
PNID > Qx00 57[57c.， 57| 夯 | 回 | 到 苏 刘 | 区 吕 十 | 一 | 
证 57: 

全 @LOCaLSERwER 


日 . 划 57 connection_1 
已 外 oblects 
| 
Ew | 


la 
™ [New Defir 
[| 是 


Filter | OK | Cancel | 


他 





Sr 
加 多 Local Server[s] 


Servers and groups ltems incl. status information 


人 | Itea Hanes | Yalue | Foraat | Type | 
1 57[57 connec tion_1.0 Drginal int1B 
2 57.[57 connection_1 False Driginal bool 





氏 CCOPCXMLwrapper 
个 0FC5imaticHMIL.HmiR 
口 - 景 OPC. SimaticNET 


> INew gr we 
个 OPC.SimaticNet.AE 
入 OPC.SimaticNET.DP 
名 OPC.SimaticNET.PD 
Wy 0PC.5imaticNetalarms 
MOPC.SimaticNetslarmst 
路 0PC5Simotionalarms 
登 0PCServerwinCC 
个 OPCServerhE WinCC 六 
i | > 





Q is selected |2012.5:1 | 2012 才 


图 10-$3 “新建 变 量 


5. WinCC 与 S7-1200 CPU 的 OPC 通信 





Group successfully changed 


图 10-54 ”测试 结果 


WinCC 中 没有 与 $7-1200 CPU 通信 的 驱动 ， 所 以 WinCC 与 S7-1200 CPU 之 间 通 过 以 太 网 


的 通信 》 


只 能 通过 OPC 的 方式 实现 。S7-1200 作为 OPC 的 Server 端 ， 


只 需 设 置 卫 地 址 即 可 。 


上 位 机 作为 OPC 的 Client 端 ， 通 过 SIMATIC NET 软件 建立 PC Station 来 与 S7-1200 通信 。 


建立 好 PC Station 后 ，WinCC 中 的 实现 步 





1) 打开 WinCC 软件 新 建 一 个 项 目 ， 
2) 添加 驱动 程序 。 
鼠标 右键 ， 弹 出 快捷 表单 ， 
选中 “OPC.chn”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 


{” inCCEzplorer — C:\DOCUNENTS AND SETIINWGSYALL USERSY-.- 
: 交 件 于) 编辑 下) 视图 (WD ”工具 习 ) 玫 肋 o 
: 回忆 | 国 | 闪 芭 了 J 了 引 | ;> 3| 鱼 | : 
日 人 
鲜 计算 机 
Tas i 

由 自 -局 | 
由 sIMATI 
岂 结构 变量 
内 图 形 编辑 路 
可 菜单 和 工具 栏 
到 报警 记录 
拥 变量 记录 
硕 报表 编辑 器 < | 

ST1200\ 变 量 管理 ， 外 部 变量 : 0 / 许可 证 : 262144 


添加 驱动 程序 〈1) 





回回 色 


HE SINATIC S37 FROTOCOL SUITE 





添加 新 的 驱动 程序 外).. t 
查找 (EF)... 
属性 名 ) 





图 10-55 


3) 打开 系统 参 
标 右 键 ， 弹 出 快捷 于 单 ， 





单 击 “ 系 统 参数 ” 


CinCCExplorer — C:\PROGRAN FILES\SIENENS\¥INCC\¥INCCPROJECTS\S7200%\57200. ECP 





数 。 如 图 10-57 所 示 ， 选 中 左 侧 浏 览 强 
弹出 如 图 10-58 所 示 的 窗口 。 


骤 如 下 : 
命名 为 “S71200”。 
如 图 10-55 所 示 ， 选 中 左 侧 的 浏览 
单 击 “ 添 加 新 的 驱动 程序 ”， 


窗口 的 “变量 管理 右 ” 单 击 
弹出 如 图 10-56 所 示 的 对 话 框 ， 


语 加 新 的 驱动 程 太 


查找 范围 红 ): [Btin - = [Ey | 国 - 


贺 SIWATIC S5 Ethernet TF.C} 
加 SITWATIC 35 Profibus FDL. 
[加 SIMATIC S5 Programmers Pr 
回 SIWATIC S5 Serial 3964R.[ 
回 SIWATIC 505 TCPIF. chmn 贺 SIWATIC ST Protocol Suite 
贺 SIWATIC S5 Ethernet Layer 4.CHH [加 SIMATIC TI Ethernet Layer 
< 册 | > 


文件 名 四 : [mc chn | 打开 @) | 
文件 类 型 (1): [wincc 通讯 驱动 程序 人 #f. chn) -| 取消 | 





LaFrotibus 
回 Frofibus Fs. chn 














添加 驱动 程序 〈2) 
窗口 的 “OPC Group”， 单 击 忌 


图 10-56 





加 四 





交 件 下) 编辑 让】 视图 WD 工具 CI) 帮助 册 ) 
DmP|l%B|s | 旋 | 











DPC 网 络 服务 器 | 


#7 DPC.SimaticHMLHmiRTm.1 
Se CCOPCXMLwrapper1 
Se DPC.SimaticNET.DP .1 
DEFSerwerwi 
oe re 
we PE SimaticNET.PD.1 





从 列表 中 选择 期 望 的 DPC 服务 器 。 








图 10-58 “OPC 条 目 管 理 器 ”窗口 


4) 在 WinCC 中 搜索 及 添加 OPC Scout 中 定义 的 变量 。 如 图 10-58 所 示 ， 先 展开 
“LOCAL” 选 项， 再 选中 “OPC.SimaticNET.1”， 最 后 单 击 “浏览 服务 器 ”按钮 ， 弹 
出 “过 小 标准 ”对 话 框 ， 如 图 10-59 所 示 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 10-60 所 示 的 
对 话 框 。 

在 浏览 器 中 找到 “Q” 再 选中 QW0 和 QX0.0， 如 图 10-60 所 示 。 单 击 “ 添 加 条 
目 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 10-61 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 弹 出 如 图 10-62 所 示 的 对 
话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 狐 连接 建立 ， 最 后 弹出 “添加 变量 ”对 话 框 ， 如 图 10-63 所 
示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 人 至 此 ，OPC 中 创建 的 变量 已 经 可 以 在 WinCC 中 使 用 了 。 


OPC. SimaticHET.1 — (XIANGXIAOHAN) 











日 - 马 OPC.SimaticNET.1 


”四 -局 @LOCALSERWYER 
日 -局 57 connection_1 


过 请 标 谁 
类 型 :| 所 有 类 型 | 


访问 权限 
| 厂 读 访 问 旧 ) 厂 写 态 问 [wi ] 








《返回 | | 2 添加 条 目 条 目 属性 | 





图 10-59 “过 滤 标 准 ” 对 话 框 图 10-60 ”添加 条 目 


请 为 新 的 入 接 输 尺 名称: 


DPE SimatieHET 1 





图 10-61 “OPCTags” 对 话 框 图 10-62 “新 连接 ”对 话 框 


-要 添加 的 变量 : 


按 如 下 方法 填写 变量 名 : 人 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUE... |- ||(X| 
名 称 : 站 件 伍 ) 编辑 企 ) 视图 (YW) 工具 民 ) 帮助 ob 
: 国 访 | 国 》| 半 于 于 || 23 33| 演 | 可 人 2? 


前 绎 


日 -四 orc 类 型 
-WW oFC Groups (OFCHN Unit #1) 无 符号 16 位 数 
二 进 制 变量 





并 结构 变量 
内 图 形 编辑 器 
可 菜单 和 工具 栏 
到 报警 记录 
抽 变量 记录 
车 报表 编辑 器 
jj 全 局 脚本 
文本 库 
ST1200\ 变 量 管理 \OFCYAOPC Groups (0PCHN Unit #l)AOFPC_Sim 外 部 变量 : 2 / 许可 证 : 262144 








图 10-63 “添加 变量 ”对 话 框 图 10-64 显示 变量 


5) 显示 变量 。 在 WinCC 浏览 器 中 选中 “OPC SimaticNET 1”， 在 数据 窗口 中 可 以 看 
到 创建 的 变量 QW0 和 QX0 0( 即 Q0.0)， 如 图 10-64 所 示 。 

接 下 来 的 操作 ， 读 者 可 以 参考 【 例 10-1】， 在 此 笔者 不 再 袭 述 。 

【关键 点 】 从 WinCC V6.0 开始 ， 人 再 提供 三 秦 等 PLC 品牌 的 驱动 程序 ， 如 果 读 者 要 
用 WinCC 与 非 西门 子 的 品牌 的 PLC 通信 ， 则 要 使 用 OPC 软件 ， 比 较 有 名 的 软件 是 
KepServerEx。 








小 结 


重点 难点 总 

1. WinCC 通信 的 概念 和 原理 、OPC 通信 的 概念 。 
2. WinCC 稍 见 的 通信 方式 的 组 态 方法 。 

.WinCC 与 S7-200/S7-1200 的 OPC 通信 实施 方法 。 





SS 


1. 简 述 通信 、 通 信 伙 伴 、 通 信和 驱动 程序 、 通 道 单 元 和 连接 的 概念 。 
2. 人 简 述 WinCC 通信 的 工作 原理 。 

3. OPC 的 含义 是 什么 ? 为 什么 要 使 用 OPC? 

4. WinCC 与 S7-200 的 OPC 通信 实施 方法 。 

5. WinCC 与 S7-1200 的 OPC 通信 实施 方法 。 

6. 西门 子 的 两 球 和 常用 的 OPC 软件 是 什么 ? 

7. 如 果 要 实现 WinCC V7.0 与 三 蔡 FX 系列 PLC 通信 ， 简 述 实 施 的 步骤 。 


数据 存储 和 访问 
本 章 主 要 介绍 WinCC 数据 库 的 结构 、 类 型 和 访问 数据 库 的 方法 。 


11.1 WinCC 数据 库 


在 WinCC V6.0 以 前 的 版 本 中 来 用 优 务 的 小 型 数据 库 Sybase Anywhere 7， 从 WinCC 
V6.0 版 以 后 不 再 采用 这 个 数据 库 ，WinCC V6.0 采用 的 是 微软 的 Microsoft SQL Server 2000 
中 型 数据 库 ， 而 WinCC V7.0 采用 的 是 微软 的 Microsoft SQL Server 2005 数据 库 。Microsoft 
SQL Server〔 以 下 人 简称 MS SQL Server) 及 其 实时 啊 应 、 性 能 和 工业 标准 已 经 全 部 集成 在 了 
WinCC 中 。MS SQL Server 数据 库 作 为 组 态 数 据 和 归档 数据 的 存储 数据 库 ， 同 时 也 提供 了 
ANSI-C 及 VBScript 脚本 编号， 集成 了 VBA 编辑 器 ， 提 供 多 种 OPC 服务 。 


11.1.1 WinCC 数据 库 的 结构 


WinCC 数据 库 的 组 成 如 图 11-1 所 示 。 

WinCC 采用 标准 的 MS SQL Server 数据 库 作 为 组 态 数据 和 归档 数据 的 存储 数据 库 ， 
MS SQL Server 及 其 实时 响应 、 性 能 和 工业 标准 ， 已 经 全 部 集成 在 WinCC 中 。 

WinCC 数据 主要 分 为 组 态 数 据 和 运行 数据 ， 分 别 你 存在 组 态 数 据 库 和 运行 数据 库 。 
其 体 的 数据 库 文 件 ， 见 表 11-1。 











表 11-1 数据 库 文件 


类 型 名 称 路 人 竹 
8 ProjectnameRT.mdf WinCC 项 目 文件 夹 的 根 
a ) 例如 : WinCCtestRT.mdf 目录 下 
组 态 数据 库 | Projectname.mdf WinCC 项 目 文件 夹 的 根 

文件 例如 : WinCCtestmdf 目录 下 

快速 <computername> <projectname> TLG F StartTimestamp Endtimestamp.mdf WinCC 项 目 路 径 的 
恋 归 术 或 <computername> <projectname> TLG F YYYYMMDDhhmm.mdf ArchiveManager 文件 夹 下 

量 例如 : xiangxiaohan OpPack TLG F 201205180538 201206180558.mdf 的 TagLoggingFast 文件 夹 
记 慢 束 <computername> <projectname> TLG S StartTimestamp Endtimestamp.mdf WinCC 项 目 路 径 的 
孙 归档 或 <computername> <projectname> TLG S YYYYMMDDhhmm.mdf ArchiveManager 文件 夹 下 

2 例如 : xiangxiaohan OpPack TLG S 201205180538 201206180558.mdf 的 TagLoggingSlow 文件 夹 

<computername> <projectname> ALG StartTimestamp Endtimestamp.mdf WinCC 项 目 路 径 的 
报警 记录 或 <computername> <projectname> ALG YYYYMMDDhhmm.mdf ArchiveManager 文件 来 下 





例如 : xiangxiaohan OpPack ALG 201205180538 201206180558.mdf 的 AlarmLogging 文件 夹 
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图 11-1 WinCC 数据 库 的 组 成 


11.1.2 ”WinCC 数据 库 的 访问 

OLE-DB 是 一 种 快速 访问 不 同 数据 的 开放 性 标准 。 它 与 通 间 熟悉 的 ODBC 标准 不 
同 。ODBC 是 建立 在 Windows API 函数 基础 上 的 ， 通 过 它 只 能 访问 关系 型 数据 库 。 而 
OLE-ODBC 是 建立 在 COM 和 DCOM 基础 之 上 的 ， 可 以 访问 关系 型 数据 库 或 者 非 关 系 型 
数据 库 。 

OLE-DB 层 和 数据 库 的 连接 是 通过 一 个 数据 库 提供 者 (Provider) 而 建立 的 。OLE- 
DB 接口 提供 者 是 由 不 同 的 制造 商 提 供 的 。 除 了 WinCC OLE-DB 接口 之 外 ， 还 可 以 通过 
MS OLE-DB、OPC HAD、ODK API 来 访问 WinCC 归档 数据 。 以 下 将 分 别 介 绍 。 

1. MS OLE-DB 

使 用 MS OLE-DB， 只 能 访问 没有 压 红 的 过 程 值 和 报警 消息 。 如 果 远 程 访问 MS SQL 
Server 数据 库 ， 则 需要 一 个 WinCC 客户 访问 授权 (CAL)。 

以 下 是 一 个 读 号 用 户 归 档 的 例子 。 

(1 ) 建立 连接 




















Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") 
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conn.open "Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Securlty=SSPI; Persist Security Info=false; Initial 
Catalog=CC OpenArch 03 03 27 14 11 46R; Data Source=.\WinCC" 


(2) 读 值 
SELECT * FROM UA#<Archive Name>[WHERE <Condition>...., optional| 
(3) 写 值 


UPDATE * UA#<ArchiveName>.<Column n>=<Value>[WHERE <Condition>...., optionall 


2. WinCC OLE-DB 

通过 WinCC OLE-DB Provider， 可 以 百 接 访问 存储 在 MS SQL Server 数据 库 中 的 数 
据 。 在 WinCC 中 ， 采 样 周 期 小 于 或 者 等 于 某 一 设 定时 间 周 期 的 数据 归档 ， 以 一 种 压缩 的 
方式 存放 在 数据 库 中 。WinCC OLE-DB Provider 允许 直接 访问 这 些 值 。 

(1) WinCC OLE-DB Provider 访问 数据 库 的 方法 

1) 与 归档 数据 库 建 并 连接 。 使 用 ActiveX 数据 对 象 ADO 建立 与 数据 库 的 连接 ， 其 中 
最 和 章 要 的 参数 是 连接 字符 串 。 连 接 字 符 串 包含 所 访问 数据 库 必 和 需 的 信息 。 连 接 字 符 串 的 结 
构 是 : 




















Provider = Name of the OLE-DB Provider (如 : WinCCOLEDBProvider.1); Catalog = Database 
Name (如 : CC display 04 07 28 01 30 15R); Data Source = Server Name (如 : \WinCC),。 


连接 字 从 串 的 参数 说 明 见 表 11-2。 





表 11-2 连接 字符 串 的 参数 说 明 


参 数 挡 述 
Provider OLE DB Provider 的 名 称 : WinCCOLEDBProvider.1 
WinCC 数据 库 的 名 称 
Catalog 1. 使 用 WinCC RT 数据 库 时 ， 将 使 用 以 “R” 结 尾 的 数据 库 名 称 ， 如 <Databasename R> 
2. 如 果 已 经 通过 WinCC 归档 连接 器 将 换 出 的 WinCC 归档 连接 到 SQL Server， 则 使 用 它 的 符号 名 称 
Data Source ， 本 地 :“、\WinCC” 或 者 “< 计算 机 名 称 >\WinCC” 


远程 :“< 计 算 机 名 称 >\WinCC” 


2) 查询 过 程 值 归档 语法 。 查 询 过 程 语 法 如 下 : 





TAG:R, <ValueID or ValueName>,<TimeBegin>,<TimeEnd>|[,<SQL clause>| |,<TimeStep>] 


以 上 选择 绝对 时 间 参 数 说 明 见 表 11-3。 


表 11-3 择 绝 对 时 间 参 数 说 明 


参 数 描述 
ValueID 数据 库 表 中 的 ValueID 
“ArchiveNamevValueName” 格 式 的 ValueName 值 
ValueName 必须 用 单 引 号 
TimeBegin 起 始 时 间 格 式 : YYYY-MM-DD hh.mm.ss.mmm 
TimeEnd 终止 时 间 格 式 : YYYY-MM-DD hh.mm.ss.mmm 














3) 得 询 报 和 警 信息 归档 语法 。 奏 询 报 警 信息 归档 的 语法 如 下 : 


EA D3 
KE 
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ALARMVIEW:SELECT * FROM <ViewName>[WHERE <Condition>...., optionall 
合 询 报警 信息 归档 的 语法 参数 说 明 见 表 11-4。 








表 11-4 查询 报警 信息 归档 的 语法 参数 

数 描述 
数据 库 表 的 名 称 。 数 据 表 由 期 望 的 语言 来 指定 
AlgViewDeu: 德语 消息 归档 数据 
AlgViewEnu: 英语 消息 归档 数据 
AlgViewEsp: 西班牙 语 消息 归档 数据 
AlgViewFra: 法 语 消 县 归档 数据 
AlgViewIta: 意 大 利 语 消 息 归 档 数 据 
过 滤 条 件 ， 例 如 : 
DateTime>'2003-06-01' AND 
DateTime<'2003-07-01 
Condition DateTime>'2003-06-01 17:30:00' 

MsgNr = 5 MsgNr in (4, 9) 

State= 2 

用 时 间 过 小 ， 只 能 用 绝对 时 间 


NR 











ViewName 


(2) WinCC OLE-DB 和 MS OLE-DB 的 区 别 
WinCC OLE-DB 和 MS OLE-DB 的 区 别 见 表 11-5。 


表 11-5 WinCC OLE-DB 和 MS OLE-DB 的 区 别 


中 


数 描述 
@ 透明 地 访问 压缩 归档 
@ 用 该 接口 访问 数据 时 ， 数 据 文件 是 隐藏 起 来 的 
@ 文 持 的 接口 (测试 、 文 档 、 实 例 ) 
@ 数据 库 的 任何 变化 对 用 户 的 访问 没有 影响 ， 用 户 不 必 去 关注 
@ 得 到 的 压缩 数据 是 一 个 Blob( 二 进 制 大 对 象 数据 ); 如 果 项 目 中 不 使 用 压缩 归档 ， 可 能 引发 性 能 问题 
@ 用 户 必 须知 道 数据 文件 名 称 
@ 基本 包 未 发 布 该 接口 
@ 如 果 将 来 数据 库 的 结构 有 变化 ， 用 户 必须 要 相应 地 修改 自己 的 程序 


3. 应 用 实例 

【 例 12-1】 将 变量 Tagl 最 后 10 分 的 值 从 WinCC 运行 数据 库 中 读 出 ， 并 显示 在 一 个 
ListView 中 。 

【 解 】 

1) 创建 一 个 变量 ， 命 名 为 Tag1。 

2) 创建 一 个 过 程 值 归档 ， 命 名 为 PVArchivel。 将 Tagl 与 归档 相连 接 。 归 档 组 态 完 
成 的 界面 如 图 12-2 所 示 。 

3) 创建 一 个 VB 工程 ， 在 画面 中 拖 入 控件 “ListView Control”， 重 命名 为 ListView1。 

4) 创建 一 个 命令 按钮 ， 把 脚本 复制 到 按钮 事件 中 。 

5) 本 例 的 脚本 中 的 WinCC Runtime Database 的 名 称 为 “CC Archivel 12 05 11 08 
37 02R”， 读 者 应 改 为 自己 工程 数据 库 的 名 称 。 打 开工 程 数据 库 的 方法 是 ， 单 击 “ 所 有 程 





WinCC OLE-DB 








MS OLE-DB 
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序 ” 一 “Microsoft SQL Server 2005” 一 “SQL Server Management Studio”， 弹 出 如 图 11-3 
所 示 的 界面 ， 可 以 看 到 目 己 的 工程 数据 库 。 


月 变量 记录 - [Archivel] 
文件 灾 ) 编辑 下) 视图 以) 帮助 出) 
| 国 |X% | 昌 | 2 福娃 
rechivel. mcp 归档 名 称 归档 模式 
- 过 程 值 归档 





WE E27 2 2 EL 
rset Teel | 梳 执 量 ”| ”|2012-05-11 06:42 同 期 - 过 巡 | 系统 fi 评 | | 








a ; i'o FS 
日 BB IANGKIAOHAN\WINCC (SQL Server 9.0.3042 -人 A 


日 Databases 上 Cornrehivele Lor 0m ll er 


DD System Databases 央 
由 Database Snapshots XIANGXITADHANYWINCCADatabasesACC_Arehivel 1 8 Itemfs) 





Jame 出 


RDIatabase Diagrams 


Database Diaerams 
由 国 Tables 
由 MN Views 

中 | 











图 11-3 ”工程 数据 库 的 位 置 


6) 激活 WinCC 工程 ， 启 动 VB 应 用 程序 。 
7) 单 击 “命令 ” 投 钮 。VB 程序 如 下 : 


Dim SPro As String 
Dim SSer As String 
Dim sDsn As String 
Dim sCom As String 
Dim SSql As String 
Dim comm As Object 
Dim oRs As Object 
Dim oCom As Object 
Dim oltem As ListItem 
Dim m,n,s 


"为 ADODN 创建 连接 字符 

SPro=“Provider= WinCCOLEDBProvider.1;” 
SDSn=“Catalog= CC Archivel 12 03 11 08 37 02R;” 
sSer= “Data Source=.\ WinCC” 
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sCom= sProt SDSn+ SSer 


”定义 命令 文本 

SSql=“TAG:R, ”PVArchive\Tagl “, ” 0000-00-00 00:10: 00.000 “，” 000-00- 
0000:00:00.000”” 

” sSql=“TAG:R,1,"0000-00-00 00:10: 00.000 “，” 000-00-0000:00:00.000”” 

MsgBox “Open with: ” & vbCr & sCon & vbCr & sSql & vbCr 


”建立 连接 

Set conn = CreateObject(“ADODB.Connection”) 
Conn. ConnectionString = SCom 
Conn.CursorLocation = 3 

Conn.Open 


”使 用 命令 文本 进行 得 询 

Set oRs = CreateObject(“ADODB.Recordset”) 
Set oCom = CreateObject(“ ADODB.Command”) 
oCom.CommandType= | 

Set oCom.ActiveConnection = Conn 

oCom. CommandText = sSql 


;填充 记录 和 集 
Set oRs = oCom.Execute 
m = oRs.Fields.Count 





"用 记录 集 填充 标准 ListView 对 象 
ListViewl1.ColumnHeaders.clear 
ListViewl1.ColumnHeaders.Add,,CStr(oRs.Fields(1).Name,140 
ListViewl1.ColumnHeaders.Add,,CStr(oRs.Fields(2).Name,70 
ListViewl1.ColumnHeaders.Add,,CStr(oRs.Fields(3).Name,70 
If m>0 then 

oRs.MoveFirst 

n=0 

Do While not oRs.EOF 

n=n+l 

s= Left(CStr(oRs.Fields(1).Value),23) 

Set oltem = ListView!1.Listltems.Add 

oltem.Text = Left(CStr(oRs.Fields(1).Value),23) 
oltem.Subltems(1) = FormatNumber(oRs.Fields(2).Value),4) 
oltem.Subltems(2) = Hex(oRs.Fields(3).Value)) 

if n> 1000 then Exit Do 

oRs.MoveNext 

Loop 

oRs.Close 

Else 

End i1f 
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Set oRs = nothing 
conn.Close 
Set conn = nothing 


11.2 用 VBS 读 取 变量 归档 数据 到 Excel 


1. 概述 

介绍 如 何在 WinCC 项 目 中 使 用 VBS 脚本 读 取 变量 归档 值 ， 并 把 数据 保存 成 新 的 Exel 
文件 。 实 例 代码 适用 于 以 绝对 时 间 间 隔 的 方式 访问 。 

2. 软件 环境 

Windows XP SP3 中 文 版 、WinCC7.0 SP1 ASIA 和 Microsoft office Excel 2003。 

3. 工作 原理 

WinCC 灾 量 归档 数据 是 以 压 因 的 形式 存储 在 数据 库 中 ， 和 需要 通过 WinCC 连通 性 软件 
包 提 供 的 OLE-DB 接口 才能 解压 并 读 取 这 些 数据 。 

当 使 用 OLE-DB 方式 访问 数据 库 时 ， 需 要 注意 连接 字符 串 的 写法 和 答 询 语句 的 格 
式 。 连 接 字符 品 的 格式 为 “Provider=WinCCOLEDBProvider.1; Catalog= *###; Data Source= 
#x##;” 其 中 Catalog 为 WinCC 运行 数据 库 的 名 称 ， 当 修改 项 目 名 称 或 在 其 他 计算 机 上 打 不 
开 原 项 目 时 ，Catalog 会 发 生变 化 。 推 荐 使 用 WinCC 的 内 部 变量 “@DatasourceNameRT” 
获得 当前 项 目的 Catalog。Data Source 为 服务 器 名 称 ， 格 式 为 “< 计算 机 名 称 >\WinCC ”。 

4. 组 态 过 程 

1) 新 建 工程 和 新 建 变量 如 图 11-4 所 示 。 





























inCCErzplorer 一 D: WIHCGC LIANET\VArchiveahArchivez. ECP 
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中 TaeLoeelineRt 无 符号 8 应 着 
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图 11-4 新 建 工程 和 新 建 变量 


2) 组 态 过 程 变量 的 归档 ， 组 态 结果 如 图 11-5 所 示 。 

3) 创建 Excel 模板 。 在 特定 的 路 径 下 预先 创建 一 个 Excel 文档 作为 模板 ， 这 样 可 以 
很 好 地 控制 输出 格式 。 本 例 在 D:\WinCCWiriteExcel 下 创建 一 个 名 称 为 abc.xlsx 的 Excel 
文档 。 

4) 组 态 查 询 界面 。 在 界面 上 新 建 三 个 IO 域 ,， 分 别 用 于 输入 开始 时 间 、 结 束 时 间 和 
间隔 时 间 。 按 钮 用 于 执行 访问 变量 归档 数据 的 VBS 脚本 。 查 询 界面 如 图 11-6 所 示 。 
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图 11-$ 归档 组 态 完成 


5. 编写 脚本 代码 
' 此 为 查询 按钮 中 的 代码 


# inCC- 运 行 系统 一 





变量 定义 和 初始 化 de i 
Dim sPro,sDsn,sSer,sCon,conn,sSqgl,oRs,oCom 
Dim tagDSNN 
en 了 

Im m,1l 


Dim LocalBegimnIime, LocalEndTime, UICBegin 
Time, UTCEndTime,sVal 
Dim objExcelApp,objExcelBook,ob] ExcelSheet, 
sheetname 图 11-6 得 询 界面 
item.Enabled = False 
On Error Resume Next 


读 取 归档 值 生成 EXEL 





sheetname="Sheetl1" 
打开 Excel 模板 
Set ob]ExcelApp = CreateObject("Excel.Application") 

ob]jExcelApp.Visible = False 

ob]ExcelApp.Workbooks.Open "D:\WinCCWriteExcel\abc.xlsx" 

ob]ExcelApp.Worksheets(Sheetname).Activate 

"准备 查询 条 件 Catalog、UTC 开始 时 间 、UTC 结束 时 间 、 时 间 间 隔 
Set tagDSNName = HMIRuntime.Tags("(VWDatasourceNameRT") 
tagDSNName.Read 
Set LocalBeginTime = HMIRuntime.Tags("strBeginTime") 
LocalBegimnTime.Read 
Set LocalEndTime = HMIRuntime.Tags("strEndTime") 

LocalEndTime.Read 

UTCBeginTime = DateAdd("h", -8,LocalBeginTime.Value) 

UTCEndTime= DateAdd("h" , -8,LocalEndTime.Value) 

UTCBegImnTime = Year(UTCBeginTime)&"-" & Month(UTCBeginTime) & "-" & Day 
(UTCBeginTime)&""& HourUTCBegImnTime)& ":" & Minute(UTCBegInTime)& ":" & Second(UTC 
BeginTime) 

UTCEndTime = Year(UTCEndTime) & "-" & Month(UTCEndTime) & "-" & Day (UTC 
EndTime)&""& Hour(UTCEndTime)& ":" & Minute(UTCEndTime) & ":" & Second(UTCEndTime) 

HMIRuntime.Trace "UTC Begin Time: " & UTCBegimnTime & vbCrLf 

HMIRuntime.Trace "UTC end Time: " & UTCEndTime & vbCrLf 

Set sVal = HMIRuntime.Tags("sVal") 
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sVal.Read 
创建 数据 库 连 接 
sPro = "Provider=WinCCOLEDBProvider.1:" 
sDsn = "Catalog=" &tagDSNName.Value& ";" 
SSer = "Data Source=.\WinCC" 
sCon = sPro + sDsn + sSer 
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") 
conn.ConnectionString = sCon 
conn.CursorLocation = 3 
conn.Open 
' 定 义 但 询 有 的 命令 文本 SQL 
'sSql= "Tag:R,(PVArchive\NewTag')," & UTCBegimnIime "," & UTCEndTime & "" 
'sSgl = "Tag:R,(PVArchive\NewTag'),'0000-00-00 00:10:00.000",0000-00-00 00:00:00.000™ 
'sSql= "Tag:R,(PVArchive\NewTag';PVArchive\NewTag 1')," & UTCBegImnTime&","& 
UTC EndTime &"," 
'sSql= "Tag:R,(PVArchive\NewTag')," & UTCBegInTime & "," & UTCEndTime & ",'order by 
Timestamp DESC',TimeStep=" & sVal.Value & ",1" 
sSql= "Tag:R,(PVArchive\NewTag')," & UTCBegiInTime & "," & UTCEndTime & "," 
SSdql=sSql+"order by Timestamp ASC',TimeStep=" & sVal.Value & ",1" 
MsgBox sSql 
Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set oCom = CreateObject("ADODB.Command") 
oCom.CommandType= | 
Set oCom.ActiveConnection = conn 
oCom.CommandText = sSql 
' 填 充 数 据 到 Excel 中 
Set oRs = oCom.Execute 
m = oRs.RecordCount 
If (m > 0) Then 
ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,1).value=oRs.Fields(0).Name 
ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,2).value=oRs.Fields(1).Name 
ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,3).value=oRs.Fields(2).Name 
ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,4).value=oRs.Fields(3).Name 
ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,5).value=oRs.Fields(4).Name 


oRs.MoveFirst 
1=3 
Do While Not oRs.EOF ' 是 否 到 记录 末尾 ， 循 环 填写 表格 


ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i,1).value= oRs.Fields(0).Value 

ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(1,2).value= 
GetLocalDate(oRs.Fields(1).Value) 

ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(1,3).value= oRs.Fields(2).Value 

ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(1,4).value= oRs.Fields(3).Value 

ob]jExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(1,5).value= oRs.Fields(4).Value 


oRs.MoveNext 
1=1+] 
Loop 
Z 65E 
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oRs.Close 
Else 
MsgBox "没有 所 和 需 数 据 ……… " 
item.Enabled = True 
Set oRs = Nothing 
conn.Close 
Set conn = Nothing 
objExcelApp.Workbooks.Close 
objExcelApp.Quit 
Set ob]ExcelApp= Nothing 
Exit Sub 
End If 
Set oRs = Nothing 
conn.Close 
Set conn = Nothing 
生成 新 的 文件 ,关闭 Excel 
Dim patch,filename 
filename=CStr(Year(Now))&CStr(Month(Now))&CStr(Day(Now))&CStr(Hour(Now))+CStr(Mi 
nute(Now))&CStr(Second( Now)) 
patch= "d:\"&filename&"demo.xlsx" 
objExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs patch 
ob]jExcelApp.Workbooks.Close 
objExcelApp.Quit 
Set objExcelApp= Nothing 
MsgBox "成 功 生 成 数据 文件 " 


item.Enabled = True 








' 此 为 全 局 脚本 中 的 时 间 转 换代 码 

Function GetLocalDate(vtDate) ' 得 到 当地 时 间 ， 从 格林 尼 治 时 间 转 换 过 来 的 
Dim DoY 

Dim dso 

Dim dwi 

Dim strComputer, ob] WMIService, colltems, objItem 

Dim TimeZone 

Dim vtDateLocalDate 


strComputer = "." 
Set obJ] WMIService = GetObject("winmegmts:" & " {1mpersonationLevel=1mpersonate}!\\" & str 
Computer & "\root\cimv2") 
Set colltems = obJ] WMIService.ExecQuery("Select * from Win32 TimeZone") 
For Each objItem In colltems 
TimeZone = objItem.Blas / 60 offset TimeZone In hours 
Next 
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If IsDate(vtDate) <> True Then 
IS GetLocalDate = False 
Exit Function 

End If 


DoY = DatePart("y", vtDate) 
dso = DatePart("y", "31.03") — DatePart("w", "31.03")+1 
dwi= DatePart("y", "31.10") - DatePart("w", "31.10")+1 
If DoY >= dso And DoY < dwl Then 

'sommer 

TimeZone= TimeZone+1 "additional offset 1h in summer 
End If 


GetLocalDate = vtDateLocalDate 
End Function 


小 结 





重点 难点 总 结 
1. WinCC 访问 数据 库 的 方法 。 
2. 本 章 的 难点 是 VBS 程序 的 编写 。 


简 述 WinCC V7.0 的 数据 库 的 结构 和 特点 。 
WinCC 访问 数据 库 有 哪些 方法 ? 
WinCC OLE-DB 和 MS OLE-DB 的 区 别 有 哪 些 ? 


iD 一 





9 


第 三 部 分 “工程 实例 高 


WinCeC 在 锂电 池 桨 料 超 细 分 
表 机 中 的 应 用 


本 章 用 一 个 例子 详细 地 介绍 了 WinCC 在 工业 控制 中 的 应 用 。 本 例 综合 了 前 面 草 节 的 
重点 内 容 ， 可 供 读者 以 后 在 工程 实践 中 模仿 学 习 。 





12.1 锂电 池 浆 料 超 细 分 散 机 简介 


12.1.1 ”功能 描述 

此 系统 通过 S7-300 系列 PLC 控制 变频 亏 运 行 ， 从 而 控制 一 侣 主 电 动机 的 速度 ， 来 实 
现 锂电 池 浆 料 的 粗细 分 离 。 具 体 要 求 如 下 : 

1) 可 以 在 WinCC 界面 上 操作 主 电动 机 的 起 动 、 俘 止 。 

2) 通过 WinCC 界面 可 以 对 主 电动 机 的 运行 速度 进行 设 定 ， 并 且 可 以 在 WinCC 
界面 上 监控 主 电 动机 的 实时 运行 速度 与 电流 值 ， 当 电流 值 高 于 议定 值 时 产生 报警 。 

3) 为 了 保证 此 系统 的 安全 性 与 可 徘 性 ， 在 电动 机 连接 轴承 处 安装 了 温度 传 感 占 
( 含 变 送 器 )， 用 来 监测 轴承 温度 值 。 要 求 在 WinCC 界面 上 显示 温度 值 ， 并 且 当 高 于 设 
定 值 时 产生 报警 。 

4) 要 求实 时 曲线 显示 主 电 动机 的 电流 值 、 轴 承 温度 值 。 


12.1.2 ”控制 系统 软 硬 件 配置 


@ STEP7 V5.5 一 套 ; 
@ WinCC V7.0 SP1 一 套 ; 
@ PC (具备 安装 以 上 软件 的 条 件 ) 一 台 ; 
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@ CPU314C-2DP 一 人 台 ; 
@ MM440 变频 器 一 台 。 


12.2 组 态 WinCC 项 目 


12.2.1 新 建 WinCC 项 目 

1. 设 定 “ 单 用 户 项 目 ” 

双击 WinCC 果 面 快捷 方式 ， 打 开 WinCC 软件 ， 单 击 “ 新 建 ”( 或 单 击 文件 下 拉 荣 单 
中 的 “新 建 ”， 同 时 按 住 键盘 上 的 《CualHN》 键 )， 弹 出 “WinCC 项 目 管理 堪 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ 创 建新 项 目 ” 下 的 “ 单 用 户 项目 ” 然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 如 图 12-1 所 示 。 

2. 创建 新 项 目 

在 “项 目 名 称 ” 中 输入 “锂电 池 浆 料 分 散 系 统 ” 作为 新 建 项 目的 工程 名 称 ， 单 击 
“创建 ”按钮 ， 生 成 项 目 名 为 “锂电 池 浆 料 分 散 系 统 ” 的 工程 项 目 ， 如 网 12-2、 图 12-3 
所 示 。 


LE 








创建 新 项 目 
加 | 人 @ 单 用 户 项 目 
中 < 人 〇 多 用 户 项 目 
= 


局 羽 〇 客户 机 项 目 锂电 池 浆 料 分 获 系 统 | [..] 局 
帮助 0 
新 建 子 文 件 夹 @): 


锂电 池水 料 分 散 系 统 


| 创建 双 ) 
项 目 名 称 双 ) : 























可 以 使 用 本 对 话 框 来 创建 
新 的 Wincc 项 目 。 





驱动 器 0): 
C: 

















图 12-1 单 用 户 项 日 图 12-2 创建 新 项 目 


3. 建立 连接 

用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 管理 ?， 在 弹出 的 沈 单 中 选择 “添加 新 的 张 动 程序 ”命令 ， 弹 
出 “添加 新 的 驱动 程序 ”对 话 框 ， 选 择 S7-300/400 的 驱动 程序 “SIMATIC S7 Protocol 
Suite.chn”， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 这 样 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 驱 动 程序 束 会 
添加 到 “变量 管理 ”中 ， 如 网 12-4、 12-5 所 示 。 

单 击 “ 变 量 管理 ”前 面 的 “+” 在 展开 的 “变量 管理 ”中 双击 添加 过 的 驱动 程序 
“SIMATIC S7 Protocol Suite ”， 和 “SIMATIC S7 Protocol Suite”， 和 选择“MPI2” 
驱动 作为 S7-300 PLC 与 WinCC 的 通信 方式 。 选 择 “MPI”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 沫 
单 中 单 击 “ 新 驱动 程序 的 连接 ”*”， 如 图 12-6 所 示 ， 弹 出 “连接 属性 ”对 话 框 ;， 为 连接 重 命 
名 为 “S7-300MPI”， 如 图 12-7 所 示 ; 然后 单 击 “属性 ” 欣 钮 ， 弹 出 “连接 参数 ”对 话 框 ， 
设置 参数 如 下 ， “站 地 ” 设 为 2,“ 机 架 号 ” 设 为 0,“ 插 模 号 ” 设 为 >， 如 图 12-8 所 示 ; 
这 里 用 PLCSIM 进行 通信 仿真， 使 用 默认 设置 








M70 


人 WinCCEzplorer — C:‘\Docunents and Settings‘\Al1l1 User... |[ajlE4 £7” inCCExzplorer — C:\Documents and Settings\All User... 回回 因 


“人 加 载 在 线 更 改 
12-3 ”生成 项 目 


应 加 新 的 驱动 程 厅 


查找 范围 : | 也 in MO 让 Bg 


局 a SINATIC TI Serial.CHH 








t Binternal 加 Systen Info. chr 
我 最 近 的 交 档 “| 加 -CS 加 windows dde. chm 
图 呈 len Bradley - Ethernet IF. chn 
加 Modbus TCPIF. chn 
所 而 加 0oFc. chn 

加 Profibus DEF. chn 
回 Profibus FHS. chn 
加 SIWATIC 505 TCFIF. chm 
回 SIWATIC 35 Ethernet Layer 4 .CHHN 
回 SIIWATIC 35 Frofibus FIL. chn 
加 SIWATIC S55 Proerammers Port As511.CHH 
a: SIMATIC 35 Serial 3964R. CHN 

















文件 名 四 : |SITNATIC ST Protocol Suite | 打开 @ | 
文件 类 型 了 ) :|Wincc 通讯 驱动 程序 (x. chn) 

















12-5 选择 驱动 程序 








名 称 ||[ 属性 @ 
单位 : [FE 
服务 器 列表 

















Eg 


Sw 





连接 名 称 里 不 能 包含 任何 本 国 专用 字符 或 ?“ 等 特殊 字符 


12-7 “连接 属性 ”对 话 框 











1 SIMATIC ST PROTOCOL SUITE 











| /从 加 载 在 线 更 改 
.会 


到 12-4 添加 新 的 驱动 程序 


(> WinCCExzplorer — C:\Docunents and SettingsvAl1 User... 回回 加 
: 文件 到 ) 编辑 区 ) 视图 名) IO 下 助人 0 


日 名 电池 浆 和 分散 永 统 
鲜 计算 机 。 
由 留 内 部 变量 
日 1 SIMATIC ST PFROTOCOL SUITE 

由 1! Industrial Ethernet 

田 - Industrial Ethernet (II) 








| ”新 驱动 程序 的 注 接 Q) 
系统 季 枉 &) 


查找 他.. 
粘贴 到 ) 


属性 @) 











12-6 ”新 驱动 程序 的 连接 


连接 参数 - HPI 


站 地 址 (8): 

段 ID(I): 

机 架 号 (R): 

插 模 号 CT): 

厂 发 送 /接收 原始 数据 块 外) 
连接 资源 C): 区 一 


12-8 “连接 参数 ”对 话 框 


Pee 实际 应 用 的 时 候 ， 参 数 的 设 定 要 与 实际 PLC 的 便 件 组 态 的 设置 一 致 。 
参数 设置 完成 后 ， 单 击 “ 人 确认 ”按钮 后 ， 在 驱动 程序 “SIMATIC S7 Protocol Suite” 
下 的 ee 的 下 方 生 成 一 个 手 拉 手 的 “S7-300MPI” 连 接 ， 表 示 连 接 建 立 完 成 ， 如 


图 12-9 所 示 。 
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4. 创建 变量 
(1) 二 进 制 变量 的 创建 


单 击 新 建 的 “S7-300MPI” 连 接 ， 选 择 “新 建 变量 ”选项 ， 


“变量 属性 ”对 话 杠 ， 如 图 12-11 所 示 。 


Go WinCCExzplorer — C:\Documents and Settings\All User... 国 |[ejlE3 
: 文件 灾 ) 编辑 于) ”视图 工具 他) 大助 出) 
四 世 | 国 | X 到 本 | 23 下 [| 醒 | 可 | ? 
日 _ 交 锂电 池 浆 料 分 散 系 统 

计算 机 

日 -出 变量 管理 

针 内 部 变量 

日 HE SINMATIC ST7 PROTOCOL SUITE 
由 出 Tndustrial Ethernet 
由 出 Industrial Ethernet [II) 


没有 对 生存 在 


由 - 串 FROFIBVS 

由 -出 PROFIBYS (II) 
由- 员 slot PIC 

册 - WW Soft FLC 

册 - WW TCFAIF 

早 。 疆 构 恋 县 








图 12-9 ”生成 连接 


如 图 12-10 所 示 ; 弹出 


”inCCEzplorer — C:\Documents and Settings\All Users... 国 |[ajlE3 
; ”站 件 伍 ) 编辑 让 )】 视图 (工具 I) 帮助 


和 [ 汉 | 国 >》 


4 于 | | | 2 


了 -32 | Ss 3 
3-3- | szz = 
el 三 三 三 i 机 





日 _ 交 锂电 池 浆 料 分 散 系 统 
鲸 计算 机 
日 - 鞭 变量 管理 
田 - 葛 内 部 变量 
四- 由 sTWATIC ST PROTOCOL SUITE 

















由 出 Industrial Ethernet 
由 -由 Industrial Ethernet (II) 
日 - 刚 MI 
1 过 新 建 组 (@) 
9 Haned Cor Err Ti 
四 - 央 PROFIBUS 一 
由 -区 PRoOFIBUs | 查找 区) 
由 - 见 slot FI 二 (T) 
由 - 刚 soft FIC 
由 - 刚 TcFATF | 

玉 结构 变量 出 除 0) 

内 图 形 编辑 器 

名 菜单 和 工具 栏 ”| ， 尾 性) 

到 报警 记录 

Hi 恋 县 计 寻 


名 称 
没有 对 和 象 存在 


< 
| 人 
Iv 





图 12-10 新建 变量 


选中 “变量 属性 ”对 话 框 下 的 “名 称 ” 里 的 “NewTag” 输入 “START”， 作 为 分 散 
机 在 WinCC 界面 上 的 启动 按钮 ， 在 “数据 类 型 ”的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 二 进 制 变量 ”， 作 
为 “START” 的 数据 类 型 ， 如 图 12-12 所 示 。 单 击 “ 地 址 ”后 的 “选择 ”按钮 ， 如 图 12-13 
所 示 ， 弹 出 “地 址 属性 ”对 话 框 ， 在 “地 址 属性 ”对 话 框 的 “数据 ”的 下 拉 列 表 中 选择 
“位 存储 器 ” 在 “位 ”的 下 拉 列 表 中 选择 “0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12-14 所 示 。 以 
上 设 定 表示 “START” 对 应 的 地 址 为 M0.0。 回 到 “变量 属性 ”对 话 框 ， 变 量 地 址 变 为 
“M0.0” 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12-15 所 示 ;“START” 启 动 按 钮 变量 创建 完成 ， 并 在 
“S7-300MPI” 连 接 下 生成 一 个 名 称 为 “START2” 的 外 部 变量 ， 如 图 12-16 所 示 。 


常规 ”| 限制 / 报 肯 | 
变量 属性 
名 称 8): 
数据 类 型 I): v 
长 度 : | 






































变量 值 范围 
但 | 




















1 癌 
旺 








在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 














| 常规 。 | 限制 /报告 | 








变量 属性 





名 称 他 ) : 








数据 类 型 [IT): 
长 度 : 

地 址 (&): 
调整 格式 全): 














变量 同步 

口 线性 标定 
过 程 值 范围 
1 | 


从 操作 系统 观点 看 变量 的 数据 关 型 















































图 12-11 “变量 属性 ”对 话 框 


确定 


图 12-12 


取消 


变量 名 称 、 数 据 类 型 


常规 ”| 限制 /报告 
变量 属性 
名 称 8): START 描述 
数据 类 型 (IT): 二 进 制 变量 
长 度 : 1 





地 址 | 























CPUIC) 











地 址 @&): | 数据 号) 
调整 格式 到) : 地 址 (&) 





I 日 包围 内 更 亲 [IP 











变 且 值 范 围 



































在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头。 指定 起 娩 地 址 














图 12-13 ”变量 地 址 选择 图 12-14 “地 址 属性 ”对 话 框 


常规 ”| 限制 /报告 | 
变量 尾 性 £7 inCCEzplorer — C:\Documents and Settings\All UsersvDocuaen- - - 回回 固 
名 称 耶 ) : : 文件 他) ”编辑 外) 视图 和 ”工具 民 ) 帮助 出) 
数据 类 型 吕 ) 四 己 | 国 | X 一双 | 3, 六 诗 [ 窟 | 村 | ? 
长 度 : 日 , 交 锂电 池 浆 料 分 散 系 统 
地 址 @&): 中 殉 胃 加 计算 机 
调整 格式 到 ) : 日- 期 变量 管理 
人 由 -名 内 部 变量 
回 HE SINMATIC ST PROTOCOL SUITE 
由 出 Industrial Ethernet 
由 本 过 MW Industrial Ethernet (II) 
过 程 什 范 轩 变量 值 范围 和 
~ EE 
. 下 !! Hamed Cormections 



































襄 … 岂 



































见 PROFIEUS 

网 FKOFIEVS (I) 
WW slot PIC 

MW soft FL 

由 - 串 TcP/IP 

忆 结构 变量 

内 图 形 编辑 器 








田 …… 田 … 四 一 由 … 由 

















图 12-15 地址 M0.0 图 12-16 ”生成 变量 


用 同样 的 方法 创建 名 称 为 “STOP” 数据 类 型 为 “二 进 制 ” 地 址 为 “M0.1” 的 变 
量 ， 作 为 分 散 机 在 WinCC 界面 上 的 停止 按钮 ， 如 图 12-17 所 示 ; 另外 在 创建 名 称 为 
“MOTOR” 数据 类 型 为 “二 进 制 入 地 址 为 “Q0.0”(“ 地 址 属性 ”中 的 “数据 ”选择 
为 “输出 的 变量 ， 作 为 分 散 机 在 WinCC 界面 上 的 运行 指示 ， 如 图 12-18 和 图 12-19 
所 示 。 

【关键 点 】 WinCC 中 的 A0.0 即 PLC 程序 中 的 Q0.0。 这 是 因为 A 为 德语 中 的 输出 
点 ，Q 为 英语 中 的 输出 点 。A0.0 就 是 Q0.0。 

至 此 ， 系 统 中 所 需要 的 二 进 制 变 量 都 已 创建 完成 ， 可 以 在 “S7-300MPI” 连 接 中 ， 看 
到 所 建 的 变量 ， 如 图 12-20 所 示 。 

(2) 模拟 量变 量 的 建立 

本 实例 中 ， 对 模拟 量 电流 值 、 温 度 值 、 速 度 设 定 、 速 度 反 馈 进 行 组 态 ， 要 求 创 建 变量 
的 数据 类 型 应 为 32 位 浮 点 数 。 下 面 以 电流 值 为 例 创 建 一 个 模拟 量变 量 。 

首先 与 创建 离散 量变 量 一 样 ， 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 “S7-300MPI” 连 接 ， 选 择 “ 新 
建 变量 ”( 或 者 选中 新 建 的 “S7-300MPI” 有 连接， 在 右边 空白 的 地 方 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 


















































西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 和 sz 洗 


“新 建 变 量 ”)， 如 图 12-10 所 示 ; 弹出 “变量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 12-11 所 示 。 


常规 ”| 限制 /报告 | 


变量 属性 


名 称 (8): STOP 
数据 类 型 (了 ): 二 进 制 变量 

















长 度 : 1 
地 址 总 ) : 
调整 格式 字 ) : 











项 目 范 围 内 更 新 企 





























































































































变量 属性 
常规 ”| 限制 /报告 | 

变 且 属性 
名 称 加 : [ran ] 
数据 类 型 (T): 二 进 制 变量 v 
长 度 : | 
地 址 @): (so ) 
调整 格式 全): 

三 内 更 ! 十 算 四 
过 程 值 范围 变 且 值 范 围 





图 12-19 MOTOR 变量 属性 


选中 “变量 属性 ”对 话 框 下 的 “名 














地 址 | 


CPU IC) 


地 址 各) 三 = 





指定 起 始 地 址 





图 12-18 ”MOTOR 地 址 属性 


by WinCCEzplorer — C:\Docunents and Settings\All UsersvDocuaen- - - [= 
: 文件 字 ) 编辑 下) 视图 如) 工具 并) 帮助 出) 

站 己 | 国 | X 到了 | as 于 [ 鲁 
日 . 交 锂电 池 浆 料 分 散 系统 


| 要 ? 


部 计算 机 
日 十 | 变量 管理 
四 .各 内 部 变量 
回 - 由 SIWATIC ST PROTOCOL SUITE 
由 !! Industrial Ethernet 
见 Industrial Ethernet (II) 
风 MI 
~ 
出 Hamed Conmections 
MW PROFIBUS 
风 PROFIBUS (II) 
WN slot FI 
MW soft PLC 


加 … 甸 








内 由 … 央 … 央 … 由 … 办 


WW TCFAIF 
芒 结构 变量 
内 图 形 编辑 器 Fla i | 
锂电 池 浆 料 分 散 系统 \ 变 量 管理 \sSIHATIC S87 PROTOCOL SUITEMMPI 外 部 变量 : 3 /许可 证 : 262144 


图 12-20 ”生成 的 变量 
里 的 “NewTag”， 输入 “电流 值 ”， 作 为 变量 


名 称 ;， 在 “数据 类 型 ”的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 浮 点 数 32 位 IEEE754”， 作 为 变量 “电流 
值 ” 的 数据 类 型 ， 单 击 “ 地 址 ”后 的 “选择 ”按钮 ， 如 图 12-21 所 示 。 

单 击 “ 选 择 ” 按 钮 后 ， 弹 出 “地 址 属性 ”对 话 框 ， 在 “地 址 属性 ”对 话 框 的 “数据 ” 
的 下 拉 列 表 中 选择 “位 存储 器 ” 选中 “MD” 后 面 的 数值 ， 将 其 改 为 100， 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 ， 如 图 12-22 所 示 。 








表示 变量 “电流 值 ” 的 数据 存储 在 地 址 为 MD100 寄存 器 里 。 回 到 “变量 属性 ”对 话 
框 ， 变 量 地 址 变 为 “MD100”;， 单 击 “确定 ”按钮 ， 变量 “电流 值 ” 创 建 完 成 ， 并 在 
“S7-300MPI” 连 接 下 生成 一 个 名 称 为 “电流 值 ” 的 变量 ， 如 图 12-23 所 示 。 

用 同样 的 方法 分 别 创建 名 称 为 “温度 值 ””“ 速 度 设 定 ”“ 速 度 反 馈 ”， 数 据 类 型 均 为 “ 浮 
点 数 32 位 IEEE754” 地 址 分 别 为 MD104、MD108、MD112 的 变量 ， 如 图 12-24 一 图 12-26 





所 不。 


、 第 12 章 WinCC 在 锂电 池北 料 超 细 分 散 机 中 的 应 用 | 


广 变量 属性 





名 称 8): 


ER 
这 

地 址 名) : 

调整 格式 全): FloatToFloat 




















s) 项 目 范围 内 更 新 人 E) 计算 机 本 地 更 新 已) 


、 











门 变量 同步 
口 线 性 标定 
-过 程 值 范围 ，/ 变量 值 范围 


人 | 


值 2 | | | | 值 2 


























在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 











12-21 变量 属性 


Go Lk 回回 加 





: 文件 灾 ) 编辑 下) 视图 (W) 
有 Ee 
日 .党 锂电 池 浆 料 分 散 系统 
加 计算 机 二 进 制 变量 
日 种 | 变量 管理 二 进 制 变量 
四 . 铝 内 部 变量 _ 二 进 制 变量 
-YsIMATIC sT PROTOCOL SUITE 
由 - 出 Industrial Ethernet 
由 MW Industrial Ethernet (II) 
-teI 
SST-300NFI 
由 - !! Hamed Connections 
四 -天 PROFIBUS 
由 - 则 PROFIBVS (II) 
由 - 刚 slot PIC 
四 -出 soft PIC 
由 -出 TcPp/IP 


-~- 变 且 尾 性 
名 称 外 ): .| 速度 设 定 ) 
数据 类 型 [); 


长 度 : 


地 址 


调整 格式 人 F): FloatToFloat 
“项 目 范 围 内 更 新 (P) 计算 机 本 地 更 新 (C) 









































_] 变 量 同步 
口 线性 标定 
过程 值 范围 -变量 值 范围 
什 [0 || 什 |o 
值 2 0 | | | 值 2 加 















































在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 








12-25 ”速度 设 定 变量 属性 


学 点 数 32 位 IEEE 754 





描述 
CPVCC) 


WE2 
数据 W) ”|| 位 存储 器 ”二 
地 址 WW [Im 了 
E 


三 质量 忧 码 外) 


指定 起 冶 地 址 





限制 / 报 肯 
-变量 属性 








名 称 加 |: (古训 是) 
数据 类 型 (1): 
长 度 : 

地 址 名 ): [mios | CEB 
调整 格式 人 F): FloatToFloat hs 


项 目 范 围 内 更 新 下) 计算 机 本 地 更 新 已) 



































由 变量 同步 
口 线性 标定 








-过程 值 范围 -变量 值 范围 
| 值 1 | | 值 ! | 
值 2 | | | 看 2 



































单 击 ， 如 果 变 量 值 要 被 定 标 。 














12-24 温度 值 变 量 属性 




















数据 类 型 (T): 
长 度 : 

地 址 @&): 
调整 格式 全 ): FloatToFloat 


四 ) 项 目 范围 内 更 新 下 ) 口 计 算 机 本 地 更 新 并 ) 





























] 变 量 同步 
口 线 性 标定 
-过 程 值 范围 - 
值 1 0 | 
值 2 0 | | | 















































在 动态 对 话 框 中 使 用 变量 时 ， 请 确保 变量 名 不 以 数字 开头 。 











12-26 速度 反馈 变量 属性 





西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 生 关 


人 至此， 系统 中 所 需要 的 所 有 变量 都 已 创建 完 二 ge sR 





成 ， 可 以 在 “S7-300MPI” 连 接 中 看 到 所 建 的 变量 。 3 ms 3 
名 称 、 类 型 、 参数 (地 址 ) > 如 图 12—27 所 示 o 人 IEEE 754 Ss 
需 温 度 值 浮 点 数 32 位 IEEE 754 MD104 
速度 设 定 浮 点 宅 
i vhs i re 
12.2.2 创建 过 程 夯 耐 和 连接 
1. 建立 过 程 画 面 图 12-27 所 建 变量 


在 WinCC 浏览 器 窗口 中 ， 选 中 “图 形 编 辑 
器 ”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 画 面 ” 并 单 击 ， 如 图 12-28 所 示 ; 在 右 
边 空 白 的 地 方 生 成 名 称 为 “NewPdl0.Pdl” 的 图 形 编辑 器 画面 ， 如 图 12-29 所 示 。 








(全 看 inCCExzplorer — C:\Documents and Settings\All Users\Docunents\Sien... 加 回国 
: 文件 字 ) ”编辑 下) ”视图 名 工具 他 ) 帮助 册 ) 

四 己 | 国 |X 到 耻 |a3> 寺 [性 | 郴 | ? 

日 _ 交 锂电 池 浆 料 分 散 系 统 类 型 


最 计算 机 
向 期 变量 管理 没有 对 人 象 存 在 


转换 画面 

转换 全 局 库 
转换 项 目 库 
i 。 显示 信息 列 


属性 @) 





- EX) 
: 文件 吧 ) 编辑 于 ) 视图 WW) 了 工具 (I) 帮助 0 
: 用 访 | 因 >》| 交 到 训 | 3 综 | 读 | 夺 | ? 
日 _ 交 锂电 池 浆 料 分 散 系统 人 类 型 
鲸 计算 机 hi .Pdl 图 形 编辑 器 画面 
由 . 著 变 且 管理 
性 结构 变量 
内 图 形 编辑 器 
可 菜单 和 工具 栏 
报警 记录 
所 | 变量 记录 
耐 报表 编辑 器 
了 2 全 局 脚本 
对 交 本 库 
局 文本 分 配器 
说 用 户 管理 器 
到 交 允 索引 
/ 加 载 在 线 更 改 
站 会 


TT | 
按 F1 键 查看 帮助 。 外 部 变量 : 6 / 许可 证 : 262144 








图 12-29 ”新建 画面 (2) 


选中 “NewPdl0.Pdl”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 沫 单 中 选择 “ 重 命名 画面 ” 如 图 12-30 
所 示 ; 弹出 “新 名 称 ” 对 话 框 ， 输 入 新 名 称 “ 锂 电池 浆 料 分 散 系统 ” 然后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 12-31 所 示 ; 画面 重 命 名 完成 ， 如 图 12-32 所 示 。 

2. 编辑 画面 

双击 “锂电 池北 料 分 散 系 统 .pdl”， 打 开 “ 图 形 编辑 器 ”窗口 ， 如 图 12-33 所 示 。 





M64 





: 文件 @ 编辑 E)， 视图 WD 工具 CI) 帮助 0D 


定 光 画面 湖 所 动画 面 
确认 所 有 类 型 变更 


尾 性 (0) 


- 轩 报 表 编 加 器 
“8 全 局 脚本 





-局 文本 分 配器 
于 和 用 户 管理 器 
-局 交叉 索引 

一 LY 加 载 在 线 更 改 


: 文件 外 编辑 到 ) 视图 WD 工具 C) 和 助人 D 





日 | 入 锂电 池 浆 料 分 散 系统 | 
到 计算 机 . 图 形 编辑 器 辆 面 
由 网 变量 管理 





图 12-31 重 命 名 画面 (2) 






ee 


兴 | 一 CC:XDocuaents and SettImegsYAal1l1 UsersxDpocuaentsYSIE 


: 文件 @) 编辑 于) 视图 WW) 工具 (I) 帮助 由 

: 国 访 | 国 》| 关 到 人 | 3 > 3 

量 .总 锂电 池 桨 料 分 数 系统 | 
加 计算 机 | 入 名 电 池 六 料 分 各 系统 . p 山 ; 
由 鞭 变量 管理 








[tk 
2012/4. 





“和 变量 记录 
_ 晶 报 下 编 加 器 
a 


“昌文 本 分 配器 
时 Ee 衣 用 户 管 理 器 
-局 交叉 索引 
|- a Y 加 载 在 线 更 改 
YY | 山 
部 变量 : 6 / 许可 证 : 262144 LE 


Iv 


2 


图 12-32 ” 重 命 名 男 面 (3) 


Fy 
MN’ 


广 立 件 F) 编辑 人 E) 视图 @)， 排列 以 工具 民 ) 窗口 和 天助 -器 x 
| 口 国 己 国 | | 关 习 外 | 器 台电 | 耐量 上 | 滞 | 罗 反 用 | 于 纤 | 汪 妇 和 必 | 村 | 围 尖 || 肥 
1 _ 辐 匣 9 西 J 
































-对 象 调 色 板 加 ) 





器 国 加 | 
口 国 100000% 
国志 

茹 


























oj1l2|3|4|5|56|7|8|9|10|1112|113|14|15 » 
| 筷 居 而 吗 国 加 
需 里 中 文 (中 国 ) -i X:1016 Y:59 








图 12-33 “图 形 编辑 磺 ” 窗 口 


3. 编辑 静态 文本 

在 图 形 编 辑 器 中 ， 在 “对 象 调 色 板 ” 中 选择 “标准 对 象 ” 下 的 “静态 文本 ”， 如 
图 12-34 所 示 ; 按 住 左 键 ， 在 画面 编辑 器 的 适宜 位 置 ， 拖 搜 一 个 大 小 适当 的 窍 形 框 ， 输 入 
标题 “锂电 池 浆 料 分 艇 系统 ”， 用 鼠标 右键 单 击 创建 的 “静态 文本 ”， 选 择 “属性 ”选项 ， 
如 图 12-35 所 示 ; 弹出 静态 文本 “对 象 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 属 性 ”选项 卡 中 的 “ 子 
体 ”， 选 择 “ 字 体 大 小 ”为 40,“ 狙 体 ” 为 “是 ”“X 对齐” 方式 选择 “大 中 ”，“Y 对 齐 ” 
方式 选择 “ 届 中 ”， 如 图 12-36 所 示 。 选 择 “ 闫 色 ” 一 “边框 闫 色 ”， 选 择 “ 透 明 ”; “背景 
闫 色 ” 选 择 “ 透 明 ” “字体 颜色 ” 改 为 “ 副 色 ”， 如 图 12-37 所 示 。 选 择 “ 效 末 ”一 “全 
局 闫 色 方案 ”， 改 为 “ 否 ”， 如 图 12-38 所 示 ; 关 团 “对 象 属性 ”， 并 调整 对 象 到 合适 大 小 
及 位 章 。 











对 象 调 色 板 上 ] 





奖章 切 Ctrltx 和 


RE a 这 苹 复制 已) Ctrl+C OO 





Ee sa dl Va 杞 丫 由 EE) Ctrl+Y Es es 


i 


Co ce 自 定 愉 对 象 @) » Ee a 


eo 
| ; 国 


[aw |] 
和 标准 | 图 控件 | 











图 12-34 毅 态 文本 图 12-35 静态 文本 属性 


【关键 点 】 奇 “ 全 局 闫 色 方案 ”不 改 为 “ 否 ” 则 对 象 的 颜色 不 会 变化 ， 这 是 WinCC 
V7.0 的 新 特性 之 一 。 

4. 创建 按钮 

在 图 形 编 辑 旨 中， 选择“ 对象 调 色 板 ” 一 “窗口 对 象 ” 一 “按钮 ”，” 如 图 12-39 








A- 第 12 章 WinCC 在 锂电 池 桨 料 超 细 分 散 机 中 的 应 用 


所 示 ， 然 后 在 图 形 编 辑 占 中 的 合适 位 置 拖 出 按钮 ， 之 后 弹出 “按钮 组 态 ” 对 话 框 ， 在 “ 文 
本 ”中 输入 “局 动 ”并 单 击 “ 人 确定” 按钮， 如 图 12-40 所 示 。 























硬 | 再 | 到 | 医术 文本 





























动态 | 更 .. 








口 口 口 口 口 口 口 口 口 




















图 12-37 对 象 届 性 (2) 


对 象 调 色 板 [0) 

内 选择 

加 8 标准 对 象 

图 智能 对 象 

闻 窗口 对 象 
国生 于 
复 选 框 
园 法 项 组 
外 园 形 按钮 
草 滚动 条 对 象 

田 -下 管 对 象 





由 














册 | 











加 


























ELEE 
图 12-38 对象 属 性 (3) 图 12-39 ”按钮 


用 鼠标 右键 单 击 所 创建 的 “局 动 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “属性 ”命令 ， 如 
图 12-41 所 示 ; 弹出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 更 改 子 体 属 性 大 小 为 20。 选 择 “ 对 象 属性 ” 
下 的 “事件 ”属性 ， 单 击 按钮 对 象 前 面 的 “+”， 展 开 窗 口 对 象 。 选 择 “ 鼠 标 ”， 用 鼠标 右 
键 单 击 “ 控 左 键 ” 后 面 的 “闪电” 标志， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 “直接 连接 ”命令 ， 如 
图 12-42 所 示 。 弹 出 “直接 连接 ”对 话 框 ， 选 择 “ 来 源 ” 下 的 “常数 ”并 输入 cn 选择 
“目标 ”下 面 的 “变量 ” 并 单 击 “ 变 量 ” 后 的 图 图 标 ， 如 图 12-43 所 示 。 


































































按钮 组 态 
= II Eees DO 
zt en 
- 7- 宋体 eo oo i。 
医 过 王国 tt 
= a ctutc 
0 复 币 四 
操作 “一 一 | | 
11 杞 粘贴 Ctrl+V 
< 9 > 
bl 了 除 EDel 
于 一 1 自 定 对 象 上 
[a JE| | 旭 对 象 GO) 加 
人 | 放 接 四 同 
组 太 对 话 框 mi 上 上. 
| 
图 12-40 “按钮 组 态 ” 对 话 框 图 12-41 按钮 属性 
3 3 
179 





回 网 网 国 导 2 

















〇 当前 窗口 吕 











属性 【事件 | O 〇 画面 中 的 对 旬 



















































































图 12-42 ”按钮 对 象 属性 图 12-43 “下 接连 接 ” 对 话 框 


弹出 “变量 ”选择 对 话 框 ， 展 开 “WinCC 变量 ”前 面 的 “+” 选择 以 前 所 建 的 驱动 
程序 “SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE” 并 展开 后 ， 单 击 其 中 的 “MPI”， 找 到 “S7- 
300MPI” 并 展开 ， 找 到 以 前 所 建 的 “START” 变 量 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12-44 
所 示 。 回 到 “直接 连接 ”属性 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 “START” 变量 与 前 面 的 常 
数 “1” 束 连接 上 了 ， 如 图 12-45 所 示 。 


| 变量 - 项 目 : C:X10v10X10. acp 











来 源 : 目标 : 

句 常数 用 | 〇 当前 窗口 [C) 

〇 属性 [BE] 〇 画面 中 的 对 象 旧 

人 〇 ) 变量 所 ) 他 变量 江 ||START 
直接 [B] 间接 [E) @@) 直接 上 ] 加 间接 山 ” 回 ] 操作 员 输 入 消息 加 



























































并 速度 ; MD108 
所 有 结构 实例 的 列表 } ND112 
MD100 


列表 1 
3 sINATIC ST PROTOCOL SUITE ;日 a a es 全 


Hy 





MO. 1 


且 - 由 -由 -由 -由 -由 -由 -由 -由 导 于 = 后 三 二 二 1 
泽 导 山 
| 
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图 12-44 变量 (1) 图 12-45 变量 (2) 


另外 ， 同 样 定 义 “ 按 钮 ”一 “鼠标 ”一 “释放 左 键 >” 在 “直接 连接 ”对 话 框 的 “第 
数 ” 中 输入 数字 “0” 变量 仍然 选择 “START” 如 图 12-46 所 示 。 

定义 完成 后 ， 单 击 “ 对 象 属性 ”一 “事件 ”一 “按钮 ”一 “鼠标 ” 可 以 看 到 “ 按 左 
键 ” 与 “释放 左 键 ” 变 粗 ， 并 且 后 面 的 “闪电 ” 标 志 标 为 赣 色 ， 如 图 12-47 所 示 。 

用 同样 的 方法 再 创建 一 个 名 称 为 “停止 ”的 按钮 ， 变 量 选 择 “STOP ”。 

5. 图 形 编辑 

用 一 个 圆 来 表示 分 散 机 的 运行 、 停 止 状态 ， 运 行 用 红色 来 表示 ， 停 止 用 绿色 来 表示 。 

首先 ， 在 图 形 编辑 器 中 的 “对 象 调 色 板 ”中 ， 选 择 “ 标 准 对 象 ” 中 的 “加 ”如 
图 12-48 所 示 ; 在 图 形 编辑 器 中 的 合适 位 置 ， 拖 动 鼠 标 到 合适 大 小 ; 选中 “ 圆 ”， 单 击 腿 
标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “ 属 性 ”命令 ， 如 图 12-49 所 示 ; 弹出 “对 象 属性 ”对 话 
杠 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “颜色 ”一 “背景 颜色 ”选中 “背景 颜色 ”后 的 于 图 标 ， 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “动态 对 话 框 ” 命 令 ， 如 图 12-50 所 示 。 阐 出 “动态 值 范围 ” 
对 话 框 ， 单 击 辕 图标， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “变量 ”命令 ， 如 图 12-51 所 示 。 弹 出 “ 变 
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星 ” ,对 话 杠 ， 选择 “MOTOR ”变量 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 网 12-52 所 示 。 
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12-48 选择 “ 圆 ” 12-49 “右键 属性 
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@@) 不 要 评估 变量 状态 
C 〇 变量 状态 C 〇 质量 代码 





12-50 背景 颜色 “动态 对 话 框 ” 12-51 “动态 值 范围 ”对 话 杠 


然后 ， 在 “动态 值 范 围 ” 对 话 框 中 ， 将 “数据 类 型 ” 改 成 “布尔 型 将 “表达 式 / 公 
式 的 结果 ”一 “有 效 范 围 ” 下 的 “是 / 真 ” 的 “背景 颜色 ” 改 为 红色 ; 将 “和 否 / 假 ” 的 “ 背 
景 颜 色 ” 改 为 绿色 《表示 4 分 散 机 运行 的 时 候 显示 红色 ， 停止 的 时 候 显示 绿色 ); 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 如 图 12-53 所 示 。 
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量 表达 式 / 公 式 
3 3 检查 上 发) 
-三 - 泊 32 了 了 MOTOR' 发 [ 检查 K) ] 
Dr 8 A 多 表达 式 / 公 式 的 结果 人 
出 速度 浮 点 ... M108 -4- 
束 / 浮 点 .Dl12 -4- 背 县 颜色 ， O 模拟 县 向 | 
| SIWATIC ST7 PROTOCOL SUITE Ee 占 ns [ES 
a 一 WD! 0 人 2 | -一 一 一 一 
由 Industrial Ethernet (II 二 MO.0 pe < 二 D 
由 . 舌 PRoFIBvs GT) : 二 二 和 
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由 .大 31ot FI 
出 Industrial Ethernet 
- 四 - 岛 & ST-300NMPI 
二 不 要 评估 变量 状态 
(变量 状态 () 质量 代码 
图 12-$2 ”选择 变量 图 12-$3 ”定义 背景 颜色 
【关键 点 】 改变 颜色 的 时 候 ， 双 击 “ 和 背景 疝 色 ” 和 下 的 灰色 ， 弹 出 “颜色 选择 ”对 


话 框 。 

回 到 “ 圆 ” 的 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “效果 ” 双击 “全 局 颜色 方 
案 ” 的 “静态 ”下 的 “是 ” 将 “是 ” 改 为 “和 否 ” 如 图 12-54 所 示 。 

【关键 点 】 知 全 局 颜色 方案 不 改 为 “和 否 ” 运行 WinCC 的 时 候 ， 上 面 所 对 应 的 “ 圆 ” 
的 颜色 将 不 会 发 生变 化 ， 这 是 WinCC V7.0 的 新 特性 。 

关闭 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 至 此 ， 对 象 “ 圆 ”创建 完成 。 

另外 ， 在 上 面 所 创建 的 分 散 机 运行 、 停 止 画面 “ 圆 ” 的 下 面 ， 创 建 两 个 静态 文本 ， 分 
别 为 运行 (红色 〉 和 停止 《绿色 )， 与 画面 “ 圆 ” 上 所 显示 的 颜色 对 应 。 要 求 当 “ 圆 ” 显 示 
ee 显示 项 态 文 本 “运行 ” 当 “ 圆 ”显示 绿色 的 时 候 ， 显 示 静 态 文本 “停止 ”。 
在 以 上 步骤 中 已 讲 过 静态 文本 的 创建 ， 这 里 不 再 敬 述 ， 下 面 主 要 介绍 如 何 实现 静态 文本 的 
显示 与 隐藏 。 

首先 ， 分 别 创建 静态 文本 : 运行 与 停止 ， 并 设置 字体 大 小 为 20， 边 框 颜色 为 透明 ， 
背景 颜色 为 透明 ,“ 运 行 ”学 体 颜色 为 红色 ,“ 人 停止” 字体 颜色 为 绿色 ， 均 为 粗 体 ， 并 调整 

至 适当 位 置 ， 如 图 12-55 所 示 。 










































































加 大 团 
[天 EE | 束 IERE 
en 














图 12-54 全 局 颜色 方案 图 12-55 静态 文本 


用 鼠标 右键 单 击 豆 态 文 本 “运行 ” 在 弹出 的 集 单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 出 “对 象 
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属性 ”对 话 框 ， 单 击 “属性 ”一 “其 它 ” 选 项 ， 然 后 用 鼠标 右键 单 击 “ 属 性 ”选项 下 的 
“显示 ”后 的 下 图 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “动态 对 话 框 ”命令 ， 如 图 12-56 所 示 。 弹 出 
“动态 值 范围 ”对 话 框 ， 单 击 “ 表 达 式 /公式 ”下 的 日 图 标 ， 选 择 “ 变 量 ”命令 ， 如 图 12-57 
所 示 。 弹 出 “变量 ”对 话 框 ， 选 择 所 创建 的 “MOTOR ”变量 ;“ 数 据 类 型 ”选择 “布尔 
型 ”, “表达 式 /公式 后 的 结果 ”下 的 “是 / 真 ”选择 “是 “和 否 / 假 ” 选 择 “ 和 否 ”， 然 后 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 如 图 12-58 所 示 。 完 成 后 “显示 ” 变 为 粗 体 且 后 面 的 莹 图 标 变 成 莹 图标， 
关闭 “对 和 象 属性 ”对 话 框 ， 编 辑 完 成 ， 如 图 12-59 所 示 。 
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表达 式 / 公 式 的 结果 
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图 12-56 ”显示 “动态 对 话 框 ” 图 12-57 “动态 值 范 围 ” 对 话 框 
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图 12-58 “运行 ”动态 值 范 围 图 12-59 “显示 ”组 态 完成 


静态 文本 “停止 ”属性 的 编辑 与 “运行 ”一 样 ， 变 量 同 样 选 择 “MOTOR ”“ 数 据 类 
型 ”选择 “布尔 型 ”;“ 表 达 式 /公式 后 的 结果 ”下 的 “是 / 真 ” 选 择 “ 否 ”“ 否 / 假 ” 选 择 
“是 ”如 图 12-60 所 示 。 

编辑 完成 后 ， 按 住 〈Shift〉 键 (或 按 住 鼠 标 左 键 拖 出 一 个 矩形 框 》 选 中 文本 “运行 ” 
与 “停止 ”， 单 击 画 面 编辑 器 窗口 最 下 方 的 “水 平 居中 ”图 标 思 与 “垂直 居中 ”图 标 国 ， 
实现 两 个 文本 的 重 阁 ， 如 图 12-61 所 示 。 

6. 输入 /输出 域 的 组 态 

接 下 来 组 态 温 度 、 电 流 、 速 度 设 定 与 速度 反馈 的 输入 /输出 域 ， 要 求 温度 值 、 电 流 值 














西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 从 


与 速度 反馈 值 在 监控 画面 上 可 以 显示 实时 数值 ， 可 以 在 监控 国 面 上 对 速度 进行 设 定 。 
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表达 式 / 公 式 的 结果 
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人 @ 不 要 评估 变量 状态 op le 
C 〇 变量 状态 人 〇 质量 代码 人 
图 12-60 “停止 ”动态 信 范 围 图 12-61 对齐 效果 
首先 组 态 设 定 值 ， 选 择 “ 对 象 调 色 板 ” 一 “智能 对 象 ” 一 “和 输入 /输出 域 ”， 将 鼠标 移 


到 画面 编辑 窗口 ， 按 住 左 键 拖 动 鼠 标 ， 拉 出 一 个 合适 大 小 的 矩形 框 ， 释 放 鼠 标 左 键 ， 弹 出 
“JI/O 域 组 态 ” 对 话 框 。 单 击 [ 国 | 图标 ， 打 开 “ 变 量 ” 选 项 ， 选 择 变 量 为 “温度 值 ”， 单 击 
“更 新 ”右边 的 下 拉 科 头 ， 选 择 “ 有 变化 时 ”作为 更 新 周期 ;';“ 类 型 ”选择 “输出 ”“ 字 
体 ” 更 改 为 20， 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 ， 如 图 12-62 所 示 。 

选中 已 经 创建 的 输入 /输出 域 ， 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 
弹出 “对 象 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “属性 ”一 “字体 ” 将 “X 对 齐 ” 方 式 改 为 “居中 ”将 
“Y 对齐” 方式 改 为 “居中 ” 如 图 12-63 所 示 ; 选择 “属性 ”一 “输出 /输入 ”， 将 “输出 
格式 ” 改 为 “999.9”( 即 保留 一 位 小 数 点 )， 如 图 12-64 所 示 ; 关闭 对 话 框 ， 组 态 完 成 。 
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图 12-62 “温度 值 ” LO 域 组 态 图 12-63 ”对齐 方 式 





在 新 建 的 “输入 /输出 域 ” 上 面 ， 创 建 一 个 名 为 “温度 值 ” 的 静态 文本 ， 修 改 其 属 
性 ， 具 体 是 : 字体 大 小 为 20 号 ;“X 对 齐 ” 方 式 改 为 “居中 只“Y 对 齐 ” 方 式 改 为 “ 居 
中 ” “边框 颜色 ”为 “透明 ” “边框 背景 闫 色 ” 为 “透明 ”, “背景 闫 色 ” 为 “透明 ”， 
“全 局 颜色 方案 ”为 “ 否 ”。 在 “输入 /输出 域 ” 的 后 面 ， 再 创建 一 个 名 为 “C” 的 静态 文 
本 。 创 建 的 效果 如 图 12-65 所 示 。 
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图 12-64 输出 格式 图 12-65 温度 值 “ 输 入 /输出 域 ” 及 静态 文本 


现在 ， 将 创建 的 “输入 /输出 域 ” 及 静态 文本 “温度 值 ” 颜 色 动 态 连 接 ， 即 当 所 采集 
的 温度 值 的 数值 大 于 规定 的 最 大 值 (上限 值 ) 的 时 候 ,“ 输 入 /输出 域 ” 及 静态 文本 “温度 
值 ” 闫 色 发 生变 化 ， 会 引起 人 们 注意 。 

首先 ， 对 “输入 /输出 域 ” 进 行 编辑 ， 选 定 “ 输 入 /输出 域 ” 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 
菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 出 “对 象 属 性 ”对 话 框 ; 选择 “属性 ”一 “颜色 ”一 “字体 
颜色 ”， 单 击 如 图 标 ， 选 择 “ 动 态 对 话 框 ”命令 ， 如 图 12-66 所 示 ; 弹出 “动态 值 范围 ” 
对 话 框 ， 单 击 轩 图标 ， 选 择 “变量 ” 弹出 “变量 ”对 话 框 ， 选 择 “ 温 度 值 ” 变 量 ， 用 鼠 
标 右键 单 击 “ 有 效 范 围 ” 下 面 的 “其 他 ”选项 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 如 
图 12-67 所 示 ; 新 建 一 个 “数值 范围 1”， 如 图 12-68 所 示 ; 双击 “100”， 改 为 “80”， 然 
后 蛙 击 “OK” 按 钮 ， 如 图 12-69 所 示 ; 双击 “其 他 ”后 面 的 “字体 颜色 ”下 的 “黑色 区 
域 ” 弹出 “颜色 选择 ”对 话 框 ， 选 择 “ 红 色 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12-70 
所 示 。 关 闭 “ 动 态 值 范围 ”对 话 框 。 
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表达 式 / 公 式 的 结果 





名 模 气 且 取 | 
CO 布尔 型 山 ) 
〇 位 0 

C 〇 ) 直接 冲 ] 


遇 除 划 

















不 要 评估 变量 状态 
C 〇 变量 状态 C 〇 ) 质量 代码 








图 12-66 ”字体 颜色 动态 对 话 框 图 12-67 动态 值 范 围 1 


静态 文本 “这 上 度 值 ”颜色 报警 的 编辑 与 “输入 /和 输出 域 ” 的 编辑 方法 相同 ， 这 里 不 再 
袭 述 ， 编 辑 正 确 的 运行 效果 是 当 温 度 值 小 于 80C 的 时 候 ， 输 入 /输出 域 及 静态 文本 都 为 
黑色 ; 当 温 度 值 蜗 于 80C 的 时 候 ， 输 入 /和 输出 域 及 静态 文本 都 为 红色 ， 起 到 警示 作用 ， 如 
图 12-71 所 示 。 
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表达 式 / 公 式 的 结果 
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图 12-68 ”动态 值 范围 2 
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C 〇 ) 变量 状态 











图 12-70 “颜色 选择 “对 话 框 


同样 步 又， 分别 对 “电流 值 ” 与 “速度 反馈 值 ” 创 建 
“输入 /输出 域 ”。 温度 值 温度 什 

对 “速度 设 定 ” 进 行 “ 输 入 /输出 域 ”的 组 态 时 ,“ 关 
型 ”选择 “输入 ” 然后 用 鼠标 右键 单 击 已 经 创建 的 输入 / 输 四 
出 域 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 出 “对 象 属 。 “1 7 人 1 用 全 
性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 属 性 ”一 “输入 /输出 域 ” 一 “输出 /输入 ”， 将 “输出 格式 ” 改 为 
“99.9” 如 图 12-72 所 示 ; 选择 “限制 值 ” 将 “下 限 值 ” 改 为 “0.0”， 将 “上 限 值 ” 改 
为 “50.0”( 这 是 因为 变频 器 运行 时 最 大 运行 频率 为 50Hz)， 如 图 12-73 所 示 ; 其 他 步骤 
同上 上 。 
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输入 输出 域 2 输入 /输出 域 输入 输出 域 5 



























































图 12-72 ”输出 格式 图 12-73 ”限制 值 


12.2.3 ”过 程 值 归档 

1. 打开 变量 记录 器 

在 WinCC 项 目 管理 费 的 浏览 窗口 中 ， 选 中 “变量 记录 ”和 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 亲 
单 ， 单 击 “ 打 开 ” 选 项 ， 弹 出 “变量 记录 ”窗口 ， 如 图 12-74 所 示 。 

【关键 点 】 若 单 击 “ 打 开 ”， 弹出 “不 能 建立 数据 连接 ”提示 时 ， 可 能 是 由 以 下 几 种 
原因 引起 : 

1) 项 目 路 径 下 有 中 文字 符 。 

2) 防火 墙 与 杀毒 软件 处 于 监控 状态 。 

3) 计算 机 上 感染 了 病毒 。 

4) 存在 兼容 性 问题 。 

一 般 主 要 是 因为 项 目 路 径 中 存在 中 文字 符 所 引起 的 ， 解 决 办 法 如 下 : 

首先 ， 保 存 并 关闭 项 目 ， 单 击 “ 开 始 ” 一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 
一 “Tools ”一 “Project Duplicator”， 弹 出 “WinCC 项 目 复制 希 ” 对 话 框 ; 单 击 “ 选 择 要 
复制 的 源 项 目 ” 后 的 图 图 标 ， 找 到 以 前 的 项 目 ， 单 击 “ 另 存 为 ”按钮 ， 另 存在 没有 中 文 
字符 的 文件 夹 里 ， 再 重新 启动 WinCC， 打 开 另 存 的 项 目 即 可 ， 如 图 12-75 所 示 。 

用 变量 记录 = [10. acp] 


文件 空 ) 编辑 企 )】 视图 (WV) 帮助 (H) 
| WN? 




















[rl Poe 
下 归档 


访 归档 姐 术 选择 要 复制 的 源 项 目 


C:\Documents and Settingsdministrator 卓 面 \ 独 电池 另存 为 [3].. | 


用 于 宛 余 忆 伴 的 复制 项 目 保存 在 
a 复制 | 
可 以 信用 ,另存 为 "以 其 它 名 称 保存 先前 法定 的 
In o 
"复制 "会 在 快 伴 服务 器 上 创建 第 二 个 宛 余 项 目 。 





关闭 山 | 








图 12-74 “变量 记录 ”窗口 图 12-75 复制 项 目 





用 鼠标 右键 单 击 “ 变 量 记 录 ” 编 辑 器 左边 浏览 右 窒 口中 的 “定时 器 ” 在 弹出 的 沫 单 






西门 子 WinCC V7 从 入 门 到 提高 从 


中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 定 时 器 属 性 ”对 话 框 ， 输 入 “5s” 作 为 新 建 定时 器 的 名 称 ; 
在 “基准 ”下 拉 组 合 框 中 选择 时 间 基 准 值 为 “1 秒 ” 在 “系数 ”编辑 框 中 输入 “5”， 
如 图 12-76 所 示 ; 单 击 “确定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 ,，“5s” 定 时 器 创建 完成 。 

2. 创建 归档 

用 女 标 右键 单 击 “变量 记录 ”编辑 右 左 边 浏览 窗口 的 “归档 ”， 在 弹出 的 采 单 中 选择 
“归档 问 导 ”命令 ， 如 图 12-77 所 示 ; 打开 “创建 归档 ”对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 近 和 钮 ， 
弹出 “创建 归档 : 步骤 -1-” 对 话 框 ， 在 归档 名 称 下 ， 输 入 “ElectricAndTemp” 作 为 归档 
名 称 ， 选 择 归档 类 型 为 “过 程 值 归档 ”， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 12-78 所 示 。 























循环 起 始点 
口 另 外 ， 启动 系统 时 裔 发 循环 (8) 





口 另外 ， 双 统 关闭 时 和解 发 循环 (8) 
输入 循环 起 始点 
月 


[| | 上 
小 时 分 


EE 中 租 态 的 定时 器 用 以 在 变量 组 态 中 采集 和 归档 的 
定时 器 。 


归档 模式 修改 时 间 

















图 12-76 定时 器 属性 图 12-77 ”归档 向 导 


弹出 “创建 归档 : 步 又 -2-” 对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 选 择 “ 电 流 值 、 温 度 值 ” 
变量 ; 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 图 12-79 所 示 。 


创建 归档 5 步骤 = 二 


j 和 “归档 类 型 确定 上 归档 的 重要 履 性 。 加 果 现 > 
号 | i。 包 建 一 个 归档 赤 县 。 根 据 赤 量 类 型 ， 
一 以 巴 设 的 参 涩 自 建 站 档 变 量 。 


归档 名 邦 : 


打开 变量 管理 器 








归档 类 型 : 


人) 压缩 归档 


Wk | ElectricAndTemp| ) < 电流 什 











《< 上 一 步 @) 上 下 一 步 > 





图 12-78 创建 归档 (1) 图 12-79 ”创建 归档 (2) 


在 “变量 记录 ”编辑 右 下 的 “归档 ”中 生成 一 个 名 为 “ElectricAndTemp” 的 过 程 值 归 
档 ， 单 击 “ElectricAndTemp” 展 开 归 档 ， 如 图 12-80 所 示 。 

拖 动 下 面 的 滑 块 ， 将 “采集 周期 ” 改 为 “5s” 定 时 器 ， 单 击 到 图 标 ， 保 存 “ 变 量 记 
录 ” 并 关闭 ,“ 变 量 记录 ”编辑 完成 。 
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N= 第 12 章 WinCC 在 锂电 池 效 料 超 细 人 分散 机 中 的 应 用 
3. 创建 趋势 图 
在 图 形 编辑 器 的 “对 象 选 项 板 ” 上 选择 “控件 ”选项 卡 ， 然 后 选择 “WinCC Online 
TrendControl” 探 件 ， 如 图 12-81 所 示 ; 将 鼠标 指针 放 在 绘图 区 中 放 此 控件 的 位 置 ， 并 拖 
动 全 合适 大 小 后 释放 。 





用 变量 记录 - [10. ncp] 


对 象 凋 色 板 癌 ] 
文件 严 ) 编辑 偿 ) 视图 他) 帮助 00) 








ActiveX 控件 

WinCC DigitalAanalo 
加 | WinCC Cauge Control 
| Yincc Push Button C 
剧 Yincc Slider Contro. 
a WinCC AlarmControl 





归档 模式 
过 程 值 归档 


修改 时 间 
2012-04-27 1... 


有 了] ectrichndTemp 





天 Yincc 0nlineTrendro' 


WinCC FunctionTrend 
国 Wincc onlineTableCo: 
团 WinCC UserArchiveCo: 
WinCC RulerControl 
WinCC Nedia Control 
圳 sienens MI Symbol :3 
国 | 


划 | 
EEC 


| .| | 变量 名 称 | | 过 程 变 量 。 ”| 度量 类 型 ”| 注释 | 修改 时 间 


| “| | 电流 值 电流 值 模 扒 量 2012-04-: 
| “| | 温度 值 温度 值 | 模拟 量 




















图 12-80 ”归档 创建 完成 图 12-81 WinCC OnlineTrendControl 控件 


释放 后 ， 弹 出 “WinCC OnlineTrendControl 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 常规” 选项 卡 ， 在 
“文本 ”中 输入 “电流 与 温度 ”作为 趋势 窗口 的 标题 ， 如 图 12-82 所 示 。 

选择 “趋势 ”选项 卡 ， 在 “对 象 名 称 ” 中 输入 “电流 值 ” 作 为 第 一 条 趋势 曲线 的 名 
称 ; 选择 “数据 源 ” 的 下 拉 列 表 中 的 “1- 归 档 变 量 ” 选 项 ， 单 击 “变量 名 ”后 面 的 岛 图 
标 ， 选 择 创建 的 归档 变量 “电流 值 ” 如 图 12-83 所 示 。 


inCC OnlineTrendControl 必 性 




















































































































































































Sih | 在 线 组 态 | 导出 
常规 。 ‖ 字体 ”|」 趋势 窗口 | 时间 轴 | 数值 册 | 工具 栏 | 
趋势 : 对 象 名 称 : 
名 电流 值 
趋势 窗口 : 
趋势 窗口 1 v 
时 间 轴 : 
时 间 轴 1 v 
数值 轴 : 
数值 轴 1 v 
要 inCC OnlineTrendControl 尾 性 名 称 : 
| 之 避 | 在 线 组 态 | 导出 | 
| 趋势 字体 ”| 趋势 窗口 | 时 间 轴 | 数值 轴 | 工具 栏 | 
| 窗口 效果 ee 变量 名 : 
窗口 标题 : 青 景 : 
二 a EE : EE 
二 i ee 趋势 颜色 : 
机 :日 zs 宇 。 小 。 
[电流 与 温度 四 1 -线性 这 所 点 5 BE Da 
回 可 移动 窗口 分 割 线 : 线 型 : 线条 粗细 : 
2 史 Ar 
加 可 以 关闭 | 粗细 : |1 | 0- 实 线 = | 
. 点 类 型 : 点 宽度 : 
加 可 调整 尺寸 尾 性 2 下 方形 | [3 
样式 : 书写 方向 : 点 颜色 : 情 充 颜色 : 
| 项目 设置 v 10- 从 右 侧 司 me | 到 | 口 扩展 
滚动 条 : 口 连接 的 趋势 窗口 
11 -必要 时 > 
图 12-82 “常规 ” 二 项 趟 图 12-83 “和 趋势” 选项 尿 


单 击 “趋势 ”选项 卡 下 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 趋势 ， 在 “对 象 名 称 ” 中 输入 “ 温 
度 值 ” 选择 “数据 源 ” 的 下 拉 列 表 中 的 “1- 归 档 变量 ”选项 ， 单 击 “ 变 量 名 ”后 面 的 岛 


图 标 ， 选 择 创 建 的 归档 变量 “温度 值 ?， 如 图 12-84 所 示 。 












































选择 “时 间 轴 ”选项 卡 ， 将 “时 间 范 围 ” 改 为 “10xl 分 钟 ” 如 图 12-85 所 示 。 


EinCcCc 0nlineTrendControl 属性 



























































































































































状态 栏 | 在 线 蛆 态 | 导出 
趋势 | 常规 | 字体 | 趋势 窗口 ‖ 时 间 轴 | 数值 轴 | 工具 栏 | 
趋势 : a 3 
[区 上 蜡 流 值 
趋势 窗口 1 
时 间 轴 : 
时 间 轴 1 
数值 轴 : 本 inCC OnlineTrendControl 尾 性 
数值 轴 1 - 
于 状态 栏 | 在 线 组 态 一、 导出 | 
| 璨 轨 ”| 第 规 _“] 字体 ”| 趋势 窗口 数值 灿 | 工具 栏 | 
nn 时 间 轴 : 对 象 名 称 : 
回 时 间 轴 1 时 间 轴 1 
数据 连接 趋势 窗口 : 
数据 源 : 变量 名 : 趋势 窗口 1 v 
[LS 同 [EeereandrenpiE 值 ] | 加 村 | 和 和; 
效果 
趋势 类 型 : 对 齐 : 
1 -线性 连接 点 0 - 座 部 党 
线 型 : 回 更 新 
0 - 实 线 时 间 范 围 
设置 : 开始 时 间 : 
0 -时 间 范围 司 |202427 回 |1z4619 党 
ET 2012- 4.27 |)z4 19 
训 量 点 数量 : 时 间 范 围 : 
1d| x | 1 分钟 Y 
Es 
图 12-84 ”新建 趋势 图 12-85 “时 间 轴 ”选项 卡 


选择 “数值 轴 ” 选 项 卡 ， 取 消 勾 选 “ 值 范围 ”后 面 的 “自动 ” 单 选 按钮 ， 将 范围 从 
“0 一 10” 改 为 “0~100”， 取消 色 选 “ 效 果 ” 后 面 的 “自动 ” 单 选 按钮 ， 将 “小 数位 数 ” 


改 为 A 如 


图 12-86 所 示 。 


单 击 “WinCC OnlineTrendControl 属性 ”对 话 框 下 的 “确定 ”按钮 ， 并 运行 WinCC 
系统 ， 运 行 效 末 如 图 12-87 所 未。 


inCC OnlineTrendControl 尾 性 








| 在 线 组 态 | 





| 状态 栏 
| 趋势 | 常规 


| 字体 


| _ 趋势 窗口 _‖ 时 间 轴 





数值 帮 : 


对 象 名 称 : 





四 数值 轴 1 





数值 轴 1 

趋势 窗口 : 

趋势 窗口 1 v 
标签 ; 

















对 齐 : 
0- 左 v 















刘 度 : 
0 -线性 v 
































13212300 
2012-4-27 
颜色 : 
器] 指数 符号 加 ] 使 用 趋势 的 颜色 
图 12-86 “数值 轴 ” 选 项 卡 








4. 创建 表格 窗口 
在 图 形 编辑 器 的 “对 象 选项 板 ” 上 选择 “控件 ”选项 卡 ， 然 后 选择 “WinCC Online 
TableControl” 探 件 ， 将 鼠标 指针 放 在 绘图 区 中 放 此 控件 的 位 置 ， 并 拖 动 至 合适 大 小 后 释 
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13:200 
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放 ; 弹出 “WinCC OnlineTableControl 属性 ” 选择 “和 常规 ”选项 卡 ， 在 “文本 ”中 输入 
“电流 与 温度 ”作为 趋势 窗口 的 标题 ， 如 网 12-88 所 示 。 
改 为 “日 期 /时 间 ” 如 图 12-89 所 示 。 


选择 “时 间 列 ”选项 卡 ， 将 “对 象 名 称 ” 







































































| 时 间 列 | 数值 列 | 在 线 组 态 | 导出 | 
|% 规 | 参数 ”| 效果 上 选择 ”| 字体 ”上 工具 栏 ‖ 状态 栏 | 
窗口 精 
窗口 标题 时 间 单 位 : 
1 -正常 图 | | | | 精确 地 v| 
Es | 
加 可 移动 回 开始 更 新 
回 可 以 关闭 [区 加 载 归档 数据 
加 可 调整 尺寸 使 用 列 色 
样式 ; 
项 目 设置 国 | 风 了 He 
行 滚动 条 : 口 背 景色 
1 - 必要 时 v 编辑 
Rs 回 允 主编 辑 
1 - 必要 时 
查看 当前 打印 作业 
|onlineTableContral - Table | 岛 | 
时 间 基 准 
|z - 项 目 设置 v| 











图 12-88 “常规 ”选项 卡 





为 “1”， 如 图 12-90 所 示 。 


单 击 “ 数 值 列 ” 选 项 卡 下 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 数值 列 ， 将 “对 象 名 称 ” 改 为 
“温度 值 ” 选择 “数据 源 ” 为 “1- 归 档 变量 ” 并 单 击 “ 变 量 名 ”后 面 的 一 图 标 ， 选 择 归 


+ 9 


选择 “数值 列 ” 选 项 不 ， 将 “对 象 名 和 


小 



















































































这 规 | 去 数 |‖ 效果 | 选择 | 字体 | 工具 栏 | 状态 栏 
时 间 列 数值 列 在 线 组 态 | 导出 
时 间 列 : 对 象 名 称 : 
日 期 /时 间 日 期 | 时间 
名 称 
对 齐 : 长 度 (字符 ) 
"去 国 | 
[新诗 J[ 天 除 ] [At LAF 
时 间 范 围 
设置 ; 开始 时 间 : 
0- 时 间 范围 避 |2012- 4-27 悦 | 1328:45 一 
结束 时 |9] : 
Ul2 2 [13:29:45 
i 测 基 点 数量 时 间 范 围 : 
| xs 国 
图 12-89 “时 间 列 ”选项 卡 


改 为 “电流 值 ” 选择 “数据 源 ” 为 “1- 归 
档 变量 ” 并 单 击 “变量 名 ”后 面 的 一 图 标 ， 选 择 归 档 变量 “电流 值 ” 将 “小 数位 数 ” 改 


档 变 量 “ 温 度 值 ”， 将 “小 数位 数 ” 改 为 “1”， 如 图 12-91 所 示 。 





inCC OnlineTableControl 属性 










































































| 常规 | 参数 | 字体 ”| 工具 栏 ] 状态 栏 | 
| 时 间 列 在 线 组 态 | | 
数值 列 : 对 象 名 称 : 
电流 值 电流 值 
时 间 列 : 
日 期 /时 间 本 
名 称 
」 
对 齐 : 长 度 (字符 ) : 
0 -去 二 | 16 
新建 _][_ 删除 ] [向 上 ]L 向 下 
数据 连接 
数据 源 : 
1 - 归档 变量 辟 | 
效果 
小 数位 数 : 字体 颜色 : 
J Des ”四 
口 指数 符号 背景 色 : 
] EA 





图 12-90 “数值 列 ” 选 项 卡 








夺 inCcC OnlineTableControl 尾 性 
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图 12-91 





ElectricAndTemp' 温 度 值 国 国 世 


字体 颜色 : 
EA 
背景 色 


狐 建 数值 列 





























西门 子 WinCC YV7 从 入 门 到 提高 生 关 


单 击 “WinCC OnlineTableControl 属性 ”对 话 杠 下 的 “确定 ”按钮 ， 并 运行 WinCC 系 
统 ， 运 行 效 果 如 图 12-92 所 示 。 


ln 
Cm] [= 


1 

1 

5.0 
5.0 
5.0 
B.8 
B.8 
B.8 
T.3 
1.3 
Ts 
Ta3 





转 |13:49:42 





12.2.4 组 态 报 警 

1. 打开 报警 记录 

在 WinCC 项 目 管理 器 左边 的 浏览 吉 窗 口中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 报 警 记录 ” 选择 “ 打 
开 ”( 或 直接 双击 “报警 记录 沁 ， 打 开 “ 报 警 记录 ”对 话 框 ; 单 击 报警 记录 编辑 器 的 主 荣 
单 “ 文 件 ” 一 “选择 向 导 ”( 或 直接 单 击 六 图 标 )， 弹 出 “选择 向 导 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 系 
统 癌 导 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “系统 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 
“系统 癌 导 : 选择 消息 块 ” 对 话 框 ， 选 中 “系统 块 ” 中 的 “日 期 时间， 编号 ” 在 “用 户 

文本 块 ” 中 ， 选 中 “ 消 恩 文本 ， 错 误 位 置 ”， 在 “过 程 值 块 ” 中 ， 选 中 “无 ” 单 击 “下 一 

步 ” 按 钮 ， 如 图 12-93 所 示 。 


Es | 








在 消息 窗口 中 消息 以 表格 的 形式 显示 。 可 以 使 用 图 形 编 
辑 器 米 编 辑 这 些 窗 口 。 


裔 县 尖 
由 | 组 消息 通过 在 首部 系统 块 ， 用 户 女 本 块 和 过 程 值 块 里 做 选择 就 
可 以 规定 芝 些 表 里 有 哪些 栏 。 


系统 全 一 用 户 交 本 块 


〇 无 
Et 矢 疾 时间 @) 消息 文本 ， 错 误 位 置 


O 〇 .+ 类 列 ,消息 类 型 ” () 全 部 


过 程 值 块 
〇 过 程 值 !， 过 程 值 2 

















和 取消 





图 12-93 “系统 同 导 : 选择 消 奶 块 ” 对 话 框 


弹出 “系统 回 导 : 预 设置 类 别 ” 对 话 框 ， 选 中 “ 帝 有 报 管 ， 故 障 和 管 告 的 类 别 错 谋 
(进入 的 确认 )” 蛙 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 12-94 所 示 。 最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 要 
修改 可 单 击 “人 返回 ”按钮 。 
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系统 向 导 : 预 设置 类 别 
类 型 。 一 条 消息 所 尾 的 类 


息 
确认 以 及 如 何 进行 硝 认 。 





消息 被 呈 予 消息 等 级 和 消 
田 -到 消息 块 别 规定 了 该 消息 是 否 要 
所 组 消息 

消息 类 型 在 消息 类 别 之 内 ) 规 定 了 用 来 表示 消息 的 颜 
色 。 该 类 型 同时 也 规定 了 消息 何 时 到 来 ， 何 时 已 经 离 
开 以 及 是 次 已 经 得 到 确认 等 情况 。 


进入 的 靖 让 ) 








回 .. .+ 带 有 类 型 完成 ， 回 查 的 类 别 操作 
操作 方式 消息 [未 经 确认 ) 





人 姬 加 四 | 下 一 步 > 取消 | | 帮助 中 





图 12-94 “系统 向 叶 : 预 设置 类 别 ” 对 话 框 


2. 组 态 报警 消息 和 报警 消息 文本 
调整 系统 癌 导 建立 的 用 户 文 本 岂 的 长 度 ， 在 报警 记录 编辑 需 浏 览 窗 口中 ， 单 击 “ 消 县 
块 ” 前 的 “+” 展开 后 ， 单 击 “ 用 户 文 本 块 ?， 在 数据 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 消 息 文 


本 ”， 选 择 “ 属 性” 命令， 如 图 12-95 所 示 。 


特 报 区 记录 一 [10. ncp] 
编辑 于) 视图 属 ) 消息 名) 














辐 加 四 





中 文 (中 国 ) 





图 12-95 ”消息 块 属性 
打开 “消息 氛 ” 对 话 框 ， 更 改 “ 长 度 ” 文 本 框 值 为 “30”， 并 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 关 
闭 对 话 框 ， 如 图 12-96 所 示 ; 用 同样 的 方法 改变 “错误 点 ”文本 “长 度 ” 为 “20”， 并 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12-97 所 示 。 





| 用 尸 妇 本 块 - 1 用 尸 女 本 块 - 2 




















口 闪烁 开 
对 齐 
@ 左 四 居中 外 右 




















取消 取消 
图 12-97 错误 点 文本 长 度 





图 12-96 消息 块 长 度 
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3. 组 态 一 个 二 进 制 报警 消息 

双击 表格 窗口 的 第 一 行 的 “消息 变量 ”， 如 图 12-98 所 示 ; 弹出 “变量 ”选择 对 话 
框 ， 选 择 “MOTOR ”变量 ;双击 “消息 位 ” 列 ， 输 入 “0” 并 回 车 ; 拖 动 水 平 滚动 条 ， 
找到 “消息 文本 ”并 双击 ， 输 入 “分 散 机 运行 ”?， 双击 “错误 点 ” 列 ， 输 入 “分 散 机 ” 如 
图 12-99 所 示 。 








备 报 敬 记录 - [10. cp] 回回 因 


文件 他) 编辑 于) 视图 WW) 消息 如 工具 CI) 大助 册 ) 
| CHEE 昌 | 5 > 注重 人 


到 | 过 程 值 块 
由 央 | 消息 类 别 





| | 消 县 赤 基 消 县 1 
0 


六 





中 文 (中 国 ) 





图 12-98 ”消息 变量 








中 文 (中 国 ) 


图 12-99 组 态 消 息 变 量 与 消息 文本 


4. 组 态 报 警 消息 的 颜色 
单 击 浏览 窒 口 中 的 “消息 类 别 ” 前 的 “+” 展开 后 ， 单 击 “ 消 息 类 别 ” 一 “错误 六 
在 数据 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 报 和 警 ” 选择 “属性 ” 命 命令 ， 如 图 12-100 所 示 ; 弹出 “类 
型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 预 览 ” 区 的 “进入 ”， 单 击 “ 文 本 凑 色 ”按钮 ， 改 变 文 本 “进入 ”的 
颜色 为 红色 ; 单 击 “背景 闫 色 ” 按 钮 ， 改 变 文本 “进入 ”的 背景 闫 色 为 黄色 ; 用 同样 的 方 
法 分 别 改 变 文 本 “离开 ”“ 已 确认 ”的 文本 闫 色 与 背景 闫 色 为 黑色 与 绿色 、 蓝 色 与 白色 ， 
J 12-101 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
5. 组 态 模 拟 量 报警 
单 击 报警 记录 编辑 器 上 的 染 单 “工具 ”一 “附加 项 ” 打开 “附加 项 ”对 话 框 ， 激 活 
“模拟 量 报警 ” 如 图 12-102 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 浏 览 器 窗口 的 消息 类 别 下 出 现 组 
件 “ 模 拟 量 报警 ” 如 网 12-103 所 示 。 
用 鼠标 右键 单 击 组 件 “ 模 拟 量 报 警 ” 选择 “新 建 ” 人 命令， 打开 “属性 ”对 话 框 ; 单 
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击 “要 监视 的 变量 ”后 的 上 Ej 按钮 ， 选 择 “ 电 流 值 ”变量 ;“ 延 迟 时 间 ” 选 择 “ 毫 秒 ”， 并 
输入 “0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 如 图 12-104 所 示 。 在 浏览 器 中 生成 富 。 


粤 报效 记录 - [10. ncp] 
文件 下) 编辑 还) 视图 六 ) 消息 名 工具 代 ) 帮助 出 ) 


| 面 |X 二 汪 晶 | 轧 计 转生 | 并 | 鲁 服 


:al 。 创 尘 消息 
删除 名) 


RR RR 
el 错误 ”报警 0 MOTOR 分 散 机 运行 。 苔 二 弛 和 天国 没有 设 


团 串 | 
就 绪 _ 中 文 (中 国 ) 





12-100 报警 属性 





消息 类 型 的 名 称 : ”| 报 李 


确认 | 











Snalog &larms 

















| Ea 者 县 此 对 话 框 也 可 通过 选择 菜单 ' 附 加 的 "里 
| 选择 消息 类 型 的 名 称 ， 交 本 色 和 背景 颤 色 (DT 的 条 自 ， ' 任 加 项 “加 以 显示 。 











取消 确定 
12-101 “类 型 ”对 话 框 12-102 “附加 项 ”对 话 框 


委 报 芝 记录 - [10.macp] 
文件 他) 编辑 人 让】 视图 (WW) 消息 名 工具 (I) 帮助 加) 


| 硬 |X 村 苗 昌 |, 污 玉 者 | 钊 天 | 痊 脱 


i 
>» 音 误 ”报警 0 NOTOR 分 散 机 运行 ” 分散 机 没有 设 





中 文中 国 ) 


12-103 ”模拟 量 报警 





用 鼠标 右键 单 击 新建 的 模拟 量 报警 “电流 值 ” 选择 “新 建 ” 命 令 ， 弹 出 “属性 ”对 
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话 框 ; 选中 “限制 值 ” 下 的 “上 限 ” 输入 “10” 在 “ 清 后 ” 栏 ， 选 择 “ 绝 对 值 ” 和 “ 均 
有 效 ” “编写 ”输入 “2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12-105 所 示 。 


[机 | 


要 监视 的 变量 ; 电流 值 
限制 值 数量 : pep | 

















回应 用 于 所 有 限制 值 的 消息 ; 消息 号 : 
@@ 上 限 


如 果 选 择 ， 则 只 有 一 条 消息 可 用 于 该 变量 的 全 部 限制 值 。 在 运行 系统 
中 ， 将 创建 该 消息 的 一 个 实例 。 人 下限 


限制 值 或 变量 : 


OR 加 小 时 i 
最 答 延 返 时 间 汐 250 毫秒 ， 最 长 汶 24 小 时 。 延 迟 时 间 为 0 表 , 滞后 : 〇 秆 发 消息 时 生效 
示 没 有 延迟 。 〇 清除 消息 时 生效 


多 均 有 效 






































请 注意 ， 本 设置 对 该 变量 的 全 部 限制 值 都 有 效 。 





质量 代码 不 是 “好 (6000)” 时 无 测试 。 


























rr 
图 12-104 “属性 ”对 话 框 图 12-105 ”限制 值 “ 上 限 ” 


再 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 模拟 量 报警 “ 电 流 值 ” 选择“ 新建” 命令， 打开“ 属性 ” 
对 话 框 ， 选 中 “下 限 ”， 并 输入 “2.3”， 在 “ 清 后 ” 栏 ， 选 择 “ 绝 对 值 ” 和 “ 艾 有 效 ”， 
“编号 ”输入 “3”， 如 图 12-106 押 示 。 单 击 “确定 ”按钮 。 

单 击 报警 记录 编辑 器 上 的 量 按 钮 ， 保 存 组 态 的 报警 。 组 态 完成 后 ， 退 出 报警 记录 编辑 
骼 ， 重 新 打开 后 ， 衣 格 窗口 中 将 目 动 增加 编号 为 2 和 3 的 两 条 报警 组 态 消 轧 ， 如 岁 12-107 
所 示 。 











限制 值 


限制 | 值 粤 报 棕 记录 - [10. ncp] 


(Bm 文件 下 ) 编辑 库 ) 视图 个) 消息 如 ) 工具 他) 帮助 而 ) 


限制 | 值 或 变量 : 











口 间 接 

















〇 钟点 消息 时 生效 
〇 清除 消息 时 生效 
他 均 有 效 














章 “| 关 章 | 居 先 级 | 消 且 要 基 “| 消 县 位 ”| 状态 去 基 ”| 状态 位 ”| 消 县 鼠 本 错 谋 所 
误 0 分 散 机 运行 ” 分 散 机 





质量 代码 不 是 “好 (G000)” 时 无 测试 。 

















中 文 (中国 ) 





图 12-106 ”限制 值 “ 下 限 ” 图 12-107 添加 的 报 泥 组 态 消 忆 


选中 编写 为 2 的 报警 行 ， 在 “消息 文本 ”和 “错误 点 ”中 分 别 输入 文本 “分 散 机 电流 
过 载 ” 和 “分 散 机 ” 选中 编号 为 3 的 报警 行 ， 在 “ 消 且 文 本 ”和 “错误 点 ”中 分 别 输入 
文本 “分 散 机 欠 电 压 ” 和 “分 散 机 ”。 单 击 报警 记录 编辑 器 上 的 一 按钮 ， 至 此 电流 值 报警 
组 态 完 毕 。 以 同样 的 方法 组 态 温 度 值 的 报警 ， 上 限 设 为 80; 下 限 设 为 33;“ 消 县 文本 ”为 
轴承 温度 过 高 、 轴 承 温度 过 低 ;“ 错 误 点 ” 均 为 轴 厌 ， 如 图 12-108 所 示 。 





KE 
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特 报 人 区 记录 - [10.macp] 


文件 到 编辑 下 视图 oO) 消息 中， 工具 人 ) 帮助 
司 K《 到 站 晶 |5 演 疆 导 | 时 类 在 归 | 


EE 
| 虽 剖 模拟 量 报 全 隶 统 块 。 用 户 交 本 块 。 过 程 信 块 
| 让 驶 组 涌 息 
| 下 全 归档 组 态 


”| 消 县 概 基 ”| 消 是 让 用 站 | 消 且 并 汽 点 “| | 信息 妆 本 
NOTOR 0 运 没有 设置 好 

0 没有 设置 好 

0 分 获 机 大 电压 ”分散 机 | 没有 设置 好 

0 轴承 温度 过 高 ”轴承 没有 设置 好 

0 轴承 温度 过 低 。 轴承 没有 设置 好 

> 


中 文 (中 国 ) 





图 12-108 报警 组 态 ; 消息 


6. 组 态 报 警 显示 

打开 图 形 编辑 器 ， 在 “对 象 选 项 板 ” 上 ， 和 选择“ 控件” 选项 卡 上 的 “WinCC Alarm 
Control”， 将 忌 标 移 到 绘图 区 ， 并 拖 动 至 合适 大 小 后 释放 ; 弹出 “WinCC AlarmControl 属 
性 ”对 话 框 。 选 择 “ 和 第 规 ”选项 卡 ， 将 “窗口 ”下 的 “文本 ” 改 为 “分 散 机 电流 温度 报警 
显示 ” 如 图 12-109 所 示 。 

选择 “消息 列表 ”选项 卡 ， 单 击 “ 可 选 的 消 县 块 ” 下 的 
“错误 点 ”添加 到 “ 选 定 的 消息 块 ” 中 ， 如 图 12-110 所 示 。 


WinCcC AlaraControl 导 性 


人 | | 关 放 栏 | 在 后 旨 坊 上 S 册 | 
参数 ”| 效果 ”| 选择 | 字体 ”| 消息 块 | 消息 列表 | 





按钮 ， 将 “消息 文本 入 















































































































































屋 性 统计 列表 | 操作 员 输 入 消息 ‖ 工具 栏 | 状态 栏 |‖ 在 线 组 态 由 
pr is = 酒 
打开 画面 时 显示 的 列表 宙 -| a | 效果 | 人 1 守信 J 消息 块 1 
EE 0 -消息 列表 可 | 可 选 的 消息 块 : 选 定 的 消息 块 : 
服务 器 选择 
localhost; 司 
中 可 移动 [四 所 有 服务 器 
可 以 关闭 中 显示 消息 颜色 
四 可 调整 尺寸 时 自动 滚动 
样式 : 缺 省 排序 : 
项 目 设置 v 0 -升序 v 
行 滚动 条 : 显示 选项 ss 
1 - 必要 时 v 显示 消息 : UL >> Pe ESs Jss yj ( 近 EJ[sF) 
EE = 排序 固定 选择 
列 滚 动 条 : 1 - 色 显示 的 v 
1 -必要 时 [| SB ] 一 -一 [| 8， | 
翻阅 长 期 归档 列表 
器] 启用 闻 阅 
二 6 \ 3》 
图 12-109 “常规 ”选项 卡 图 12-110 “消息 列表 ”选项 卡 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 “WinCC AlarmControl 属性 ”对 话 框 。 激 活 WinCC 运行 系 
统 ， 打 开 PLCSIM 进行 仿真 ， 如 图 12-111 所 示 。 


,分 台 机 电 深 尖 度 氢 囊 最 东 








图 12-111 报警 运行 
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最 后 完成 工程 的 运行 如 图 12-112 〈 主 界面 ) 和 图 12-113 〈 变 量 记录 画面 ) 所 示 。 本 
例 完 整 操 作 过 程 参见 随 书 光盘 。 





“和 inCC- 运 行 系统 =- 


锂电 池 浆 料 分 散 系统 主 画面 





@ 同 | 条 闪电 区 四 局 周全 | 因 首 
日 期 时 间 号 消息 文本 














图 12-112 主 界面 





21:20:00 21:22:00 21:24:00 21:26:00 21:28:00 
2012-5-1 2012-5-1 2012-5-1 2012-5-1 2012-5-: 


号 一 一 
| 团 2l:28:30 吉 和 三 121 | 转 pPl:28:30 4 

















图 12-113 ”变量 记录 画面 


小 结 


重点 难点 总 结 

这 个 例子 是 一 个 实际 的 工程 实例 ， 综 合 了 前 和 面 草 节 的 主要 内 容 ， 古 对 前 儿 章 知识 的 综 
合 运 用 ， 涉 及 画面 组 态 、 变 量 组 态 、 通 信 、 报 党 组 态 和 变量 记录 组 态 等 。 如 果 读 者 能 够 将 
这 个 例子 完成 ， 说 明 读 者 具备 了 做 WinCC 工程 的 能 


咎 徐 息 听 
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西门 子 工业 自动 化 系列 教材 
西门 子 S7-300/400PLC 编程 与 应 用 


定价 : 43.00 元 
配套 资源 : DVD 光盘 


书号 : 28666 
作者 : 刘 华 波 
推荐 简 言 : 

本 书 由 浅 入 深 全 面 介绍 了 西门 子 公 司 广泛 应 用 的 
大 中 型 PLC 一 一 S$S7-300/400 的 编程 与 应 用 ， 注 重 示例 ， 
强调 应 用 。 全 书 共 分 为 14 章 , 分 别 介绍 了 S7 系统 概述 ， 
硬件 安装 与 维护 ， 编 程 基础 ， 基 本 指令 ， 符 号 功能 ， 测 
试 功能 ， 数 据 块 ， 结 构 化 编程 ， 模 拟 量 处 理 与 闭环 控制 ， 
组 织 块 ， 故 障 诊断 ， 通 信和 网 络 等 。 












西门 子 $7-200PLC 工程 应 用 技术 教程 
书号 : 31097 定价 : 55.00 元 
作者 : 姜 建 芳 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 
本 书 以 西门 子 S7-200 PLC 为 教学 目标 机 , 在 讨论 
PLC 理论 基础 上 ， 注 重 理论 与 工程 实践 相 结合 ， 把 PLC 
控制 系统 工程 设计 思想 和 方法 及 其 工程 实例 融合 到 本 书 
的 讨论 内 容 中 ， 使 本 书 具 有 了 工程 性 与 系统 性 等 特点 。 
便于 读者 在 学 习 过 程 中 理论 联系 实际 ， 较 好 地 掌握 PLC 
理论 基础 知识 和 工程 应 用 技术 。 












工业 自动 化 技术 
书号 : 35042 定价 : 39.00 元 
作者 : 陈 瑞 阳 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 本 书 内 容 涵盖 了 工业 自动 化 的 核心 技术 ， 
即 可 编程 序 控制 器 技术 、 现 场 总 线 网 络 通信 技术 和 人 机 
界面 监控 技术 。 在 编写 形式 上 ， 将 理论 讲授 与 解决 生产 


实际 问题 相 联系 ， 书 中 以 自动 化 工程 项 目 设计 为 依托 ， 
采用 项 目 驱 动 式 教学 模式 ， 按 照 项 目 设 计 的 流程 ， 详 细 
阐述 了 PLC 硬件 选 型 与 组 态 、 程 序 设 计 与 调试 、 网 络 配 
置 与 通信 、HMI 组 态 与 设计 以 及 故障 诊断 的 方法 。 








西门 子 人 机 界面 (触摸屏 ) 组 态 与 应 用 技术 第 2 版 
书号 : 19896 定价 : 40.00 元 
作者 : 廖 常 初 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 本 书 介 绍 了 人 机 界面 与 触摸 屏 的 工作 原理 
和 应 用 技术 ， 通 过 大 量 的 实例 ， 深 入 浅 出 地 介绍 了 使 用 
组 态 软 件 WinCC flexible 对 西门 子 的 人 机 界面 进行 组 态 
和 模拟 调试 的 方法 , 以 及 文本 显示 器 TD200 的 使 用 方法 。 
介绍 了 在 控制 系统 中 应 用 人 机 界面 的 工程 实例 和 用 
WinCC flexible 对 人 机 界面 的 运行 进行 离线 模拟 和 在 线 
模拟 的 方法 。 随 书 光 盘 提供 了 大 量 西门 子 人 机 界面 产品 
和 组 态 软件 的 用 户 手册 ， 还 提供 了 作者 编写 的 与 教材 配 

套 的 例 程 ， 读 者 用 例 程 在 计算 机 上 做 模拟 实验 。 










西门 子 S7-1200 PLC 编程 与 应 用 
书号 : 34922 定价 : 42.00 元 
作者 : 刘 华 波 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 
本 书 全 面 介 绍 了 西门 子 公司 新 推出 的 S7-1200 PLC 
的 编程 与 应 用 。 全 书 共 分 为 9 章 ， 分 别 介绍 了 PLC 的 基 
础 知识 、 硬 件 安装 与 维护 、 编 程 基础 、 基 本 指令 、 程 序 
设计 、 结 构 化 编程 、 精 简 面 板 组 态 、 通 信 网 络 、 工 艺 功 



















西门 子 $7-300/400PLC 编程 技术 及 工程 应 用 
书号 : 36617 定价 : 38.00 元 
作者 : 陈 海 霞 配套 资源 : 电子 教案 
推荐 简 言 : 本 书 主要 讲述 S7-300/400 的 系统 概述 及 
STEP 7 的 使 用 基础 ， 介绍 了 基于 IEC61131-1 的 编程 语 
言及 先进 的 编程 技术 思想 、 组 织 块 和 系统 功能 块 的 作用 、 
工程 设计 步骤 和 工程 实 


西门 子 通讯 的 种 类 及 实现 方法 、 
例 。 通 过 大 量 的 实验 案例 和 真实 的 工程 实例 使 学 习 和 实 
践 能 融会 贯通 ， 通 过 实用 编程 技术 的 介绍 ， 提 供 易于 交 
流 的 平台 和 清晰 的 编程 思路 。 随 书 光盘 内 容 包括 书 中 实 
例 和 课件 。 ' 





在 线 互 动 交流 平台 

‘官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 

' 豆 办 网 : http://site.douban.com/139085/ 
' 读 者 信箱 : cmp_itbook@163:com 


西门 子 WinCG V7 


了 从 入 门 到 所 闹 





Tt 术 书 从 基础 和 实用 出 发 ， 涵 盖 的 主要 内 容 包 括 WinCC 的 功能 和 WinCC 的 组 态 方法 . 全 书 ， 
0 EE 
组 态 变 量 。 组 态 画面 ”第 二 部 分 为 提高 篇 ， 包 括 WinCC 的 报警 记录 、 变 量 记录 、 报 表 、 肢 本、 
, 。 通信 和 访问 数据 库 ; 第 三 部 分 是 一 个 工程 应 用 实例 
未 书 的 编写 原则 是 “让 读者 看 得 懂 ， 用 得 上 ”. 本 书 内 容 丰富 ， 重 点 突出 ， 强 调 知识 的 ， 
。 实用 性 ， 几 乎 每 章 中 都 配 有 大 量 实用 的 例题 ， 便 于 读者 模仿 学 习 ， 另 外 每 章 配 有 习题 供 读者 ， 
训练 之 用 . 本 书 的 资源 中 有 重点 内 容 的 程序 和 操作 视频 资料 
本 书 可 以 供 学 习 WinCC 入 门 和 提高 级 的 工程 技术 人 员 使 用 ， 也 可 以 作为 大 中 专 院 校 的 机 ， 
， 电 类 、 信 息 类 专业 的 教材 
地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 ISBN 978-7-111-39472-3 
电话 服务 
I es 
: 售 二 部 :010-88379649 | 
去 者 购书 热线 : 010-88379203 
网 络 服务 | ”上 奖 指 导 工业 技术 /电气 工程 > 
a Cn Co 9 787111 394723 


机 工 官网 ， http/www cmpbook com | ISBN 978:7-111:39472-3 和 ee 
“对 画 无 防伪 标 鸭 为 共 扣 | ”策划 编辑 O 时 静 册封 面 设 计 提 三 全 定 从 :38.00 元 





